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LEGENDA:

- oprawa ośw. LED, 40W, 3800lm, 4000K, wpuszczana w strop

- oprawa ośw. LED, 24W, 2000lm, 4000K, wpuszczana w strop

- oprawa ośw. LED, 38W, IP-65, 3800lm

- oprawa ośw. LED 18W, 1400lm, 4000K wpuszczana 
  w obudowę kanału

- oprawa ośw. LED 18W, IP-44, 1400lm, 4000K

- oprawa ośw. ścienna LED, 12W, IP-44, ścienna

- oprawa ośw. LED 1,4W z modułem awaryjnym

- oprawa ośw. LED 3W, ewakuacyjna z hologramem

- oprawa ośw. LED zewnętrzna 20W z czujnikiem ruchu

- oprawa ścienna zewnętrzna LED 12W dekoracyjna 
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PROJEKTOWAŁ Józef BAUM      
Upr. bud. E-289/81 do projektowania
 w specjalności inst. inżynieryjnej 
w zakresie sieci i inst. elektrycznych.

Gmina Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

pracowniaprojektowa
architektmagdalena hasek

39-300 Mielec, ul. Moniuszki 3/2 , e-mail: mhasek@ poczta.on et.pl

SPRAWDZIŁ

INSTALACJA OŚWIETLENIA.

Andrzej SURDEJ      
Upr. bud. E-127/93 do projektowania
 w specjalności inst. inżynieryjnej 
w zakresie sieci i inst. elektrycznych

1.E.

39-310 RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 13,
 dz. nr ew. 922, 912 

(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI, obręb: 
0072_RADOMYŚL WIELKI)

PROJEKT BUDOWLANY 
ZAMIENNY

Projekt budowlany zamienny do projektu pn. Budowa budynku 
usługowego - domu dziennego pobytu, wraz z urządzeniami 
budowlanymi, w tym m. in. wewnetrzną instalacją gazową, a także 
wykonywanie robót budowlanych - prac polegajacych na rozbiórce 
dwóch budynków handlowo-usługowych (pawilonów usytuowanych 
m.in. bezpośrednio przy granicy z działką o nr ewid. 923/2 
oznaczonych na mapie do celów projektowych/ projekcie 
zagospodarowania terenu odpowiednio jako „u1”, „u2”, przy ul. 
Rynek 13 w miejscowości Radomyśl Wielki) - w ramach zamierzenia 
budowlanego pod nazwą „ rewitalizacja terenów i budynków w  
Radomyślu Wielkim – budowa budynku usługowego, m. in. na cele 
domu dziennego pobytu”.
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zakres objęty proj. zamiennym
zakres wg proj. podstawowego

UWAGA:
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego
zabezpieczyć masą ognioohcronna dostosowaną do 
odporności ściany.
Zakres nie objęty opracowaniem realizować wg projektu
podstawowego.
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