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ZAMIENNEGO - BRNZA ELEKTRYCZNA.

I. CZESC OPISOWA.

L.p. |Nazwa. Nr strony.
1. |Karta tytutowa 1
2. | Spis zawarto$ci opracowania 2
3. | Opis techniczny 3-7

II. CZESC RYSUNKOWA.

L.p. |Nazwa rysunku. Nr rysunku.
1. |Instalacja o$wietleniowa — rzut parteru 1.E.
2. |Instalacja zasilania i1 gniazd — rzut parteru 2.E.
3. | Schemat ideowy tablicy TO-2 3.E.
PROJEKTANT:




OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.
Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.
Uzgodnienia migdzybranzowe.

PN - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN - elektroenergetyczne linie kablowe.

Aktualne normy i przepisy w zakresie BHP 1 p.poz.

A U T o

Podktady architektoniczno - budowlane.

1I. ZaKres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem, wewngtrznych instalacji
elektrycznych os$wietlenia ogolnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych
230V, instalacje detekcji gazu 1 wypustow do zasilania urzadzen dla projektu zamiennego

budowy budynku ustugowego - domu dziennego pobytu, wraz z urzagdzeniami budowlanymi.

III. Zasilanie.

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian 1 jest okreslone w projekcie podstawowym.
Wewnetrzng lini¢ zasilajacg tablice TO-2 wykona¢ wg projektu podstawowego. Tablice 1 linie
zasilajace realizowa¢ wg projektu podstawowego dla pozostalej cze$ci budynku nie objetego

projektem zamiennym.

IV. Instalacje elektryczne o$wietlenia.

W  czgsci budynku objetej projektem zamiennym, zaprojektowano tablice
bezpiecznikowg TO-2, ktorg nalezy wyposazy¢ o aparaty wymienione i pokazane na rysunku
nr 3.E. Tablic¢ przewidziano jako wnekowg typu RW, do ktorej nalezy wprowadzi¢ wszystkie
projektowane obwody elektryczne. W tablicy przewidziano zasilanie poszczegélnych
projektowanych obwodow poprzez wytaczniki réznicowo — pradowe 1 wylaczniki instalacyjne
nadmiarowe o pradach znamionowych podanych na schemacie. W pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje elektryczng pod tynkowa wymienng, a w zwigzku z tym, nalezy ja
wykona¢ w rurkach winidurowych karbowanych gigtkich RVKL-16, przewodami typu YDY.
Przekroje przewodow oraz ilos¢ zyt dla poszczegdlnych obwoddéw podano na schemacie

ideowym. Wszystkie wylaczniki montowaé na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki,
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gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogolnych na wysokosci 0,3m, a w
pomieszczeniach socjalnych oraz innych pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 1,0
do 1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach socjalnych oraz pom. gospodarczych a
takze na zewnatrz budynku, instalacje wykona¢ szczelng, stosujac zaréwno oprawy jak i
osprzet hermetyczny. W pozostatych pomieszczeniach, zastosowaé osprzet zwykly pod
tynkowy. Oprawy os$wietleniowe pomieszczeniach, tazienkach, kotlowni, pom.
gospodarczych 1 na zewnatrz zaprojektowano jako szczelne, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach jako ogolne. W pomieszczeniu sali zaprojektowano oprawy LED o mocy
40W oraz oprawami montowanymi w obudowe kanaléw LED -18W, na korytarzu oprawy
LED o mocy 24W, natomiast w pomieszczeniach socjalnych i1 kotlowni oprawami szczelnymi
LED o mocy 40W. W pomieszczeniu tazienki montowac oprawy szczelne LED o mocy 18W.
Dla gtownego wejscia do budynku zaprojektowano dzwonek z przyciskiem zlokalizowanym
na zewnatrz przy drzwiach wejSciowych. Zasilanie obwodu dzwonkowego zaprojektowano z
obwodu os$wietleniowego 230V. Zaprojektowano obwody o$wietlenia zewnetrznego obiektu
przy pomocy opraw ze zrodlami $wiatla typu LED 12W, zlokalizowanych zgodnie z
zalaczonym rysunkiem. Zalgczanie opraw indywidualne wg potrzeb.

Na ciggach komunikacyjnych i w niektorych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie
awaryjne, ktore dziata wylgcznie po zaniku napi¢cia. Oprawy awaryjne montowa¢ z modutem
awaryjnym pozwalajagcym na $wiecenie min. lh. Dla os$wietlenia ewakuacyjnego
zaprojektowano oprawy LED z modulem awaryjnym 3W do pracy po zaniku napigcia z
piktogramem wskazujacym kierunki ewakuacji z czasem $wiecenia min. lh. Oprawy
ewakuacyjne montowac rowniez na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi bez piktogramow w
wykonaniu szczelnym.

Oswietlenie wejs¢ do budynku wykona¢ przy pomocy opraw hermetycznych LED 20W typu

naswietlacz z czujnikiem ruchu.

V. Instalacje gniazd 230V.

Dla pomieszczen przewidziano instalacje gniazd 230V. W pomieszczeniach wykonad
instalacje pod tynkowa przewodami typu YDY-3x2,5mm? w rurkach instalacyjnych
karbowanych gietkich. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji przewodami wtynkowymi bez
rurek. Gniazdka montowaé¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki w salach natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i kottowni na wys. 1,2m od poziomu posadzki. W
pomieszczeniu sali stosowaé osprzet zwykly pod tynkowy, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach  sanitarnych 1 technicznych  osprzet szczelny. Rozmieszczenie

poszczegblnych instalacji oraz gniazd pokazano na planie instalacji elektrycznej gniazd.
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Zasilanie gniazd ogdlnego przeznaczenia projektuje si¢ z tablicy TO-2. Z tablicy
zaprojektowano rowniez wypusty do zasilania okapu kuchennego, pieca c.o. oraz zasilanie do

centralki detekcji gazu.

VI. Instalacje teleinformatyczne.

W  pomieszczeniu sali zaprojektowano instalacje teleinformatyczne zgodnie z
wytycznymi Inwestora. W pomieszczeniu zaprojektowano gniazda 230V 1 gniazda
teleinformatyczne jakop zestawy PEL. Dla gniazd 230V wyprowadzi¢ obwdd z tablicy TO-2
do gniazd przewodem YDY 3x2,5mm?. Stosowaé gniazda kodowane typu DATA. Dla gniazd
teleinformatycznych wyprowadzi¢ przewody skretkowe typu UTP 4x2x0,5 kat. VI
montowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Przewody uklada¢ od punktu
dystrybucyjnego do gniazd. Do kazdego zestawu PEL doprowadzi¢ po dwa przewody
skretkowe. Jeden z przewodow bedzie stuzyt dla instalacji logicznej a drugi dla instalacji
telefonicznej. Gniazda montowac¢ kategorii Ve na wysokosci min. 0,3m od poziomu posadzki.
Przewody wyprowadzi¢ od punktu dystrybucyjnego objetego projektem podstawowym.

Calos$¢ instalacji realizowac zgodnie z rysunkami zatgczonymi do projektu.

VII. Instalacja detekcji gazu.

W pomieszczeniu kotlowni ewentualnie wydobywajacy si¢ gaz jest w sposob ciagly
monitorowany przez system detekcji gazu. W sktad systemu wchodzg detektor gazu DEX,
montowany pod sufitem pomieszczenia w odleglosci 15 cm od sufitu. Doktadng lokalizacje w
stosunku do urzadzen nalezy okresli¢ w branzy sanitarnej. Detektor wspotpracuje z modutem
alarmowym typu MD-2.ZA ktory zasilany jest poprzez zasilacz podtrzymujacy napiecie PS-3.
Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosowano typowy sygnalizator. Przekroczenie
pierwszego progu stezenia gazu 20% dolnej granicy wybuchowosci Al(alarm 1) wywota
alarm systemu. Przekroczenie drugiego progu stg¢zenia 40% - A2(Alarm 2) spowoduje oprocz
sygnalizacji optyczno-akustycznej odlaczenie doptywu gazu poprzez zawor MAG
montowany w skrzynce gazowej na zewnatrz. Wszystkie elementy systemu dobrano, ktére
posiadajg stosowne atesty 1 certyfikaty. Nalezy opracowac projekt wykonawczy na w/w
instalacje w porozumieniu z dostawcg systemu. Rozruch systemu 1 kalibracje czujnikow
powierzy¢ firmie wyspecjalizowane] posiadajgcej autoryzacj¢ firmy dostarczajacej system.
Bardzo wazne jest wlasciwe zamontowanie 1 lokalizacja detektorow gazu DEX oraz dobranie
1 kalibracja poziomu wykrywanego gazu, co powinno by¢ okreslone w projekcie branzy

sanitarne;j.



VIII. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Zastosowanie potaczen wyrownawczych gldéwnych ma na celu ograniczenie do wartosci
bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy
roznymi czesciami przewodzacymi. Potaczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci
instalacji. Jako szyne potaczen wyrownawczych nalezy wykorzysta¢ sie¢ wodociggowa oraz
instalacje wykonane z rur metalowych. Wykona¢ rowniez potgczenia wyréwnawcze do
wszystkich zamontowanych urzadzen technologicznych. W przypadku wystgpowania
trudnosci w doprowadzeniu ptaskownika jako szyny wyrownawczej dopuszcza si¢ wykonanie
potaczenia przewodami linkowymi izolowanymi mocowanymi poprzez skrecanie do maszyny
czy tez urzadzenia. Do (GSW) gldwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé: wszystkie
metalowe rurociggi w obiekcie takie jak c.o., sprezone powietrze, wod¢ zimng i ciepla,
przewod ochronny PE instalacji elektrycznej elementy metalowe wyposazenia tazienek jak
np. brodziki i.t.p. Ptaskownik uktada¢ na $cianach w pomieszczeniach technicznych na
wysokosci 0,3m. Wszystkie polaczenia wykona¢ spawane, a miejsca spawu zabezpieczy¢
przed korozja. Pozostate wykona¢ skrecane polaczone metalicznie 1 zabezpieczone przed

korozja.

IX. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W zastosowanym uktadzie sieci wszystkie czesci przewodzace dostepne powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania (punkt neutralny transformatora) za pomoca
przewodu ochronnego. W instalacjach projektowanych zastosowano oddzielny przewod
neutralny N 1 oddzielny przewdd ochronny PE. W kablach 1 przewodach kabelkowych
przewod ochronny stanowi piata zyte lub trzecig w obwodach jednofazowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtykowych, opraw

oswietleniowych. Przewody ochronne przytacza¢ do zaciskow ochronnych PE umieszczonych

na tablicy bezpiecznikowe;.

Jako ochrong¢ dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wytaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

— polaczenia wyrOwnawcze.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinno nastgpic:

— w czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz w wewnetrznych liniach
zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

6



— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen
wilgotnych 1 mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowaé przez zastosowanie:

— wylacznikdw ochronnych przeciwporazeniowych o réznicowym pradzie wyzwalajagcym
30 mA.

Dla wszystkich gniazd wtyczkowych nalezy stosowaé ochrong przez wytaczniki rdéznicowo-

pradowe o pradzie réznicowym wyzwalajagcym 30 mA, z uwagi na korzystanie z nich

zasilania odbiornikéw rgcznych lub przenosnych, ktore to stwarzaja szczegodlne zagrozenie

bezposrednio dla obstugujacego.

W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami gniazda wtyczkowe instalowa¢ mozna dopiero

w 3 strefie zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym o Jan = 30 mA. Potaczenia

wyrownawcze sg $rodkiem wspomagajacym ochrone przeciwporazeniowa, dlatego nalezy

wykonac polagczenia wyroéwnawcze gtowne 1 miejscowe.

X. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP 1 p.poz.

2. Po wykonaniu wewngtrznych instalacji elektrycznych, wykona¢ pomiary elektryczne, a
wyniki zaprotokotowac 1 przekazaé¢ Inwestorowi.

3. Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
1 przepisami.

4. Catos¢ prac zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje dla wykonywania tego
rodzaju robot.

5. Dopuszcza si¢ odstepstwa od projektu w zakresie tras prowadzenia przewodow 1 opraw
pod warunkiem zachowania wymagan norm oraz obowigzujacych przepisow.

6. Stosowac materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty 1 atesty.

7. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektem podstawowym, w ktorym
jest opracowanie instalacji elektrycznych dla pozostalej czgsci budynku w trym instalacja

odgromowa.
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