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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika wyréwnawczego wody czystej o
pojemnosci 100m* w miejscowos$ci Ruda.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowg zbiornika wody czystej pelnigcego rolg retencji
wody w momentach minimalnych rozbiorow na sieci, a wspomaganie sieci w momentach
najwiekszych rozbiorow. Zbiornik zasilany bedzie bezposrednio z istniejacego wodociggu
w obrebie dziatki nr 826 rurociggiem tlocznym (zasilajagcym) z rur PEHD SDR17, PN10.

Zbiornik wspotpracowac bedzie z istniejagcag hydrofornig. W chwili obecnej hydrofornia zasilana
jest bezposrednio ze sieci wodociggowej, jednak z uwagi na niedobory wody zdecydowano si¢ na
budowe zbiornika magazynujagcego wodeg, ktoéry wyréwna nierownomiernos¢ poboru wody.
Hydrofornia zasilana bgdzie bezposredni ze zbiornika.

Na rurociggach miedzyobiektowych projektuje si¢ zasuwy miekkouszczelnione oraz
elektrozasuwe, majaca na celu zamknigcie doptywu wody w momencie przepetienia zbiornika. Ze
zbiornika projektuje si¢ przelew oraz spust do pobliskiego rowu melioracyjnego wraz z budowa
wylotu i przebudowg w tym miejscu rowu.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejacego mostku zjazdowego z drogi gminnej celem poszerzenia
tego mostku.

Przedmiotem opracowania jest roOwniez instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla zbiornika.

Zakres inwestycji:

o . o jednostka | 1lo$¢ jednostek
p. Element sieci kanalizacyjnej .
miary razem [m]
1 Zbiornik wody czystej ze stali kwasoodpornej typ OH18N9, [szt.] 1
pojemno$é 100m?, Srednica 5,8m, wys. 4m, pow. rzutu 26,4m* '
Phta fundamentowa zbiornika okrggta zbrojona na podktadzie z
I chudego betonu B10 w nasypie z rdzenia zwirowo-piaskowego o [szt] I
| kruszywie do 60mm grubosci ziarna,; srednica fundamentu 6,15m, ’
wysokos¢ 0,8m, pow. rzutu 29,7m?
.2 | Zawor bezpieczenstwa pltywakowy koinierzowy DNI160mm [szt.] 1
) Wodociag zasilajacy zbiornik z rur PE 6160mm PE100 [m] 9.0
SDR17 (PN10) ’
1 | Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN160mm [szt.] 3
2 | Elektrozasuwa miedzykotnierzowa DN160mm [szt.] 1
.3 | Filtr siatkowy kotnierzowy DNI160mm [szt.] 1
.4 | Manometr wskazowkowy [szt.] 1
5 | Krociec do dozowania podchlorynu sodu [szt.] 1
6 | Studnia tworzywowa o1000mm z wiazem Zeliwnym typu cigzkiego [szt.] 2
3 Wodociag ssawny ze zbiornika do zestawu hydroforowego [m] 25.0
z rur PE 6160mm PE100 SDR17 (PN10) ’
.1 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN160mm [szt.] 1
4 Wodociag tloczny ze zestawu hydroforowego (wymiana istn.) [m] 6.5
z rur PE 6160mm PE100 SDR17 (PN10) ’
.1 | Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN160mm [szt.] 1
5 Rurociag przelewowy i spustowy zbiornika [m] 31.0
z rur PE 6160mm PE100 SDR17 (PN10) ’
.1 | Zasuwa kotnierzowa DN160mm [szt.] 1
6 Przebudowa mostka wjazdowego — poszerzenie, przepust
[szt.] 1
betonowy 6600mm
7 | Budowa wylotu do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem e p
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tego rowu na dlugosci 4m [S2L] N

8 Zasilanie elektryczne i AKPiA [szt.] 1

2. Wytyczne do kosztorysowania

Rury nalezy montowac¢ na takiej glebokosci, by zachowane bylo przykrycie warstwa ziemi
minimum 1,2m ponad wierzchem rury. Przewiduje si¢ montaz rurociggéw na glebokosci -1,5m ppt.

Urobek nalezy odklada¢ wzdhiz wykopow. Przed wykonywaniem zasadniczych robdt
ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci ok. 15¢cm a po wykonaniu robdt -
odtworzy¢.

Nalezy zwrdci€¢ szczeg6lng uwage na odtworzenie warstwy humusu.

Szeroko$¢ wykopu - 1,1m.

Nalezy stosowa¢ podsypke 1 obsypke rurociggu na szeroko$ci min. ¢ zew. rury + 2*0,2m.
Projektuje si¢ podsypke grubosci 0,1m oraz obsypanie rurociggu na wysokos¢ 0,2m nad wierzchem
rury.

Wykopy 1 zasypanie z zaggszczaniem gruntu w uktadzie:

- 90% mechanicznie,

- 10% recznie.

Wykopy mechanicznie wykona¢ koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m?® i 0,60m?. Na stokach o
duzym nachyleniu roboty prowadzi¢ ze wzgleddéw bezpieczenstwa recznie.

Roboty ziemne w gruntach kategorii 11l oraz I'V.

W trakcie badan geologicznych napotkano niewielkie ilosci wody w gruncie, dlatego zostato
przewidziane odwodnienie wykopoéw za pomocg iglofiltréw. W razie wykonywania prac w okresie
deszczowym lub po roztopach wiosennych - nalezy dodatkowo przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

Wykopy prowadzi¢ w umocnieniu - przewiduje si¢ umocnienia typu box "PODLASIE"
zgodnie z KNR AT-11.

Rury montowane oraz zbiornik muszg posiadac atest o dopuszczeniu ich do kontaktu z woda
pitna.

Teren, w obszarze gdzie prowadzone beda roboty ziemne, doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego. Warstwa humusu odtworzona, a nadmiar ziemi rozplantowany.

3. Dane zrodlowe.
- Projekt Budowlany,
- Dane wyjsciowe do kosztorysowania,
- Katalogi KNR, KNNR, KNR-W, KNR AT-11, analogie, kalkulacje indywidualne.

Lisia Gora, sierpien 2016r.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
PRZEDMIAR:
1 Budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci 100m3 w miejscowosci Ruda
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1.1.1145100000-8 | Roboty przygotowawcze.
1.1.1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m STWi
1 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym ORB
Nr 0
91,5 m 92
RAZEM 92
1.1.1] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ar STWi
2| 0112-01 | ziemnych ORB
analogia Nr O
3 ar 3
RAZEM 3
1.1.1.] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy m2 SST
3| 0126-01 pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm Nr 1
5,9"2*3,14*0,9 m2 98,373
211*0,9 m2 189,900
91,5*2,5%0,9 m2 205,875
RAZEM 494,148
1.1.1.] KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 SST
4] 0125-02 | (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm, z przerzutem, Nr 1
humus z darnig
5,92 * 3,14 * 0,1 m2 10,930
211*0,1 m2 21,100
91,5*2,5*0,1 m2 22,875
RAZEM 54,905
1.1.1.| KNR 4-01 | Analogia - rozebranie ogrodzen. m
5[ 1306-01
analogia
33 m 33
RAZEM 33
1.1.1.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m STWi
6| 0417-01 budowa ORB
Nr 0
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1.2/45111200-0 | Roboty ziemne - wykopy.
1.1.2.] KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0m w m3 SST
1] 0104-03 | gruncie kat. IV w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" Nr 1
koparka 0,60 m3
91,5*1,6*1,1*0,9 m3 144,936
-91,5*2,5*0,15*0,9 m3 -30,881
RAZEM 114,055
1.1.2] KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3 SST
2| 0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach Nr 1
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu Illl-IV
91,5*1,6*1,1*0,1 m3 16,10
-91,5*2,5*0,15* 0,1 m3 -3,43
RAZEM 12,67
1.1.2] KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2 SST
3| 0501-02 | kategoria gruntu IV Nr 4
plantowanie | 5,92 * 3,14 m2 109
gruntu pod
nasyp
zbiornika
RAZEM 109
1.1.2] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 SST
4] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill- Nr 4
\Y
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem StZi(f:\
przygotowani| 5,92 * 3,14 m2 109
e gruntu pod
nasyp
zbiornika
RAZEM 109
1.1.2( KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, m2 SST
5/ 0114-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm Nr 4
przygotowani| 5,92 * 3,14 m2 109
e gruntu pod
nasyp
zbiornika
RAZEM 109
1.1.2] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 SST
6| 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w Nr 2
0208-02 | ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
dowo6z mat. | 107,6 m3 107,600
na nasyp
RAZEM 107,600
1.1.2| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, m3
7| 0235-0101 | wysokosc¢ do 3,0 m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55
kW (75 KM)
107,6 m3 107,60
RAZEM 107,60
1.1.2 KNR 2-01 | Humusowanie, obsianie skarp oraz nasadzenia przy | m2
8| 0510-01 grubosci warstwy humusu 5 cm
analogia
60,8 m2 60,80
RAZEM 60,80
1.1.2.[|KNR-W 2-01| Schody zelbetowe z elementoéw prefabrykowanycho | m
9 0526-01 szerokosci 0,8 m na skarpach nasypdw i przekopdw
wraz z balustradg - analogia
2,2 m 2,2
RAZEM 2,2
1.1.2| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej | m
10 0407-02 | z wypetnieniem spoin piaskiem
6,4 m 6
RAZEM 6
1.1.2. Wzmocnienie skarp nasypu geowtdkning i geosiatkg | m2
11| kalk. wtasna | oraz wykonanie szpilek kotwigcych siatki
60,8 + 35 m2 95,800
RAZEM 95,800
1.1.2.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 SST
12| 0117-08 Nr 1
2 m2 2
RAZEM 2
1.1.3/45111200-0 | Odwodnienie wykopow.
1.1.3.] KNR 2-01 | Igtofiltry o Srednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt | szt SST
11 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m Nr 1
18 szt 18
RAZEM 18
1.1.3.] KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw. r-g SST
2| 0603-0102 Nr 1
9 r-g 9
RAZEM 9
1.2 Roboty budowlano - montazowe sieci wodociggowej
1.2.1/45262210-6 | Roboty budowlano montazowe fundamentu zbiornika
1.2.1./ KNNR4 | Deskowanie taw fundamentowych m2
11 1407-01
0,15*6,5*4 m2 3,900
RAZEM 3,900
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1.2.1.] KNNR2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych m3
2| 0106-02 | niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B10
0,15*6,5*6,5 m3 6,338
RAZEM 6,338
1.2.1.] KNNR2 | Izolacja z folii budowlanej 0,2mm m2
3| 0604-01
analogia
(3,082 * 3,14) + (2* 3,14 * 3,08 * 0,8) m2 45,261
RAZEM 45,261
1.2.1.] KNR 2-18 | Deskowanie, Sciany tukowe - obetonownie st. m2 SST
4| 0607-03 | teleskopowych Nr 2
2*3,14*3,08*0,8 m2 15,47
RAZEM 15,47
1.2.1./ KNNR4 | Deskowanie taw fundamentowych m2
5[ 1407-01
(0,66 *0,8*2)+(0,8*1,68) m2 2,400
RAZEM 2,400
1.2.1.] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
6| 0609-03 | konstrukcjach, sciany cylindryczne - beton Nr 2
konstrukcyjny B20
3,08"2*3,14*0,8 m3 23,83
-(1,68*0,7*0,8) m3 -0,94
RAZEM 22,89
1.2.1.] KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - t
7| 1908-03 | pojedyncze prety ze stali gtadkiej/zebrowanej o $r.
12/10 mm
0,61 t 0,610
RAZEM 0,610
1.2.1.] KNR 2-02 | Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, t
8| 1909-02 | podciggow, wiencdw, Scian, ptyt pojedynczo i
krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
0,61 t 0,610
RAZEM 0,610
1.2.1.] KNR 2-18 | Analogia - wykonanie warstwy poziomujacej m2 SST
9| 0609-03 | podlewkowejgrubosci 0-10mm Nr 2
kalk. wtasna
3,08"2* 3,14 m2 29,79
RAZEM 29,79
1.2.1.] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2
10 1513-05 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na
goraco, pierwsza warstwa
3,08"2* 3,14 m2 29,79
RAZEM 29,79
1.2.1.] KNNR4 | |zolacje powtokowe pionowych powierzchni m2
11 1513-06 | murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na
goraco, kolejna warstwa
3,08"2* 3,14 m2 29,79
RAZEM 29,79
1.2.2/ 45111200-0 | Roboty budowlano montazowe zbiornika wody czyste;j.
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1.2.2. Dostawa i montaz kompletnego zbiornika wody pitnej | kpl.
1| analiza ze stali nierdzewnej OH18N9 atestowanej o
indywidualna| parametrach:
? Pojemno$¢ nominalna
pOJedynczego zbiornika: 100 m3;
Srednica nominalna zbiornika: 5 800
mm,
? Srednica zewnetrzna po ociepleniu: 5
940 mm
? Wysokos¢ czesci cylindrycznej: 4.0 m;
? Wysokos¢ catkowita z pomostem: 5.1
m;
? Grubosc izolacji: g = 100 mm /lub
wiekszal,
? Srednica krééca ttocznego: DN = 150
mm;
? Srednica krééca spustowego: DN = 150
mm;
? Srednica krééca przelewowego: DN =
150 mm;
? Srednica krééca ssgcego: DN = 150
mm;
? Srednica krééca sondy pomiarowe;:
2cal;
? Srednica wiazu rewizyjnego w dachu:
DN =700/700 mm;
? Srednlca wiazu rewizyjnego w
p}aszczu DN =800 mm;
Wykoname stal nierdzewna gat.
1.4301,
? Grubosc¢ blachy czesci cylindrycznej i
dachu4mm;
? Grubos¢ blachy na dno zbiornika 5mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2] KNNR4 | Zawdr bezpieczenstwa plywakowy z zeliwa kpl. SST
2| 1105-04 | sferoidalnego kotnierzowy z pokryciem epoksydowym Nr 2
analogia | o $r.160 mm montowany wewnatrz zbiornika
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2.2] KNR5-09 | Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptytg kpl SST
3| 0401-01 fundamentowg uprzednio przygotowang i odebrang Nr 3
analogia | przez inspektora nadzoru - analogia
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2.2] KNR 2-02 | Montaz i demontaz zaslepien do préby szczelnosci kg SST
4| 1927-04 | zbiornikdw Nr 3
31,25 kg 31
RAZEM 31
1.2.2] KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikdéw - montaz i demontaz rur| m SST
5 1927-02 | 0$r.50 mm Nr 3
35 m 35
RAZEM 35
1.2.2.| KNR 2-02 | Napetnianie woda zbiornikéw - analogia m3 SST
6| 1927-06 Nr 3
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
1.2.2.| KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornikdw - analogia prob SST
7| 1927-08 a Nr 3
1 préb 1
a
RAZEM 1
1.2.2] KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikow - spust wody w sposéb | m3 SST
8| 1927-09 | grawitacyjny Nr 3
100 m3 100,00
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RAZEM 100,00
1.2.2. Dezynfekcja zbiornika z orurowaniem kpl.
9 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2. Rozruch kpl.
10[ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3/45111200-0 | Roboty budowlano montazowe rurociggéw miedzyobiektowych.
1.2.3.] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 SST
1] 0206-03 | podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w Nr 2
0208-02 | ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 1 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
dowdz mat. | poz.1.2.3.2 + poz.1.2.3.23 m3 23,420
na obsypkig i
podsypke
RAZEM 23,420
1.2.3.] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3 SST
2| 1411-01 grubos¢ 10 cm Nr 2
91,5*0,6 * 0,1 m3 5,49
RAZEM 5,49
1.2.3./ KNR 2-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczgjace [godz SST
3| 0605-01 przy sr.otw. 150-500 mm - wykonanie wtgczenia do . Nr 1
istn. sieci
6 godz 6,000
RAZEM 6,000
1.2.3./ KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki | szt. SST
4| 0901-01 wbudowane do istniejgcych rurociggdéw - wbudowanie Nr 2
analogia | trojnika do sieci fi160mm [M=0]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.3.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m SST
5 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 Nr 2
mm - rury klasy PE100 SDR17
91,5 m 91,500
RAZEM 91,500
1.2.3.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc SST
6| 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z. Nr 2
czotowego o $r. zewn. 160 mm - zgrzew
16 zlac 16,000
z.
RAZEM 16,000
1.2.3.] KNNR4 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo | kpl. SST
7] 1105-04 | klinowe owalne kotnierzowe miekkouszczelnione o Nr 2
analogia | $r.160 mm z obudowg teleskopowsa i skrzynkg uliczng
do zasuw, z ptytg podktadowg do zasuw z tworzywa
sztucznego, ze srubami ze stali kwasoodpornej
6 kpl. 6
RAZEM 6
1.2.3.] KNNR4 | Elektrozasuwa miedzykotnierzowa z zeliwa kpl. SST
8| 1105-04 | sferoidalnego z powtokg epoksydowg o $r.160 mm z Nr 2
analogia | montazem w studni z tworzywa sztucznego -
kalkulacja wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2.3.| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik | szt. SST
9 0305-04 | réwnoprzelotowy o $r. zewn. rury 160 mm Nr 2
analogia
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3 szt. 3
RAZEM 3
1.2.3.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne tgcznik rurowy | szt. SST
10 1014-04 PE-PVC DN150mm z zeliwa sferoidalnego, sruby ze Nr 2
stali chromo-niklowej kwasoodporne
6 szt. 6
RAZEM 6
1.2.3.] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne filtr siatkowy szt. SST
11 1014-04 DN150mm z zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali Nr 2
chromo-niklowej kwasoodporne
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2.3.] KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem szt. SST
12| 0305-04 | stalowym ze stali kwasoodpornej galwanizowanym Nr 2
analogia | 160/150 mm, $ruby ze stali kwasoodpornej
12 szt. 12
RAZEM 12
1.2.3.| KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 - tuki o $r. zewn. | szt. SST
13| 0305-04 | rury 160mm Nr 2
analogia
11 szt. 11
RAZEM 11
1.2.3.] KNR 2-28 | Nawiertka Dz160mm/DN50mm (2") kpl
14| 0313-03
analogia
2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.3 KNNR4 | Ksztattki wodociggowe, nypel - przejscie redukcyjne | szt
15| 0102-01 | 2"/0,5"
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
1.2.3./ KNNR4 | Zawor kulowy odcinajacy gwintowany z raczkg 0,5" szt
16/ 0130-0201
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
1.2.3./ KNNR4 | Ksztaltki wodociggowe, nypel 0,5" szt
17 0102-01
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.3 KNNR4 | Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - szt.
18( 0130-01 korek gwintowany 0,5"
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2.3 KNNR4 | Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - szt.
19 0130-01 zawor menometryczny tréjdrogowy 0,5"
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2.3 KNNR4 | Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - szt.
20 0130-01 syfon trgbkowy 0,5"
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2.3.[ KNR 13-25 | Montaz manometru wskazujgcego do kro¢ca o szt. SST
21| 0204-05 potgczeniu gwintowym Nr 3
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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1.2.3.] KNR 2-28 | Studzienki z tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm z szt. SST
22| 0409-01 wiazem zeliwnym typu ciezkiego, z montazem stelazu Nr 2
analogia | podtrzymujgcego
2 szt. 2
RAZEM 2
1.2.3.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 SST
23| 0501-0901 Nr 2
91,5*0,36 * 0,6 m3 19,76
-3,14*0,08"2 * 91,5 m3 -1,84
RAZEM 17,93
1.2.3.] KNR 2-16 | |zolacja otulinami z twardej pianki poliuretanowej w kpl.
24 0501-10 | ostonie folii PVC na dtugosci 1,5m rurociggoéw o
analogia | $r.zewn. 160 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3./ KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o m2 SST
25| 0607-02 | wysokosci Nr 2
2,88 m2 2,88
RAZEM 2,88
1.2.3.] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
26| 0609-02 | konstrukcjach, sciany proste Nr 2
0,72 m3 0,72
RAZEM 0,72
1.2.3./ KNR 2-31 | Bloki podporowe z ptyt betonowych, 50x50x5,5 cm na | m2 SST
27| 0502-06 | podsypce piaskowej Nr 2
0,5*0,5*8 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.2.3./ KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, obetonowanie skrzynek m2 SST
28| 0607-02 | zasuw Nr 2
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.2.3.] KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w m3 SST
29| 0609-02 | konstrukcjach, sciany proste - obetonowanie skrzynek Nr 2
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.2.3 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 SST
30 1606-02 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o s$r. 160 mm m -1 Nr 2
rury PE100 SDR17 (PN10) préb
5 200 5,000
m -1
préb
RAZEM 5,000
1.2.3.] KNNR4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. SST
31 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200 Nr 2
m
5 odc. 5,000
200
m
RAZEM 5,000
1.2.3 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. odc. SST
32 1612-01 nominalnej do 150 mm 200 Nr 2
m
5 odc. 5,000
200
m
RAZEM 5,000
1.2.3.] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m SST
33| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z Nr 1
analogia | wktadkg metalowag
91,5 m 91,500
RAZEM 91,500
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1.2.3.| KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl. SST
34| 0315-01 Nr 1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.3.] KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku | kpl SST
35 0315-02 | betonowym Nr 2
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3 Roboty ziemnie - zasypanie.
1.3.1/45111200-0 | Roboty ziemne - zasypanie.
1.3.1.] KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. m3 SST
1 0109-03 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w Nr 1
umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
91,5*1,6*1,1*0,9 m3 144,936
-91,5*2,5*0,15*0,9 m3 -30,881
-poz.1.2.3.1*0,9 m3 -21,078
-((3,14* 0,08"2 * 91,5) * 0,9) m3 -1,655
RAZEM 91,322
1.3.1.] KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 SST
2| 0112-03 | umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla Nr 1
gtebokosci wykopu do 2,8 m
91,5*1,6*1,1*0,1 m3 16,104
-91,5*2,5*0,15* 0,1 m3 -3,431
- poz.1.2.3.1* 0,1 m3 -2,342
-((3,14*0,08"2 *91,5) * 0,1) m3 -0,184
RAZEM 10,147
1.3.1.] KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, | m3 SST
3| 0415-03 | lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria Nr 1
gruntu IV - rozplantowanie nadmiaru gruntu.
poz.1.2.3.1 + (3,14 * 0,08"2 * 91,5) m3 25,26
RAZEM 25,26
1.3.1.|KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - | m STWi
41 0417-02 rozebranie ORB
Nr 0
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.3.2/ 45111200-0 | Odtworzenie nawierzchni ziemnej /humusowanie/.
1.3.2.| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski m3 SST
11 0218-03 | spycharkami Nr 1
poz.1.1.1.3*0,15 m3 74,12
RAZEM 74,12
1.3.2.] KNR 2-01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, m2 SST
2| 0505-01 kategoria gruntu I-l| Nr 1
poz.1.1.1.4* 0,15 m2 8,236
RAZEM 8,236
133 Inwentaryzacja
1.3.3.] KNR 2-01 | Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja koncowa rob6t | km STWi
1 0119-03 | R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 ORB
Nr 0
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
1.4 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz roboty naprawcze
1.4.1/45231300-8 | Skrzyzowanie z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
1.4.1.] KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych PE dwudzielnych fi110mm m SST
11 0705-02 Nr 2
analogia
4*3 m 12
RAZEM 12
1.4.2| 45231300-8 | Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym - wodociag, gazociag, kanalizacja, kable
elektryczne i telekomunikacyjne.
1.4.2.| KNR 2-01 | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 szt SST
1 0312-11 m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV Nr 1
3 szt 3
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RAZEM 3
143 Roboty naprawcze
1.4.3.| 45231300-8 | Naprawa drenazu
1
1.4.3.| KNR 15-01 | Przektadanie rurociggow drenarskich, Fi 5,0-10,0cm, | m SST
1.1] 0101-0102 | gtebokos¢ 0,9 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2
1.4.3.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggow m SST
1.2] 0102-0102 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2
1.4.3.[ KNR 15-01 | Przektadanie rurociggow drenarskich, Fi rurociggow m SST
1.3] 0102-0302 | 12,5-15,0, gtebokos¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV Nr 2
2 m 2
RAZEM 2
1.5 Roboty wykonczniowe zagospodarowania terenu
1.5.1/45233000-9 | Nawierzchnia z kostki betonowej
1.5.1.] KNNR 1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z m3 SST
1] 0206-0301 | transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi Nr 1
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40
m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW, samochod
do 5t. Dostawa kruszywa.
70,4 m3 70,40
RAZEM 70,40
1.5.1.] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 SST
2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill- Nr 4
1\
176 m2 176
RAZEM 176
1.5.1.] KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, m2 SST
3| 0202-07 | rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po Nr 4
zageszczeniu 10 cm
176 m2 176
RAZEM 176
1.5.1.] KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, m2 SST
4/ 0202-08 rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 Nr 4
cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 30
176 m2 176
RAZEM 176
1.5.1] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
5 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
176 m2 176
RAZEM 176
1.5.1] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
6| 0502-02 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
35 m2 35
RAZEM 35
1.5.1] KNNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
7| 0401-03 | cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowe;j
148,2 m 148
RAZEM 148
1.5.1.] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
8| 0401-05 | cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej -
z.0.2.7.9902| obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
11 m 11
RAZEM 11
1.5.2/45111200-0 | Budowa wylotu ruroc. do rowu wraz z umocnieniem tego rowu
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1.5.2] KNNR 6 | Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na szt SST
11 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowej - prefabrykat wylotu Nr 1
analogia | ruroc. do rowu; wymiary: 1,35x1,0x0,15m (wg
dokumentacji projektowej)
1 szt 1
RAZEM 1
1.5.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, m2
2| 0202-07 | rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
2,47 m2 2
RAZEM 2
1.5.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 | m2
3| 0308-01 |cm
2,47 m2 2
RAZEM 2
1.5.2 KNR 2-31 | Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 5 m2
4| 0308-03 |cm
2,47 m2 2
RAZEM 2
1.5.2] KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami m2 SST
5[ 0520-01 prefabrykowanymi - dyblami na podsypce Nr 1
analogia | piaskowocementowej
21,53 m2 22
RAZEM 22
1.5.2] KNNR4 | Montaz klapy zwrotnej na wylocie rurociggu szt. SST
6| 1014-04 | spustowego i przelewu Nr 2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.5.2. Montaz siatki stalowej na wylocie rurociggu szt. SST
7| kalk. wtasna | DN150mm Nr 2
1 szt. 1
RAZEM 1
1.5.3/45111200-0 | Ogrodzenie terenu zbiornika wraz z budynkiem hydroforni
1.5.3.] KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysoko$ci 1.8 m; szerokos$¢ wroét 3,6 | kpl. SST
1 1808-11 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na Nr 3
analogia | gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy - Brama
wjazdowa - analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.5.3.] KNR 2-01 | Reczne wykopy pod stupki i obrzeze chodnikowe na | m3 SST
2| 0310-02 | odkfad (kat. gr. IlI) Nr 3
1,92 m3 2
RAZEM 2
1.5.3/ KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m SST
3| 0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg Nr 3
cementowg
88,4 m 88
RAZEM 88
1.5.3.] KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach m SST
4 1804-11 stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m Nr 3
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
97,4 m 97
RAZEM 97
1.5.4/45111200-0 | Przebudowa mostka zjazdowego
1.5.4.[ KNR 15-01 | Rozbiérka mechaniczna konstrukcji zelbetonowych m3
11 0201-08 | grubos¢ ponad 20-cm
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
1.5.4.[ KNR 15-01 | Rozbidrka rurociggéw, Fi 60-cm, wydobycie rur m
2| 0206-04 | mechanicznie
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
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1.5.4.] KNNR4 | Kanaty z rur betonowych o ztgczach na zakfad z m
3| 1310-06 | opaska z zaprawy cementowej i papy, Fi-600-mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.5.4 KNR 2-11 | Umocnienia betonowe przy przepustach, P-2, rury prze
4| 1406-01 Fi-600-mm p.
1 prze 1,000
p.
RAZEM 1,000

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2960 Uzytkownik: User




Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1. |[KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég| m 91,5 =92,000
1.1 01 w terenie réwninnym
1.1. [KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ar 3,000
1.2 01
analogia
1.1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2 494,148
1.3 0126-01 spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm
R*0,955
1.1 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ m2 54,905
1.4 0125-02 warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnig
1.1 KNR 4-01 | Analogia - rozebranie ogrodzen. m 33,000
1.5 1306-01
analogia
1.1. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m 4,000
1.6 0417-01
1.1.| KNRAT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV [ m3 114,055
2.1 0104-03 w umochieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
1.1. |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z m3 12,670
2.2 04 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,0 m, kategoria gruntu llI-IV
1.1. [KNNR 1 0501-| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria m2 | 5,9*2* 3,14 =109,000
2.3 02 gruntu IV
1.1 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 5,92 * 3,14 = 109,000
24 0103-02 nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
1.1 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubosc m2 | 5,9°2* 3,14 =109,000
2.5 0114-01 warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.1. |KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 107,600
2.6 | 030208-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosc¢ 1
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
1.1 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do | m3 107,600
2.7 0235-0101 | 3,0 m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55 kW (75 KM)
1.1 KNR 2-01 Humusowanie, obsianie skarp oraz nasadzenia przy grubosci m2 60,800
2.8 0510-01 warstwy humusu 5 cm
analogia
1.1. | KNR-W 2-01 | Schody zelbetowe z elementéw prefabrykowanych o szerokosci | m 2,200
2.9 0526-01 0,8 m na skarpach nasypow i przekopéw wraz z balustradg -
analogia
1.1 KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 6,4 =6,000
210 0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
1.1 Wzmocnienie skarp nasypu geowtdkning i geosiatkg oraz m2 60,8 + 35 = 95,800
2.11 | kalk. wkasna | wykonanie szpilek kotwigcych siatki
1.1.| KNR 19-01 | Pomosty nad wykopami m2 2,000
2.12 0117-08
1.1. KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do Fi 50 mm, wptukiwane w grunt szt 18,000
3.1 0607-01 bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4 m
R*0,955
1.1. [KNNR 1 0603-| Pompowanie wody z wykopow. r-g 9,000
3.2 0102
1.2. [KNNR 4 1407-| Deskowanie faw fundamentowych m2 0,15*6,5*4 =3,900
1.1 01
1.2. |[KNNR 2 0106-| Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w m3 [ 0,15*6,5*6,5=6,338
1.2 02 deskowaniu tradycyjnym - beton B10
1.2. [KNNR 2 0604-| Izolacja z folii budowlanej 0,2mm m2 (3,08"2*3,14)+ (2*
1.3 01 3,14*3,08*0,8) =
analogia 45,261
1.2. KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany tukowe - obetonownie st. teleskopowych m2 2*3,14*3,08*0,8 =
1.4 0607-03 15,470
1.2. |[KNNR 4 1407-| Deskowanie taw fundamentowych m2 | (0,66*0,8*2)+(0,8*
1.5 01 1,68) =2,400
1.2. KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 22,890
1.6 0609-03 cylindryczne - beton konstrukcyjny B20
1.2. KNR 2-02 | Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze t 0,610
1.7 1908-03 prety ze stali gtadkiej/zebrowanej o sr. 12/10 mm
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1.2. KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggow, t 0,610
1.8 1909-02 wiencow, scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o
sr. 10-14 mm
1.2. KNR 2-18 | Analogia - wykonanie warstwy poziomujgcej podlewkowe;j m2 | 3,08"2* 3,14 =29,790
1.9 0609-03 grubosci 0-10mm
kalk. wtasna
1.2. |KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 | 3,08"2* 3,14 =29,790
1.10 05 betonowych, z lepiku asfaltowego na gorgco, pierwsza warstwa
1.2. |[KNNR 4 1513-| Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i m2 | 3,08"2* 3,14 =29,790
1.11 06 betonowych, z lepiku asfaltowego na goraco, kolejna warstwa
1.2. Dostawa i montaz kompletnego zbiornika wody pitnej ze stali kpl. 1,000
2.1 analiza nierdzewnej OH18N9 atestowanej o
indywidualna | parametrach:
? Pojemno$¢ nominalna pojedynczego zbiornika:
100 m3;
? Srednica nominalna zbiornika: 5 800 mm;
? Srednica zewnetrzna po ociepleniu: 5 940 mm;
? Wysokos¢ czesci cylindrycznej: 4.0 m;
? Wysokos¢ catkowita z pomostem: 5.1 m;
? Grubosc izolacji: g = 100 mm /lub wigksza/;
? Srednica krééca tlocznego: DN = 150 mm;
? Srednica krééca spustowego: DN = 150 mm;
? Srednica krééca przelewowego: DN = 150 mm;
? Srednica krééca ssacego: DN = 150 mm;
? Srednica kréé¢ca sondy pomiarowej: 2cal;
? Srednica wiazu rewizyjnego w dachu: DN =
700/700 mm;
? Srednica wiazu rewizyjnego w ptaszczu: DN = 800
mm;
? Wykonanie: stal nierdzewna gat. 1.4301;
? Grubosc blachy czesci cylindrycznej i dachu 4mm;
? Grubos¢ blachy na dno zbiornika 5mm.
1.2. |[KNNR 4 1105-| Zawor bezpieczenstwa plywakowy z zeliwa sferoidalnego kpl. 1,000
2.2 04 kotnierzowy z pokryciem epoksydowym o $r.160 mm montowany
analogia wewnatrz zbiornika
1.2. KNR 5-09 | Montaz $rub i kotew mocujgcych zbiornik z ptytg fundamentowag | kpl 1,000
2.3 0401-01 uprzednio przygotowang i odebrang przez inspektora nadzoru -
analogia analogia
1.2. KNR 2-02 | Montaz i demontaz zaslepien do proby szczelnosci zbiornikéw kg 31,25 =31,000
2.4 1927-04
1.2. KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikow - montaz i demontaz rur o sr. 50 m 35,000
2.5 1927-02 mm
1.2. KNR 2-02 | Napetnianie woda zbiornikéw - analogia m3 100,000
2.6 1927-06
1.2. KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornikdw - analogia prob 1,000
2.7 1927-08 a
1.2. KNR 2-02 | Proby szczelnosci zbiornikow - spust wody w sposéb m3 100,000
2.8 1927-09 grawitacyjny
1.2. Dezynfekcja zbiornika z orurowaniem kpl. 1,000
2.9 analiza
indywidualna
Uproszczona
1.2. Rozruch kpl. 1,000
2.10 analiza
indywidualna
Uproszczona
1.2. |[KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 poz.1.2.3.2+
3.1 | 030208-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-lll w ziemi uprzednio poz.1.2.3.23 =23,420
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosc¢ 1
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
1.2. [KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10 m3 [ 91,5*0,6*0,1=5,490
3.2 01 cm
1.2. KNR 2-01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. |godz. 6,000
3.3 0605-01 150-500 mm - wykonanie wtgczenia do istn. sieci
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Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.2. KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane| szt. 2,000
3.4 0901-01 do istniejgcych rurociggdw - wbudowanie trojnika do sieci
analogia fil60mm [M=0]
R*0,955
1.2. [KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m 91,500
3.5 07 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - rury klasy PE100 SDR17
1.2. |[KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz 16,000
3.6 07 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 160 mm - zgrzew
1.2. |[KNNR 4 1105-| Zasuwy z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo klinowe kpl. 6,000
3.7 04 owalne kotnierzowe miekkouszczelnione o $r.160 mm z
analogia obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw, z ptytg
podktadowg do zasuw z tworzywa sztucznego, ze Srubami ze
stali kwasoodpornej
1.2. |[KNNR 4 1105-| Elektrozasuwa miedzykotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z kpl. 1,000
3.8 04 powtokag epoksydowg o $r.160 mm z montazem w studni z
analogia tworzywa sztucznego - kalkulacja wtasna
1.2. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 SDR17 - tréjnik szt. 3,000
3.9 0305-04 réwnoprzelotowy o $r. zewn. rury 160 mm
analogia
1.2. |[KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne fgcznik rurowy PE-PVC szt. 6,000
3.10 04 DN150mm z zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali chromo-niklowe;j
kwasoodporne
1.2. |KNNR 4 1014-| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne filtr siatkowy DN150mm z | szt. 1,000
3.1 04 zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali chromo-niklowej
kwasoodporne
1.2. KNR 2-28 | Montaz tulei kotnierzowej PE z luznym kotnierzem stalowym ze szt. 12,000
3.12 0305-04 stali kwasoodpornej galwanizowanym 160/150 mm, Sruby ze stali
analogia kwasoodpornej
1.2. KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE100 - tuki o $r. zewn. rury 160mm | szt. 11,000
3.13 0305-04
analogia
1.2.| KNR2-28 | Nawiertka Dz160mm/DN50mm (2") kpl 2,000
3.14 0313-03
analogia
1.2. [KNNR 4 0102-| Ksztattki wodociggowe, nypel - przejscie redukcyjne 2"/0,5" szt 2,000
3.15 01
analogia
1.2. [KNNR 4 0130-| Zawor kulowy odcinajacy gwintowany z raczkg 0,5" szt 2,000
3.16 0201
analogia
1.2. [KNNR 4 0102-| Ksztattki wodociggowe, nypel 0,5" szt 1,000
3.17 01
analogia
1.2. |KNNR 4 0130-| Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - korek szt. 1,000
3.18 01 gwintowany 0,5"
analogia
1.2. |KNNR 4 0130-| Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - zawér szt. 1,000
3.19 01 menometryczny tréjdrogowy 0,5"
analogia
1.2. |KNNR 4 0130-| Ksztattki instalacji wodociggowych z rur stalowych - syfon szt. 1,000
3.20 01 trgbkowy 0,5"
analogia
1.2. | KNR 13-25 | Montaz manometru wskazujgcego do kro¢ca o potaczeniu szt. 1,000
3.21 0204-05 gwintowym
analogia
1.2. KNR 2-28 | Studzienki z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm z wlazem szt. 2,000
3.22 0409-01 zeliwnym typu ciezkiego, z montazem stelazu podtrzymujgcego
analogia
1.2. KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 17,930
3.23 | 0501-0901
1.2. KNR 2-16 | Izolacja otulinami z twardej pianki poliuretanowej w ostonie folii kpl. 4,000
3.24 0501-10 PVC na dtugosci 1,5m rurociggdéw o $r.zewn. 160 mm
analogia R*0,955
1.2. KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci m2 2,880
3.25 0607-02
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Krotnos¢ = 30

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.2. KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 0,720
3.26 0609-02 proste
1.2. KNR 2-31 Bloki podporowe z ptyt betonowych, 50x50x5,5 cm na podsypce | m2 0,5*0,5*8=2,000
3.27 0502-06 piaskowej
1.2. KNR 2-18 | Deskowanie, $ciany proste, obetonowanie skrzynek zasuw m2 1,800
3.28 0607-02
1.2. KNR 2-18 | Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, sciany m3 0,200
3.29 0609-02 proste - obetonowanie skrzynek
1.2. |[KNNR 4 1606-| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200 5,000
3.30 02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm rury PE100 m -1
SDR17 (PN10) prob.
1.2. |[KNNR 4 1611-| Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do (odc.2 5,000
3.31 01 150 mm 00m
1.2. [KNNR 4 1612-| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150|odc.2 5,000
3.32 01 mm 00m
1.2. KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 91,500
3.33 0219-01 tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadkg metalowg
analogia R*0,955
1.2. KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl. 6,000
3.34 0315-01
1.2. KNR 2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym | kpl 1,000
3.35 0315-02
1.3.| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3 91,322
1.1 0109-03 szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3
1.3. | KNRAT-11 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu m3 10,147
1.2 0112-03 "PODLASIE" w gruncie kat. IV dla gtebokos$ci wykopu do 2,8 m
1.3. KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 poz.1.2.3.1+(3,14*
1.3 0415-03 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu IV - 0,082 * 91,5) = 25,260
rozplantowanie nadmiaru gruntu.
1.3. | KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie | m 4,000
14 0417-02
1.3. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami m3 poz.1.1.1.3*0,15=
2.1 0218-03 R*0,955 74,120
1.3. KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria m2 poz.1.1.1.4*0,15=
2.2 0505-01 gruntu I-1ll 8,236
1.3. KNR 2-01 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja koncowa robot R= 0,955 km 0,100
3.1 0119-03 M= 1,000 S= 1,000
R*0,955
1.4. [KNNR 5 0705-| Utozenie rur ostonowych PE dwudzielnych fi110mm m 4*3=12,000
1.1 02
analogia
1.4. KNR 2-01 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, szt 3,000
2.1 0312-11 gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV
R*0,955
1.4.| KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggdéw drenarskich, Fi 5,0-10,0 cm, gtebokos¢ m 2,000
3.1.| 0101-0102 | 0,9 m, grunt kategorii IV
1
1.4.| KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 2,000
3.1.| 0102-0102 | gtebokos¢ 1,0-1,1 m, grunt kategorii IV
2
1.4.| KNR 15-01 | Przekfadanie rurociggéw drenarskich, Fi rurociggoéw 12,5-15,0, m 2,000
3.1.| 0102-0302 | gtebokos¢ 1,4-1,5 m, grunt kategorii IV
3
1.5. [KNNR 1 0206-| Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku | m3 70,400
1.1 0301 sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW,
samochdd do 5 t. Dostawa kruszywa.
1.5. KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 176,000
1.2 0103-02 nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
1.5. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane m2 176,000
1.3 0202-07 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.5. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane m2 176,000
14 0202-08 mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
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1.5. [KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 176,000
1.5 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5. [KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 35,000
1.6 02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5. [KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw m 148,2 = 148,000
1.7 03 na podsypce cementowo-piaskowej
1.5. |KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw m 11,000
1.8| 05z.0.2.7. | na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
9902-01 (26-75 poj)
R*1,07
1.5. [KNNR 6 0606-| Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce szt 1,000
2.1 03 cementowo-piaskowej - prefabrykat wylotu ruroc. do rowu;
analogia wymiary: 1,35x1,0x0,15m (wg dokumentac;ji projektowej)
1.5. KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane m2 2,47 =2,000
2.2 0202-07 mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.5. KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12 cm m2 2,47 = 2,000
23 0308-01
1.5. KNR 2-31 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5 cm m2 2,47 =2,000
2.4 0308-03
1.5. KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi - m2 21,53 =22,000
2.5 0520-01 dyblami na podsypce piaskowocementowej
analogia R*0,955
1.5. [KNNR 4 1014-| Montaz klapy zwrotnej na wylocie rurociggu spustowego i szt. 1,000
2.6 04 przelewu
analogia
1.5. Montaz siatki stalowej na wylocie rurociggu DN150mm szt. 1,000
2.7 | kalk. wtasna
1.5. KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokoéci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 3,6 mii furtki 1 | kpl. 1,000
3.1 1808-11 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem
analogia dolnym z blachy - Brama wjazdowa - analogia
1.5. KNR 2-01 Reczne wykopy pod stupki i obrzeze chodnikowe na odkfad (kat. | m3 1,92 =2,000
3.2 0310-02 gr. )
R*0,955
1.5. [KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 88,4 = 88,000
3.3 01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.5. KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych zrur [ m 97,4 =97,000
3.4 1804-11 $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych
1.5.| KNR 15-01 | Rozbiorka mechaniczna konstrukcji zelbetonowych grubos¢ m3 4,200
4.1 0201-08 ponad 20-cm
1.5. | KNR 15-01 | Rozbiérka rurociggéw, Fi 60-cm, wydobycie rur mechanicznie m 6,600
4.2 0206-04
1.5. |KNNR 4 1310-| Kanaty z rur betonowych o ztgczach na zaktad z opaska z m 12,000
4.3 06 zaprawy cementowej i papy, Fi-600-mm
1.5. KNR 2-11 Umocnienia betonowe przy przepustach, P-2, rury Fi-600-mm prze 1,000
4.4 1406-01 p.
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Spis tresci

Strona Tytulowa

Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 Budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci 100m3 w miejscowosci Ruda

Zestawienie pozycji kosztorysu 1
Spis tresci 20
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