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Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H, O
sygnal wyjsciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna Sonda hydrostatyczna
zasilanie:10..30VDC
+ klamra montazowa
kabel 10 m
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Zasilacz 24VDC z separacjq = Szafka SV4
galwaniczng X661 &2 wym.’300x300x180
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STEROWNIK PLC
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Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT

33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PARTYNI
DO Q=804m3/d — GM. RADOMYSL WIELK]
ZMIANY TECHNOLOGICZNO—KONSTRUKCYJNE

SKALA:

Schemat ukiadu pomiaru poziomu -LISI1
- Pompownia gtowna PG

PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
inz, TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/Q7 04.2016

Specjalnos¢ instalacje i sieci elektryczne

OPRACOWAL: DATA: PODPIS: 3 7

04.2016
SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS: NR STR.:
mar inz. ARTUR GAWELCZYK MAP/0039/PWOE /11 04.2016

Specjalnos¢ instalacje i sieci elektryczne




