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POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm

WYLEWKA BETONOWA gr 5cm  ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ
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IZOLACJA P. WILGOCIOWA  (2xPLASTIKOL UDM 2S)

ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm
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IZOLACJA P. WILGOCIOWA  (2xPLASTIKOL UDM 2S)

ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm
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33

IZOLACJA P. WILGOCIOWA  (2xPLASTIKOL UDM 2S)

CHUDY BETON B10 gr. 15cm 

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 40cm

4

PODSYPKA ŻWIROWO - PIASKOWA 30cm (wymiana gruntu)
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ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 40cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm
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TYNK ELEWACYJNY ARKYLOWY

IZOLACJA P. WILGOCIOWA  (2xPLASTIKOL UDM 2S)
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PRZEKRÓJ A-A  1:50

UWAGA:
1) WYSOKOŚĆ H - MIERZONA OD DNA ZBIORNIKA DO OSI OTWORU
2) NA STROPIE PO OBWODZIE ZBIORNIKA PRZED WYKONANIEM
WYLEWKI WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ SZER. 30cm
WYKONANĄZ BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
3) NA STROPIE ZBIORNIKA WYKONAĆ BARIERKĘ Z
KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH 40x40x3mm - PORĘCZ I
40x30x3mm - SŁUPKI
4) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY
INSTALACJI SANITARNEJ
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PŁYTA STROPOWA gr. 12cm BETON B25

IZOLACJA P. WILGOCIOWA  (2xPLASTIKOL UDM 2S)

CHUDY BETON B10 - 10cm

UBITY GRUNT

IZOLACJA P. WILGOCIOWA 2xSUPERFLEX 10
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