WIATA SUSZENIA OSADOW RZUT
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“CD WG PROJEKTU
FACOSPORAROIANIA TERERD PRO —IN—MAT?® _———————
UWAGI:
1) PREFABRYKOWANE DESKI ZELBETOWE gr. 10cm (WYKONA(Z wg. ODREBNEGO RYSUNKU) Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
2) STOPY FUNDAMENTOWE ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO 2xSUPERFLEX 10 33-100 TARNGW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37,621-08-66, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl
3) POLACZENIE DESEK ZELBETOWYCH DO SEUPOW GEOWNYCH ZA POMOCA TRZPIENI STALOWYCH NIV T AORES OBEKTU BUDGWLANEGD:
GWINTOWANYCH @16mm dt. 140mm Z NAKRETKA M16 KI. 4,8, SPAWANYCH DO StUPA, NAKLADKE O WYM. ) /
240x2000mm gr. 10mm DOCISKAJACA DESKE DO SUPA WYKONAC Z BLACHY STALOWE] ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PARTYNI
4) DESKI ZELBETOWE MONTOWAC PO PO WYKONANIU PLYTY POSADZKOWE] DO Q=804m3/d — GM. RADOMYSL WIELKI
5) W PLYCIE POSADZKOWE] WIATY NALEZY WYKONAC NACIECIA DYLATACYINE O WYMIARACH 5X5m
6) SZCZELINY DYLATACYJNE NALEZY USZCZELNIC MATERIALEM PLASTIKOL UDM 2S W TECHNOLOGI FIRMY ke . SR
DEITERMANN LUB INNEJ O NIE GORSZYCH WEASCIWOSCIACH WIATA STALOWA SUSZENIA OSADOW — RZUT PRZYZIEMIA 1:100
7)SPADKI NA PLYCIE POSADZKOWEJ NALEZY UKSZTALTOWAC TAK ABY UMOZLIWIC ODPLYW WODY Z OSADU - SROTETAT e r—
ROZPATRYWAC ZGODNIE Z PROJ. BRANZY INST. SANITARNYCH mar inz. PIOTR BAKA UPR.BUD.371,/2000 06.2016
, specjalnosc architektoniczna
8) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCII STALOWE] ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ZESTAWEM FARB A/
EPOKSYDOWYCH
OPRACOWAL: DATA: PODPIS: NR STR.:
mgr inz. MAREK DOJKA 06.2016




