
PROJEKTOWANE POSZERZENIE BRAMY DO SZEROKOŚCI 7,0m4

LEGENDA:

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY1

PROJEKTOWANY PRZEPUST RUROWY Ø3002

ISTNIEJACA DROGA O NAWIERZCHNI KAMIENNEJ - ZAPROJEKTOWANO NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE3
 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z WIELOOTWOROWYCH PŁYT DROGOWYCH Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW ŻWIREM

UWAGI:
1) W MIEJSCU POŁĄCZENIA PLACU MANEWROWEGO Z ISTNIEJĄCĄ
DROGĄ NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ KRAWĘŻNIKI
2) NA POSZERZENIU DROGI WJAZDOWEJ NALEŻY WYKONAĆ
PODBUDOWĘ I NAWIERZCHNIĘ JAK NA PLACU MANEWROWYM
3) ISTNIEJĄCĄ BRAMĘ NALEŻY POSZERZYĆ DO 7,0m
4) NA WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH PLACACH I DROGACH NA TERENIE
OCZYSZCZALNI NALEŻY NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE WYKONAĆ
NAWIERZCHNIĘ Z WIELOOTWOROWYCH PŁYT DROGOWYCH gr. 10cm NA
PODSYPCE PIASKOWO CEMENTOWEJ gr. 3cm


