
SPOSÓB UKŁADANIA DESEK ŻELBETOWYCH
W KIERUNKU PIONOWYM skala 1:25
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WIATA SUSZENIA OSADÓW - SCHEMAT MONTAŻU DESEK ŻELBETOWYCH
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DESKA D1.1 - 4 szt.

DESKA D2.1 - 4 szt.

DESKA D1.2 - 12 szt.

DESKA D2.2 - 12 szt.

DESKA D1.3 - 4 szt.

DESKA D2.3 - 4 szt.

DESKA D1.4 - 8 szt. DESKA D1.5 - 4 szt.

DESKA D2.4 - 8 szt.
DESKA D2.5 - 4 szt.

DESKA D1.1
DESKA D2.1 DESKA D2.2

DESKA D1.2
DESKA D2.2
DESKA D1.2

DESKA D2.2
DESKA D1.2

DESKA D2.2
DESKA D1.2

DESKA D2.2
DESKA D1.2

DESKA D2.2
DESKA D1.2

DESKA D2.1
DESKA D1.1

DESKA D2.3
DESKA D1.3

DESKA D2.3
DESKA D1.3

DESKA D2.4
DESKA D1.4

DESKA D2.4
DESKA D1.4

DESKA D2.4
DESKA D1.4

DESKA D2.4
DESKA D1.4

DESKA D2.5
DESKA D1.5

DESKA D2.5
DESKA D1.5

DESKA D2.(1,2,3,4,5)

DESKA D1.(1,2,3,4,5)

DESKA D1.(1,2,3,4,5) ODWRÓCONA

DESKA D2.(1,2,3,4,5) ODWRÓCONA

DESKI ŻELBETOWE skala 1:25

skala 1:50
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BETON  B25
STAL     AIII 34GS
              A-0 St0S

UWAGI:
1) WYMIARY DESEK ŻELBETOWYCH PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2) POŁĄCZENIE DESEK ŻELBETOWYCH ZE
SŁUPAMI RAMY GŁÓWNEJ ZA POMOCĄ TRZPIENI
STALOWYCH SPAWANYCH DO SŁUPA, Z
NAKŁADKĄ DOCISKAJACĄ Z BLACHY STALOWEJ O
WYM. 240x2000mm gr. 10mm PRZYKRĘCANĄ DO
SŁUPA
3) DESEKI ŻELBETOWE W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ
MONTOWAĆ PRZEZ WSUWANIE POMIĘDZY
PÓŁKĘ DOLNĄ I GORNĄ SŁUPÓW DWUTEOWNIKA
HEB140
4) DESKI ŻELBETOWE MONTOWAĆ PO
WYKONAMIU PŁYTY POSADZKOWEJ
5) W MIEJSCU GDZIE DESKI ŻELBETOWE
ZACHODZĄ NA BLACHY TRAPEZOWE PODSTAWY
SŁUPA NALEŻY PRZED ZAMONTOWANIEM
WYKONAĆ PODCIĘCIE DESKI NA BUDOWIE

NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm
MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8

MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8
NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm

MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8
NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm

MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8
NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm

MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8
NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm

MOCOWANA DO PRĘTA Ø16mm Z NAKRĘTKĄ M16 kl.4,8
NAKŁADKA Z BLACHY STAL. 240x2000x10mm


