Rozdzielnica RBAT
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Rozdzielnica metalowa
nascienna, gt. 275mm

Charakterystyka obudowy:
Maksymalny prad zasilania 630A
Stopien ochrony: IP54

Klasa izolacji: |

odpornos¢ udarowa IK10

kolor: RAL 7035

kategoria przepieciowa IlI/1V
stopien zanieczyszczenia 3

3 AC 230/400 V 50Hz

3 AC 400/690 V 50HZ

norma: PN-EN 61439-2/ -3
blacha stalowa: 1,5 mm, powlekana lakierem proszkowym i
wypalana

Rozdzielnica RDC 1
Rozdzielnica RDC 3
Rozdzielnica RDC 4
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Rozdzielnica RAC
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Rozdzielnica zewnetrzna
nascienna, gt. 151mm

Charakterystyka obudowy:
dla apartury do 63A

do montazu na zewnatrz,
odporne na promienie UV,
Napiecie izolacji 1000V DC,
Stopien ochrony: IP65
Klasa ochronnosci I
odpornos¢ udarowa 1IK08
kolor: RAL 7035
poliweglan,

préba palnosci 850 °C
metodg rozazonego drutu
temperatura pracy -25 do +100 °C
mozliwos¢ ogrzewania
norma: PN-EN 61439-3
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Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO—IN—MAT
33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e—mail: mmatyjewicz@poczta,okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA 0CZYSZCZALNI SCIEKOW W PARTYNI DO Q=804m3/d,
NA DZIALCE NR 512/6 OBREB PARTYNIA
MONTAZ WOLNOSTOJACYCH URZADZEN FOTOWOLTAICZNYCH
O MOCY ELEKTRYCZNEJ 36,75Kw

TYTUL: SKALA;
Zabudowa rozdzielnic RAC, RDC1+4, RBAT
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.
inz, TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07 2016.07 u Ly
Specjalnos¢ instalacjna M

NR STR.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE—USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




