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UWAGA:
1) WYSOKOŚĆ H - MIERZONA OD DNA ZBIORNIKA DO OSI OTWORU
2) RDZENIE ŻELBETOWE W ŚCIANACH W OSI A i C NA DŁUGOŚCI 1,5m OD DNA
ZBIORNIKA NALEŻY DODATKOWO DOZBROIĆ PRĘTAMI Ø16 W ILOŚCI 6 szt.
UMIESZCZONYCH PRZY ZEWNĘTRZNYM BOKU RDZENIA, PRĘTY NALEŻY
POŁĄCZYĆ KONSTRUKCYJNIE ZE ZBROJENIEM PŁYTY DENNEJ, DODATKOWE
PRĘTY OZNACZONO nr 15 W ZESTAWIENIU STALI
3) W RDZENIACH ŻELBETOWYCH NA dł. 1,5m OD DNA ZBIORNIKA W OSI A i C
ORAZ 1,0m OD DNA ZBIORNIKA W OSI B NALEŻY UKŁADAĆ STRZEMIONA W
ROZSTAWIE CO 10cm, POWYŻEJ ROZSTAW STRZEMION CO 25cm
4) PRĘTY ZBROJENIOWE nr 5 i nr 6 UKŁADAĆ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ W OSI 1
BEZ ODGIĘĆ NA ŚCIANĘ WEWNĘTRZNĄ
5) RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INSTALACJI
SANITARNEJ
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