Dybel caty i potowkowy - Typ DC-15 i DP-15

o~
Q
~
o
—
o

49

0| 0o g
1 1 1 g

0107.01+ 18 4
(Fg) |
o 1
2883
S L

Kategoria: Odwodnienie Pasa Drogowego

- Dyble betonowe

ZASTOSOWANIE:

Umocnienie skarp i dna rowdw oroz wylotow urzadzen
wodnych,

Gtéwne cechy produktu DC-15:

-beton klasy C25/30
~powierzchnio. elem. 0,12m?
-objetosé elementu 0,017m?

-masa elementu 37.6kg

-ilos¢ na Im? = Bszt. (Lub 6szt. i & szt.DP)
-ilos¢ na 1 palecie = 30szt./3,53m?
-ilos¢ na 1samochod = 600szt./70,56m*
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Gtowne cechy produktu DP-15:

~beton klasy £25/30
-powierzchnia elem 0,06m?
-objetosé elementu 0,0083m?

-masa elementu 18,9kg

-iLosé na m? = 16szt.llub 4szt. i 6szt.0C)
-ilos¢ na 1palecie = 60szt./3,4Tm?
-iLos¢ na 1 samochod = 1200szt./69,48m*

f’é PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII | OCHRONY SRODOWISKA
:* ! "PROWEKO™ tel: 665044 578; 697 483 219
PRO vv EKO 33-140 Lisia Gora, ul. W. Witosa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON:122815970
INWESTOR: Gmina Radomys! Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki
Z ADANIE: Bud<)3wa zplgrnlka vyoFiy czyftej 0 pojemnosci
100m? w miejscowosci Ruda
) Projekt architektoniczno - budowlany
TEMAT: dybel caly | polwkowy
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PROJEKTOWAL: | Upt. Proj. nr MAP/0260/POOS/13 Skala:bs
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mgr inz. Pawel Walczak
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