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BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m3,W MIEJSCOWQSCI RUDA
RL_IDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32

Tarnow, Sierpien 2016r.
/ mle_]scowoéé data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z dnia 29.11.2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oswiadczam, Ze:
Projekt Budowlany — w branzy konstrukcyjnej na zadanie :

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O
POJEMNOSCI 100m3 W MIEJSCOWOSCI RUDA

/ nazwa inwestycji/

RUDA dz. nr 827

/ adres budowy/

GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32,
39-310 Radomys! Wielki

/ nazwa i adres inwestora/

projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarzadzeniami, normami, wiedza
techniczna i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowat: inz. Scheffler Rajmund nr upr. UAN-8346/120/88

i

Sprawdzita: mgr inz. Anna Aksman nr ewid. MAP/0336/POOK/12

mgr in. ANNA AKSMAN

spec. konstr%= budowlana
nr ewid. MAP 6/POOK/12
projektowanie bez ograniczefi

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarndéw ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 .

| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0474/12

DECYZJA

ia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w, inzynieréw
. zm.), art, 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3.
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
echnicznych

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudn
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z

(tgks:t Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji t

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poEn. zm.).

Malopolska Okregowa Koinisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman

urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamind, stwierdzila, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

_ POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Matopolskiej Okregows] Lzby Inzynieréw Budawnictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej IComisji Kwalifikacyjnej:

dr inz, Zygmunt Rawicki

2, Czionek Sidadu Orzekajgcego (EK/( w & x
................. { VI oy U -

mgr inz. arch, Elzbieta Gabrys 4 /

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘““'/l (\\:\/\»«— [
....... '.".\’.\'\-wt. AT b‘\'—
e

3., Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Pachecki




BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m* W MIEISCOWOSCI RUDA
RUDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Opis elementéw konstrukcyjnych

4. Wytyczne budowlane

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Zbrojenie plyty fundamentowej

2. Szczegoly izolacji fundamentu

Pracownia Uslug Projektowyeh i Inwestyeyjnych ,JJONSTRUKTOR" ; Tarnow ul. Warsztatowa 5 ; tel. (014) 627 32 39




BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m’ W MIEISCOWOSCI RUDA
RUDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany dla :

Budowy zbiornika wody czystej o pojemnosci 100m* w miejscowosci Ruda
3. Opis elementéw konstrukcyjnych

3.1. Projektowany fundament zbiornika

Projektuje sie fundament zbiornika jako ptytowy, okragty, zelbetowy, o grubosci
ptyty 80 cm, zbrojony siatkami gérg i dotem z pretéw zebrowanych #12mm co 10 cm

jak na rysunku zbrojenia, na podbudowie wzniesionej o 1,5 m nad teren.

3.2. Wzmocnienie skarpy nasypu

Projektowane wyniesienie zbiornika ponad teren na 1,5m wymaga wykonania
nasypu z rdzeniem zwirowo-piaskowym o kruszywie do 60 mm grubosci ziarna,
zageszczanym warstwami do uzyskania Ip 0,80. Nasyp ksztattowaé o pochyleniu
skarpy 45° i zabezpieczy¢ geowtdkning, geosiatkg i nasadzeniami krzewow.

Krawedz dolng skarpy oddzieli¢ od terenu kraweznikami.

3.3. Elementy dodatkowe

Projektowany chodnik wokot zbiornika jako opaska z kostki betonowej

ze spadkiem 1% od zbiornika zakonczona kraweznikami.

Projektowane na skarpie schody terenowe, techniczne 20x20 cm z kostki betonowej

i kraweznikéw, usytuowane na wprost kanatu technicznego.

Pracownia Uslug Projektowych i Inwestycyjuych ,, KONSTRUKTOR"” : Taméw ul. Warsztatowa 5 ;  tel. (014) 627 32 39




BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m* W MIEISCOWOSCI RUDA
RUDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32

4. Wytyczne budowlane

1) Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, wykonujgc szalunki
zabezpieczajgce wykop przed obrywaniem.

2) Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad
sztuki inzynierskiej i zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

3) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ",
pod kierownictwem i nadzorem oso6b uprawnionych.

4) Przy montazu i wykonawstwie, scisle przestrzegac¢ przepisy BHP.

5) Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci

lub aprobatami technicznymi.

6) Materiaty :

» Stal zbrojeniowa :
*kl. A-IlIN — prety #12mm
» Beton C16/20 (B20); C8/10 (B10)

Pracownia Uslug Projektowyeh i Inwestycyjnych , KONSTRUKTOR"” ; Tamodw ul. Warsztatowa 5 ;  tel. (014) 627 32 39




BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m® W MIEJSCOWOSCI RUDA
RUDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKL, UL. RYNEK 32
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Ustugi w zakresie:

» projektowanie konstrukcyjne -
» kosztorysowanie
» nadzory techniczne
» kierowanie budowami
» ekspertyzy i oceny techniczne
_» doradztwo inwestycyjne

inz. Rajmund Scheffler
ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnow

tel./fax 14 627-32-39
tel.kom. 509-197-518

NIP: 873-116-49-38

ZAYLACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA |

TEMAT: BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O
POJEMNOSCI 100m> W MIEJSCOWOSCI RUDA

ADRES: RUDA dz.nr 827 |

GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32,

I WESTOR: 39-310 Radomy$l Wielki

Opracowal: inz. Scheffler Rajmund
nr upr. UAN-8346/120/88

pre

----- SIERPIEN 2016-----
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BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m® W MIEISCOWOSCI RUDA
RUDA dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKT, UL. RYNEK 32

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie
- dokumentacja badan podioza gruntowego

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla:

Budowy zbiornika wody czystej o pojemnosci 100m* w miejscowosci Ruda.

3. Warunki hydro-geologiczne
Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego przez uprawnionego
geologa KROSGEO S.C. S.Dziadosz K.Swierczek ul. Krakowska 294/3
38-400 Krosno. Wykonano sondazowy odwiert na dziatce w miejscu projektowane;j
lokalizacji, do gtebokoséci 2 m ppt. Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze
swobodnym na gtebokosci 1 m. Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢
cztery warstwy geotechniczne :
1. przypowierzchniowa warstwa humusu ; migzszos¢ w-wy 0,3 m,
2. piasek prochniczy, szary, Ip = 0,40 ; migzszos¢ w-wy 0,2 m,
3. piasek $redni, szaro-brgzowy, Ip = 0,50 ; migzszos¢ w-wy 0,6 m,

4. itszary, I = 0,10 ; migzszos¢ w-wy powyzej 0,9 m,

Whioski uzupetniajace :

A] Na gtebokosci 1, 0 m stwierdzono obecnos$ci wystepowania wod gruntowych,
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami

masowymi bgdz zapadowymi gruntow .

Pracownia Uslug Projektowych i Inwestyeyjnyeh ,, KONSTRUKTOR” ; Tarnow ul. Warsztatowa 5; tel. (014) 627 32 39




BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m* W MIEJISCOWOSCI RUDA
RUDA  dz. nr 827 GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32

Okreslenie kateqorii geotechnicznej

Na podstawie przepiséw obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. z 27.04.2012 r.
poz. 463), oraz wykonanych badan podtoza, przedmiotowy obiekt o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, projektowany w prostych warunkach gruntowych
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Grunt dziatki podlegajgcej zabudowie
— jednorodny.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentu.

Pracownia Ustug Projektowyeh i Inwestyeyjuych ,, KONSTRUKTOR" ; Tarndw ul. Warsztatowa 5 tel. (014) 627 32 39




Ptyta fundamentowa zbiornika wody czystej
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Zestawienie stali zbroj. fundamentu zbiornika

. 80

= Gatunek llosé
Nr. A-lll | A-IIN [Dlugosé| pretéw | elemen. | razem Stal A-lIN 34GS
preta | 18G2 | 34GS | preta |w elem | w bud. | pretw @ 12mm | @ 16mm
mm @ mm m szt szt. szt m m
1 12 1,95 13 1 13 98,2
2 12 6,11 13 1 13 79,4
. 3 12 7,34 10 1 10 73,4
2IB 4 12 5,90 10 1 10 59,0
Sle 5 12 | 673 | 9 1 9 60,6
gle 6 12 | 529 | 9 | 1 9 | 476
=l g 7 12 6,83 10 1 10 68,3
* S 5 8 12 5,39 10 1 10 53,9
8l 9 12 | 601 | 7 1 7 | 421
E? 10 12 457 15 1 15 68,6
== 11 12 | 3,13 8 1 8 25,0
12 12 1,89 4 1 4 7,6
Razem m 683,6 0
Ciezar 1 m kg 0,888 1,580
Ciezar tgczny kg 607,0 0,0
Razem stali A-llIN 34GS kg 607
4 #12 mm
L=189 cm
MATERIAL :
- stal zbrojeniowa
kl. A-lIN prety #12, mm
~ beton konstrukeyjny C16/20 (B20)
~ belton podkladowy — chudy C8/10 (B10)
przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
PROJEKT BUDOWLANY |konstrukcja | 1:50
temat/obiekt data 1 Zbrojenie ptyty fundamentowej
BUDOWA ZBIORNIKA WODY 08.2016 L
CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m3 }l)roljektow"a} /{ Msmc. konstrukcje budowlane
W MIEJSCOWOSCI RUDA Lr;icifajjmund Scheffler j 1wl / upr. UAN-8346/120/88
adres inz. Jerzy Helizanowicz
RUDA dz. nr 827 sprawdzit spec. konstrukdf€ budbwlane
mgr inz. Anna Aksman  upr. nr ewid. MAP/0336/POOK/12




Szczegoty izolacji fundamentu

1:20

kotwy wklejane
typu HILTI M12

izolacja obwodowa
przed podmakaniem

stalowy zbiornik
wody poj. 1000 m

3

warstwa poziomujgca podlewkowa
Ceresit CX15 0-10mm

opaska z kostki

NASYP WZMACNIANY
geowlokning + geosiatko
+ nasadzenio

-

130

NASYP W/ZMACNIANY

geowldknina + geosiatka
+ nasadzenia

SCHODY TERENOWE
TECHNICZNE 20x20cm \

Ksztattowanie nasypu pod zbiornik
1:50

szpilki kotwigce siatki

wzmacniajgce skarpy

. b
= ! ]
| s '- =]
Jf
//
/ opaska z kostki
. / 18
kraweznik 18 *\‘ /_
¥ 150 = — 530 A 150 "

NASYP WZMACNIANY
geowtdkning + geosiatke
+ nosadzenio

L
—

!
—

=
N T

=ITT i AN
Nasyp od gruntu / S =
rodzimeqo | instalacja zbiornika
przedmiot zakres skala nr rysunku | opis rysunku
PROJEKT BUDOWLANY |konstrukcja |1:20 1:50
remat/obickt data 2 | Szczegoly izolacji fundamentu
VATERIAL: BUDOWA ZBIORNIKA WODY 08.2016 1l
R jektowal 1. ukcj
~ stal zbrojeniowa CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m? I::;Je R‘;‘j’; o Sehefiiar U { Spe“;ﬂ;‘;“ﬁ;”ﬁ%% 2:;??;"’0??
K. A-lIN prety §12, mm W MIEJSCOWOSCI RUDA pre— 1 —7
— belon konstrukcyjny C16/20 (B20) wdres inz. Jerzy Helizanowicz
— beton podkladowy — chudy C8/10 (B10) RUDA dz. nr 827 sprawdzil Al spec. konstrukle]¥ buidowlane
mgr inz. Anna Aksman  upr. nr ewid. MAP/0336/POOK/12




