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1. WSTEP

W czerwcu 2016 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem byto
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb budowy zbiornika wody czystej
W miejscowosci Ruda wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Opracowane i rozpoznanie
wykonano za pomocg wizji terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny
gruntéw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materialow archiwalnych oraz mapy
sytuacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawce. Prace wykonano na zlecenie Pracowni
Projektowej Inzynierii i Ochrony Srodowiska ,,PROWEKO” P. Walczak, E. Waz S. C.,
ul. Wincentego Witosa 4, 33-140 Lisia Gora.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gtgboko$¢ otworu badawczego zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w jednym punkcie do glebokosci
2,0 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o srednicy @ = 70 mm. Otwér dostarczyt
informacji na temat wyksztalcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opisow
makroskopowych cech gruntow. Po wykonaniu niezbgdnych pomiaréw i obserwacji, otwor
badawczy zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan objal oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych gruntu: analiza

makroskopowa (wszystkie probki gruntu).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci Ruda,

gminie Radomysl Wielki, powiecie mieleckim, wojewodztwie podkarpackim.
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Pod wzgledem geograficznym badany teren polozony jest w mezoregionie Ptaskowyz
Tarnowski (512.43 wg. J. Kondrackiego). Ptaskowyz Tarnowski jest czgscig makroregionu
Kotlina Sandomierska, ktora jest czgscig podprowingji i zarazem najwigkszg kotling w obrebie
tektonicznego obnizenia Péinocnego Podkarpacia.

Badany teren znajduje si¢ w zlewni potoku Zgoérski ktory jest prawobrzeznym
doptywem rzeki Bren. Rzeka Bren jest prawobrzeznym doptywem Wisty.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym obszar badan zlokalizowany jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, ktore w neogenie zostato wypetnione osadami ilastymi o duzej migzszosci,
a nastgpnie przykryte cienka, kilkumetrowa warstwa utworéw czwartorzedowych (wodno-
lodowcowych, eolicznych i rzecznych) wyksztatconych w postaci glin morenowych z gtazami

narzutowymi, wydm piaszczystych oraz zwirdw teras rzecznych.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XI1I) oraz znajduje poza terenem zaliczanym do
obszarow Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym
w osadach niespoistych. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli
nrl.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Poziom Poziom
otworu nawiercony, ustabilizowany
badawczego [mp.p.t] [mp.pt]
1 1 Ps 1,0 1,0
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorz¢dowe litologicznie odpowiadajg piaskom prochniczym i piaskom srednim. Utwory
neogenskie litologicznie odpowiadaja itom. W miejscu wykonania otworu badawczego strefe
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworu badawczego przedstawia
zalacznik 4.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntéw, analize materiatow archiwalnych oraz
zgodnie znormami gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci Ip ustalono metoda C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zaggszczenia Ip wustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego
w trakcie wiercenia. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posredniag B tj. za
pomoca zwiazkoéw korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane zalegaja bezposrednio pod

warstwa gleby. W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I. Piasek prochniczy 0 barwie szarej w stanie sredniozageszczonym — grunty
nosne. USrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy |
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,40
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,55 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢ ~ 29,9 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 38 270 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 51 260 kPa
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Warstwa I1. Piasek $redni 0 barwie szaro-bragzowej w stanie $redniozaggszczonym —
grunty no$ne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy 11
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,50
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,85 g/cm?® (w)
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?® (nw)
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 33,0 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 79 900 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 94 690 kPa

Warstwa Ill. Tt o barwie szarej w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne.
Udrednione warto$ci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,10 symbol konsolidacji D
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 54,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 11,7 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 17 300 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 620 kPa

Przed zastosowaniem do obliczenh podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb budowy zbiornika wody czystej w miejscowosci Ruda wraz z niezbgdng

infrastrukturg techniczng. Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze Zleceniodawca.

2. Podtoze gruntowe rozpoznano w jednym punkcie badawczym do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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3. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe o0sady akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory
czwartorzgdowe litologicznie odpowiadajg piaskom prochniczym i piaskom srednim. Utwory

neogenskie litologicznie odpowiadajg itom.

4. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos¢
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym w osadach

niespoistych. Zestawienie warunkoéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

5. Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz:].,o m.

6. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 proceséw destabilizujacych podloze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

7. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na giebokos¢ posadowienia obiektu proponuje si¢ przyjecie
Il kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej cze$ci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejszg

opinig.


http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

GE@

Tabela 2. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4

Miejscowos¢: Ruda Obiekt: Zbiornik wody czystej

Gmina: Radomys| Wielki

Inwestor: Gmina Radomys| Wielki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Giebokos¢: 2.00 m

Powiat: mielelcki Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala1:10 ‘ Data wiercenia: 2016-06-21
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