PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII i OCHRONY SRODOWISKA
"PROWEKO" é%

ul. W. Witosa 4 Tel.: 665044578, 697483219 NIP: 993-06-52-115 PRO WEKO
33-140 Lisia Gora e-mail: biuro.proweko@wp.pl REGON: 122815970

PROJEKT BUDOWLANY

Tom IV.

INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

,BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m3w
MIEJSCOWOSCI RUDA”.

ADRES:
— obreb ewidencyjny 0084 Ruda
— jednostka ewidencyjna 1816 gmina Radomysl Wielki — obszar wiejski 181108_5

INWESTOR:
GMINA RADOMYSL WIELKI

39-310 Radomysl Wielki, ul. Rynek 32

Lisia Gora, sierpien 2016r.




ToMm IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci opracowania

L. ZAKIES TODOL. ...ttt et e e ettt e e et e e e et e e e eaneeeas 3
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiie e 3
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZArowia TUAZI. .........ooooiiiiiiiiiiieiee e 3
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajagce skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
LA A E: o) (S5 4V PO UUUUPUPPUPRR 3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCzZnyCh. .......ccvvviiiiiiiiiiiiiiee e 4
6. Wskazanie  srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 InnyCh ZagroZen. ..........cceeeeeeeervcnrnvireeeeeeeeeeeeennen, 4

ZADANIE : ,, BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m® w MIEJSCOWOSCI RUDA” Str. 2
INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 7/S UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI



ToMm IV - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Wytyczenie  geodezyjne miejsca  posadowienia  zbiornika 1 trasy  rurociggow
migdzyobiektowych;

Wykonanie poszerzenia mostku jako istniejagcego zjazdu z drogi gminnej;

Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736

Wykonanie nasypu pod fundament;

Wykonanie fundamentu wraz z izolacjami 1 odbior fundamentu, sprawdzenie poziomu
fundamentu;

Montaz zbiornika;

Montaz odcinkdéw rurociggéw miedzyobiektowych;

Montaz wezlow wilaczeniowych — przylaczenie do sieci wodociggowej oraz potaczenie
technologiczne zbiornika z zestawem hydroforowym;

Montaz blokéw oporowych na rurociggach;

Wykonanie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem;

Wykonanie wylotu przelewu polaczonego ze spustem ze zbiornika do rowu melioracyjnego
wraz z utwardzeniem tego rowu;

Wykonanie instalacji elektrycznej i1 sterujgcej pracg zbiornika;

Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02 wraz z ulozeniem tasmy lokalizacyjno —
ostrzegawczej;

Wykonanie obsypu fundamentu;

Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyrownanie terenu;

Oznakowanie trasy sieci wodociggowej zgodnie z PN-86/B-09700;

Utwardzenie placu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Sa to tereny zabudowy mieszkaniowej 1 zagrodowej, pola uprawne, wjazdy do posesji 1 ogrodki
przydomowe, na ktorych istnieje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, lokalna
kanalizacja, gazowa, kable energetyczne i teletechniczne, oraz napowietrzna sie¢ energetyczna 1
telekomunikacyjna. Inwestycja zlokalizowana jest w calosci w obrebie dziatek 826 1 827
bedacych wlasnoscig Inwestora. Dodatkowo udzial w przedsiewzigciu biorg droga gminna, z
ktorej bedzie rozbudowany istniejacy wjazd oraz ré6w melioracyjny, ktory przejmie wode ze
spustu 1 przelewu zbiornika w razie potrzeby.

Rurociagi 1 kable krzyzuja si¢ jedynie z siecig gazowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania sieci wystepuja zagrozenia:

W trakcie wykopu — osunigcie gruntu - prace na glebokosci powyzej 1,5 m;
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W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zagrozenie: wybuch gazu, porazenie pradem;
W trakcie wykonywania szalunku wykopu — awarie podpar¢ i elementéw szalunkowych;
Zagrozenie wynikajace z zastosowania sprzetu mechanicznego — najechanie na pracownika
sprzetem, niewlasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego;
W trakcie robdt montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materialow
ropopochodnych o duzym stezeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary
do celéow antyadhezyjnych. Rury sa szczegdlnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury ponizej zera;
W trakcie wykonywania blokow oporowych — nalezy je wykona¢ co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci rurociggow. Migdzy blokiem oporowym, a rurg winna
by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC — nie nalezy stosowa¢ papy bitumiczne;j;
Prace prowadzone na wysokosci;
Prace przy uzyciu maszyn 1 urzadzen elektrycznych;
Hatas 1 drgania pochodzace od pracujacych maszyn 1 urzadzen.

Wykopy pod rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi —
nalezy je oznakowac, o$wietli¢ oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren po wykonaniu rob6t nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczeciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy musza by¢ zaznajomieni przez osob¢ kierujacg robotami z mozliwoscia
wystapienia zagrozen oraz ich charakterem.

Maszyny i urzadzenia moga by¢ obslugiwane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje oraz powinny posiada¢ odpowiednig dokumentacje o ich stanie dopuszczajacym je
do wykonania ww. prac.

Roboty moga by¢ prowadzone przez osobe do tego uprawniong.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Do podstawowych  $rodkow  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywanych robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji
robdt, instruowanie pracownikéw itp. Ponad to teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0soOb trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do

drogi publicznej. Na przedmiotowych dziatkach istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm

1 przepisow.
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Wymaga si¢, aby prace budowlano — montazowe przy budowie zbiornika sieci

wodociggowe] oraz rurociggéw miedzyobiektowych prowadzone byly w sposob zgodny z
zasadami obowigzujgcymi przy realizacji obiektow budowlanych.
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