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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika wyréwnawczego wody czystej o
pojemnoéci 100m* w miejscowoéci Ruda na sieci rozdzielczej wody. Zbiornik zostanie
zabudowany na istniejacej sieci wodociggowej 1 bedzie wspdlpracowat z istniejgcym zestawem
hydroforowym na dz. nr 826 w m. Ruda, w gminie Radomysl Wielki. Zbiornik spelnia¢ bedzie
nastepujace funkcje:

- magazynowa — gromadzi¢ bedzie wodg¢ pitng (zapewni zniwelowanie skutkow niedoboru
wody w okresach maksymalnych rozbior6w oraz pozwoli na zmagazynowanie nadmiaru w
momentach najnizszych poboréw wody ze sieci);

- wyrd6wnujacg nieroOwnomiernosci poboru wody;

- zwigkszy stopien niezawodnos$ci dostaw wody do odbiorcow;

- przeciwpozarowg — zabezpieczy odpowiednig ilo§¢ wody w razie wystgpienia pozaru.

Na rurociggach miedzyobiektowych projektuje si¢ zasuwy miekkouszczelnione oraz
elektrozasuwe, majacg na celu zamkniecie doptywu wody w momencie przepetnienia zbiornika. Ze
zbiornika projektuje si¢ przelew oraz spust do pobliskiego rowu melioracyjnego wraz z budowsg
wylotu 1 przebudowa w tym miejscu rowu.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego mostku zjazdowego z drogi gminnej celem poszerzenia
tego mostku, utwardzenie zjazdu z drogi gminnej, dojazdu do zbiornika i placu manewrowego przy
zbiorniku poprzez zabudowe kostka brukowa. Teren planuje si¢ ogrodzi¢ siatkg stalows.

Przedmiotem opracowania jest rOwniez instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA dla zbiornika.

2. Podstawa opracowania i materialy projektowe

e Umowa z Gming Radomys$l Wielki;

e Uzgodnienia z urzedami, wiascicielami dziatek zawarte w odrgbnej czgsci opracowania;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BI.I1..6733.8.2016
z dnia 13.05.2016r.;

e Aktualna mapa do celow projektowych sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;

e Wizja lokalna przy udziale zainteresowanych mieszkancoéw, uzgodnienia w terenie;

e  Wytyczne projektowania wodociggdw 1 zbiornikow;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Katalogi producentéw elementow sieci wodociggowych,;

e Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi wykonana na potrzeby budowy
zbiornika wraz z rurociggami mi¢dzyobiektowymi.

3. Rozwigzania projektowe

Celem inwestycji jest budowa zbiornika wody czystej na istniejgcej sieci rozdzielczej
wodociggowej w celu zniwelowania niezawodno$ci dostaw sieci. Zbiornik wybudowany zostanie
na fundamencie zelbetowym okraglym (szczegoty wg opracowania w tomie VI — cze$é
konstrukcyjna) podniesionym w nasypie 1,5m nad terenem z uwagi na technologi¢ i1 hydraulike
pracy zestawu hydroforowego. Zbiornik zasilany bedzie bezposrednio z istniejacej sieci 1
wspotpracowa¢ bedzie z zestawem hydroforowym. Zbiornik wyposazony bedzie w instalacje

odgromows, elektryczng oraz AKPiA (szczegdély wg opracowania w tomie VII — czgs¢
elektryczna).
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Ze zbiornika przewiduje si¢ budowa przelewu oraz spustu, ktore wiaczone zostang do rowu
melioracyjnego wraz z utwardzeniem tego rowu dyblami betonowymi.

Z uwagi na usytuowanie w chwili obecnej mostka zjazdowego z drogi gminnej na dziatke
nr 826 konieczna jest jego przebudowa, poszerzenie oraz utwardzenie.

W zakres inwestycji wchodza:
- Zbiornik ze stali kwasoodpornej — stal OH18N9, §rednica 5,8m, wys. 4m, powierzchnia

zajmowana w rzucie przez zbiornik wynosi 26,4m?

- Plyta fundamentowa zbiornika okragta zbrojona stal A-III 18G2 oraz A-IIIN 34 GS z
betonu B20 na ptycie podktadowej z chudego betonu B10, na podbudowie wzniesionej o 1,5m nad
teren — S$rednica fundamentu 6,15m, wysokos¢ 0,8m plus wys. plyty podktadowej 0,1m,
powierzchnia zajmowana w rzucie przez zbiornik wynosi 29,7m?

- Wodociag zasilajacy zbiornik z istniejacego wodociggu proj. z rur SDR17 HDPE100
9160mm PN10 dtugos¢ wynosi L = 29m

- Wodociag ssawny ze zbiornika do zestawu hydroforowego z rur SDR17 HDPE100
9160mm PN10 dtugos¢ wynosi L = 25m

- Wodociag tloczny (wymiana) z zestawu hydroforowego do sieci rozdzielczej z rur SDR17
HDPE100 6160mm PN10 dtugos$¢ wynosi L = 6,5m

- Przelew ze zbiornika do rowu melioracyjnego z rur SDR17 HDPE100 ¢160mm PN10
dtugos¢ wynosi L =22m

- Spust z rur SDR17 HDPE100 ¢160mm PN10 dlugo$¢ wynosi L = 9m

- Studnia ST1 ¢1000mm z tworzywa sztucznego ze szczelnym wilazem zeliwnym — krociec
do dozowania NaCl oraz zamontowany manometr)

- Studnia ST2 ¢1000mm z tworzywa sztucznego ze szczelnym wlazem — elektrozasuwa
wspolpracujaca ze zbiornikiem w celu zapobiegania przelewania si¢ wody w zbiorniku oraz filtr
siatkowy od strony istniejacej sieci chronigcy elektrozasuwe

- zasuwy migkkouszczelnione z zeliwa sferoidalnego o160mm, z obudowg teleskopowa, ze
skrzynkga uliczng do zasuw, z ptyta podktadowg 1 kluczem — 6 szt.

- Przebudowa istniejacego mostku wjazdowego celem poszerzenia wjazdu na dziatke,
przepusty betonowe @600mm wraz z prawym przyczotkiem

- Budowa wylotu do rowu melioracyjnego réw R-E — Przydrozny wraz z umocnieniem tego
rowu na dtugosci po 2m liczac od osi wylotu w dot 1 w gore rowu

- Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla zbiornika — kable typ YKY3x2,5mm,
YvKSLYekw2xImm, YKSY7x1,5mm, YKY4x1,5mm, YKSY14x1,5mm i bednarka.

Laczna dlugos¢ rurociggdéw migedzyobiektowych z rur PE g160mm L = 91,5m.
Rurociagi przy zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci po 1,5m kazdy otuling z twardej pianki

poliuretanowej w ostonie z folit PVC. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe wykonanie
ocieplenia rurociggdéw w komorze fundamentu.

4. Roboty ziemne
W ramach niniejszego zadania zostaly zaprojektowane rurociggi migdzyobiektowe z rur
HDPE100 SDR17 ©160%9.5 mm: rurocigg zasilajacy zbiornik, rurocigg ssacy ze zbiornika na
zestaw hydroforowy, rurociag tloczny z zestawu hydroforowego do istniejgcej sieci, spust oraz
przelew.
Przy instalacji podlaczenia projektowanych rurociggdw z projektowanym zbiornikiem
wykorzystano istniejace wyjscia rurociggéow (krocce) ze zbiornikow. W zwigzku z powyzszym
wcinki projektowanych rurociggéw zostaly zaprojektowane poza zbiornikiem. Z uwagi na
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mozliwos¢ wystepowania niskich temperatur odcinki wszystkich rurociggdw technologicznych
liczac od $ciany zbiornika do glebokosci ~1.50 m w glab gruntu zostang ocieplone. Ocieplenie
nalezy wykona¢ uzywajac otuliny z twardej pianki poliuretanowej w ostonie z folit PVC, nalezy
zadbac nalezycie o szczelnos$¢ uszczelnien).

Dla realizacji inwestycji w zakresie rurociggdw przewidziano pas montazowy o szer. 6m.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zgodnie z BN-83/8836-02
- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykonac
mechanicznie, r¢cznie jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokosci wg zalgczonego
rysunku. Stosowac¢ obustronne rozparcie §cian przy uzyciu wyprasek stalowych 1 bali drewnianych
lub umocnienia systemowe przesuwne typu ,,box”.

Podczas prowadzenia robot geologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, jest
koniecznos$¢ wigc odwadniania wykopow, w okresach zwigkszonych opadéw atmosferycznych, lub
roztopéw wiosennych — trzeba liczy¢ si¢ z ewentualnoscig zwigkszenia prac odwadniajacych.
Nalezy wigc przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia dna wykopow. W gruntach spoistych, przy
poziomie wody gruntowej nie wyzszym niz 0,5m powyzej dna wykopu, odwodnienie wykonaé
przy uzyciu pomp spalinowych, poza obrgb wykopu. W sytuacji wystgpowania wysokiego
poziomu wod gruntowych moze by¢ potrzebne zastosowanie iglofiltrow. Decyzj¢ o zastosowaniu 1
sposobie odwodnienia podejmie kierownik budowy w trakcie realizacji inwestycji. Wody odebrane
z wykopu odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego.

W razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych, rurociggi beda uktadane w
warstwie piaskow drobnych, piaskow gliniastych, piaskéw $rednich, pylow piaszczystych. W razie
potrzeby zastabilizowa¢ dno wykopow.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie warstwy urodzajnej. Nalezy ostroznie
zdja¢ ok. 15cm ziemi urodzajnej 1 odlozy¢ wzdluz wykopdw z jednej strony, natomiast grunt z
pozostalej czgsci wykopu na odktad z drugiej strony wykopu. Po wykonaniu rob6t montazowych
wykop wypehi¢ gruntem rodzimym, starannie zaggszczanym warstwami, zwlaszcza dotyczy to
odcinkéw prowadzonych pod drogami, a nastepnie odtworzy¢ warstwe humusu.

Rury nalezy montowac na takiej glebokosci, aby zachowane bylo przykrycie warstwa ziemi
grubosci 1,4m — dla rur wodociggowych (zasilajacych, poborowych) oraz 1,20 — dla rur
spustowych oraz przelewowych ponad wierzchem rury. W wypadku wyplycenia rurociagu
1 wystgpienia cienszej warstwy ziemi, rurocigg wodociggowy nalezy ociepli¢ otuling poliuretanowa
lub zastosowac rure stalowa preizolowang (odcinek rur od polaczenia ze zbiornikiem do gigbokosci
w gruncie wynoszacej ok. 1,50 m).

Urobek odkiada¢ nalezy na odktad wzdluz wykopow.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie z udzialem przedstawicieli wlascicieli kolidujacych urzadzen.

Szerokos¢ dna wykopu — @ zewn. rury + 2 x 0,20 m (min 0,90 m).

Projektuje si¢ podsypke i obsypke piaskowa, przy czym:

Podsypki: wykonane na zaggszczonej tawie piaskowej grubosci 20 cm;

material piasek grubo—, $rednio—, lub drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosSci

ziaren nie przekraczajacej 20 mm;

Obsypka: wykonana na wysoko$¢ grubosci zewngtrznej rury plus 30 cm ponad wierzch rury;
szerokos¢ 20 cm po obu bokach rury;
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materiat niespoisty, dobrze zageszczalny, niezmrozony i1 bez zanieczyszczen ziemnych,

o wielkosci ziaren nie przekraczajacej 60 mm 1 10% Srednicy rury czyli do 20 mm — w czgsci
kosztowej przyjeto piasek gruboziarnisty.

W czesci kosztowej policzono obsypke w ilosci zgodnej z okreslong powyzej, natomiast zaleca
si¢, aby inspektor nadzoru w ramach pelionych czynnosci okreslal, czy zachodzi koniecznos¢
wykonania podsypek i1 obsypek z piasku dowozonego, postugujac si¢ nizej wymienionymi
zaleceniami:

Materialy stosowane do wykonania podsypki i obsypki rurociggu uzaleznione sq od rodzaju
gruntu rodzimego. I tak, jezeli dno wykopu stanowi grunt stabo spojny lub grunt zawiera kamienie
i glazy — nalezy zastosowac warstwe podsypki z niespoistego materiatu, zwykle piasku lub Zwiru o
maksymalnej wielkosci ziarna wynoszqcej 20 mm. Minimalna glebokos¢ podsypki winna wynosic¢
10 cm (proj. gt. podsypki 20 cm).

Podsypka musi by¢ wyprofilowana i wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Dla podsypek o grubosci do 15 cm nie jest wymagane ich zageszczanie, przy grubosci podsypek
powyzej 15 cm podsypki muszqg by¢ zageszczane.
Obsypke rurociggu nalezy ukladac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20 cm, zwracajqgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowane lekkich
wibratorow plaszczyznowych (o masie do 100 kg). UZywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest
niedopuszczalne, wibrator uzywacé¢ mozna, gdy nad rurq utozono warstwe gruntu o grubosci, co
najmniej 30 cm

Stopien zageszczenia warstw podsypki i obsypki winien miesci¢ sie w przedziale od 90
do 95% zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zageszczania gruntu (recznie lub mechanicznie)
winna by¢ wybrana w zaleznosci od rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody
zageszczania nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych, niewypetnionych przestrzeni pod
rurociggiem.

Zasypanie wykopu do wysokosci 10 — 30 cm powyzej wierzchu rury naleZy wykona¢ z tego
samego materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie rurociggu. Pozostala czes¢ wypetnienia
wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje si¢ zasypanie rurociggu gruntem
rodzimym bez zageszczenia.

Warunki techniczne jakim powinien odpowiadac¢ grunt obsypki celem uzyskania dobrego
wsparcia rurociggu oraz rodzaj blokow oporowych okresli projektant w ramach nadzoru
autorskiego lub inspektor nadzoru w czasie realizacji inwestycji.

Nadmiar ziemi pozostatly po zasypaniu wykopow nalezy rozplantowac.

Po zakonczeniu budowy sieci teren zajety dla realizacji robot (pas montazowy) nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, na terenach uzytkowanych rolniczo rozplantowac ziemie
urodzajng zdjetq z pasa montazowego przed rozpoczeciem robot.

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony, jak
rowniez nie powodujacy zanieczyszczen wyciekami paliwa 1 smaroOw. Praca maszynami oraz
sprzetem budowlanym i innymi pojazdami mechanicznymi ma by¢ prowadzona w porze dzienne;j.

Wokoét fundamentu zbiornika nalezy wykona¢ nasyp z rdzeniem zwirowo-piaskowym o
kruszywie 60mm, zageszczonym z racji wyniesienia fundamentu 1,5m ponad rzedng terenu w
miejscu posadowienia zbiornika. Nasyp nalezy wzmocni¢ geowlokning 1 geosiatka oraz poprzez
nasadzenia krzewdéw. Gore nasypu dodatkowo zabezpieczyC przed przemakaniem, a tym samym
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uplastycznianiem gruntu poprzez wykonanie opaski z kostki betonowej. Kat nachylenia skarpy
obsypu 45°. Krawedz dolng skarpy oddzieli¢ od terenu krawgznikami.

5. Roboty montazowe
3.1. Rurociggi miedzyobiektowe - material, srednice.
Rurociagi projektuje si¢ z rur typ PE100 SDR17 w $rednicach ¢160mm laczonych metoda
zgrzewania doczotowego. Dopuszcza si¢ zgrzewanie przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych.
Na rurociggach przewiduje si¢ zabudowe zasuw migkkouszczelnionych z zeliwa
sferoidalnego 6 szt.

W celu stabilizacji rurociggu PE wykona¢ nalezy bloki oporowe z betonu B—10—zgodnie z
normg BN-81/9192-05.

Bloki oporowe wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
rurociggu. Miedzy blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii
PVC — nie nalezy stosowac papy bitumiczne;.

Rury winny posiada¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowiada¢é przepisom
prawa budowlanego.

Po wykonaniu rurociggéw miedzyobiektowych, lecz przed zasypaniem wykopow, nalezy
zleci¢ specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac tylko takie materiaty, ktére posiadaja
atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do kontaktu z woda do spozycia

przez ludzi.

Nad rurociggiem ok. 20cm nalezy zalozy¢ tasme koloru niebieskiego z wtopionym drutem
ulatwiajaca pozniejsze lokalizowanie rurociggu. Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami montowanymi na
istniejacych lub projektowanych obiektach jak budynek zestawu hydroforowego czy ogrodzenie.

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — gazociggiem.
W razie skrzyzowania z siecig drenarskg — dreny otworzy¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Lgczenie rur 7 PE:

Odcinki rur wykonanych z rur PE nalezy laczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego oraz
przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych.

Zgrzewania doczolowe polega na potgczeniu dwodch koncoOw rur PE poprzez ogrzanie
1 uplastycznienie powierzchni tgczonych elementéw za pomoca plyty grzejnej, a nastgpnie,
po odsunieciu ich od ptyty 1 docisnigciu do siebie z odpowiednig sitg docisku 1 pozostawieniu
ich do chlodzenia.

Do 1aczenia rur PE metodg zgrzewania doczolowego stuza specjalne zgrzewarki
przystosowane do tego typu czynnosci. Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznaé
si¢ z instrukcja danej zgrzewarki. Miejsce ustawienia zgrzewarki do zgrzewania powinno byc¢
rowne, czyste 1 suche, w razie potrzeby oslonigte namiotem.

Sam proces zgrzewania polega na zamocowaniu koncéwek dwoch przewoddéw w zgrzewarce
doczolowe] wyposazonej w system hydrauliczny umozliwiajacy przesuwanie si¢ jednej czgsci
maszyny 1 wytwarzajacy docisk. Konce rur zamocowane w zgrzewarce fazowane sa przy pomocy
specjalnych nozy. Nalezy pamigtaé, ze przed przystgpieniem do procesu zgrzewania koncowki
rur umieszczone w zgrzewarce muszg mie¢ oczyszczone i1 osuszone powierzchnie. Nastepnie
pomiedzy ww. koncami umieszcza si¢ wczesniej nagrzang elektrycznie metalowa plyte. Konce
rur przyciskane s3 do goracej plyty z odpowiednim naciskiem i przez okreslony czas. Kiedy
konce rur dostatecznie zmigkna, ptyta jest usuwana, a koncowki rur zostajg potaczone i poddane
naciskowi w celu uzyskania zgrzeiny. Nacisk, jakim poddane sg koncowki rur podczas

ZADANIE : ,, BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m® w MIEJSCOWOSCI RUDA” Str. 7
INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 7/S UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI



Towm III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
zgrzewania 1 czas trwania operacji sg SciSle okreslone. Po wykonaniu procesu zgrzewania

nastepuje proces stygniecia zgrzewu — Nie wolno przyspiesza¢ procesu stygniecia. Po
ostygnigciu polgczenia rury sg usuwane ze zgrzewarki i mozna rozpoczaé przygotowania do
kolejnego potaczenia.

Po wykonaniu zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zgrzewu poprzez zmierzenie
wielkosci wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji.
Sprawdzenie wyplywki dokona¢ na calym obwodzie zgrzewu, ponadto nalezy sprawdzi¢ jej
rownomierno$¢ oraz czy na powierzchni nie ma naciekow z polietylenu, powstatych w trakcie
zgrzewania (nieliczne krople stopniowego polietylenu nalezy usungc).

Przy zgrzewaniu doczolowym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby rury uzywanego do
danego polaczenia zakwalifikowane byly do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia (MFI
005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy 1 grubosci Scianek.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na laczeniu rury z ksztattkami posiadajagcymi wtopiony
drut elektrooporowy. Do wykonania prawidlowego polaczenia elektrooporowego nalezy uzywac
odpowiednich 1 przystosowanych do tego celu zgrzewarek. Ponadto konieczne jest posiadanie
odpowiednich generatorOw o wystarczajacej mocy wyjsciowej do zasilania elektro—zgrzewarki,
a samo urzadzenie zgrzewajace musi by¢ dopasowane do napigcia 1 mocy ksztattek stosowanych
do zgrzewania. Ponadto waznym jest, aby stosowane ksztattki jak i zgrzewarka wyposazone byty
w parametry takie jak: wielko$¢ stosowanego napigcia, natezenie pradu, stosowane czasy
zgrzewu 1 chlodzenia. Dla zapewnienia prawidlowosci polaczen koniecznym jest stosowanie
odpowiednich zaciskow.

Zgrzewanie elektrooporowe typu ,rura z rurg” lub ,rura z ksztaltka” wykona¢ nalezy wedtug
nastepujacych zasad:

—t.3czone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik — MFI;

—Plaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadia do osi rury;

—Zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢ w srodku 1 na zewnatrz w celu usuniecia
zabrudzen;

—Glgbokos$¢ osadzenia rury w elektroksztaltce musi by¢ zaznaczona na rurze;

—W celu usunigcia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewngtrzng warstwe rury. Zeskrobania
nalezy dokona¢ na dlugosci wigkszej niz potowa dtugosci ksztattki;

—Natozy¢ elektroksztattke na rure.

Po wykonaniu zgrzewania nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci zgrzewu, poprzez
sprawdzenie, czy indykator zgrzewania wyplyna na powierzchni¢ ksztaltki oraz, czy nie ma
wyciekow stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu. Jezeli wystapit
ktorykolwiek ze wspomnianych bteddéw, zlagcze uznaje si¢ za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i1
wykona¢ ponownie zgrzewanie. Po zgrzewaniu pozostawi¢ zgrzewane elementy w celu
schlodzenia.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania prob szczelnosci na ci$nienie 10 atm (wg PN) nalezy
stosowac rury 1 ksztaltki PE na cisnienie 1 MPa, tzn. rury PN 10. Probe ci$nienia mozna
przeprowadzi¢ po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego zlgcza.

Rury PE sag produkowane w klasie ci§nienia PN 2.5; 3,2; 4; 6; 6,3; 8; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25
o $rednicach od 25 mm do 1600 mm. W $rednicach od 25 mm do 40 mm produkowane sg w
zwojach 50 m, w $rednicach od 50 mm do 110 mm mogg by¢ w zwojach 100 m, za§ w zakresie
srednic od 90 mm do 1600 mm produkowane sg w odcinkach 12 m.
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Ulozenie przewoddéw wodociggowych zostalo zaprojektowana tak, aby spadek przewodu nie
byt mniejszy od 0,1%.

Zaprojektowane rurociaggi technologiczne wyposazone bedg w zeliwng armature kolnierzowa
(zeliwo sferoidalne) taczniki, ksztattki.

Elementy Zeliwne 1 potaczenia kolnierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Odpowiednig
powloke nalezy wykona¢ na budowie izolujac poszczegdlne elementy (zeliwne, polaczeniowe)
narazone na korozje tasmami naktadanymi ,na zimno”, polimerowo — badz powlokami
naktadanymi ,,na goragco” z materialow termokurczliwych (rekawy termokurczliwe). Przed
wykonaniem izolacji nalezy przygotowa¢ odpowiednio powierzchnie izolowane oczyszczajac
suchg powierzchni¢ z rdzy, kurzu 1 thuszczu, wykona¢ gruntowanie srodkiem antykorozyjnym i na
tak przygotowang, wyschnigtg powierzchni¢ nawija¢ tasme izolacyjna.

Nalezy stosowac $ruby ze stali kwasoodporne;.

5.2. Projekt zbiornika wody czystej

Zbiornik na wode zaprojektowano ze stali kwasoodpornej typ OHI8NY, jest to zbiornik
jednokomorowy o parametrach:

— Pojemno$¢ nominalna pojedynczego zbiornika: 100 m?;

— Srednica nominalna zbiornika: 5 800 mm;

— Srednica zewnetrzna po ociepleniu: 5 940 mm;

— Wysokos$¢ czesci cylindrycznej: 4.0 m;

— Wysoko$¢ catkowita z pomostem: 5.1 m;

— Grubos¢ 1zolacji: g = 100 mm /lub wigksza/;

— Srednica krééca tlocznego: DN = 150 mm;

— Srednica kroéca spustowego: DN = 150 mm;

— Srednica kroéca przelewowego: DN = 150 mm;

— Srednica kroéca ssacego: DN = 150 mm;

— Srednica krééca sondy pomiarowej: 2cal;

— Srednica wlazu rewizyjnego w dachu: DN = 700/700 mm;

— Srednica wlazu rewizyjnego w plaszczu: DN = 800 mm;

— Wykonanie: stal nierdzewna gat. 1.4301;

— Grubos$¢ blachy czesci cylindrycznej 1 dachu 4mm;

— Grubos$¢ blachy na dno zbiornika Smm.

Fundament pod nowo zaprojektowane zbiorniki o $rednicy 6 150 mm zaprojektowano w czesci
konstrukcyjno — budowlanej niniejszego opracowania — tom VI.

Pojedynczy zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu
plaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu zbiornika znajduje si¢ komin
wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.
Ponadto zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

— Na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa;

— W dolnej czgs$ci plaszcza wiaz okragly (dostep po demontazu fragmentu izolacji 1 blachy).

Zaprojektowany zbiornik wyposazony jest rowniez w drabink¢ zewngtrzng 1 wewnetrzng ze

stali ocynkowanej oraz orurowanie wewnetrzne (przelew, pobdr, spust, doprowadzenie wody).
Wszystkie krocce wyposazenia zbiornika zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1.0 MPa.
Szczelno$¢ polaczen spawanych elementow prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta
metodg penetracyjng (MT). Ponadto po zamontowaniu zbiornika w miejscu docelowym
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1 przytwierdzeniu go do fundamentu poddawany on jest probie szczelno$ci umozliwiajacej

sprawdzenie spoin montazowych.

Zbiornik posiada rowniez izolacj¢ wykonang na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z
welny mineralnej o grubosci g = 100mm, izolacje na zadaszeniu oraz wlazu dachu wykonanej
ze styropianu o grubosci g = 100mm. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem
z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamowienie z blachy ocynkowanej —
lakierowanej, aluminiowej lub nierdzewne;.

Zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, o polaczeniach spawanych.

Od srodka zbiornik pomalowany zostanie farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnegtrzne
elementy zbiornika malowane s3 dwukrotnie uniwersalng farba podkladowa oraz lakierem
asfaltowym.

Zaprojektowane zbiorniki dostarczone zostang na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych
elementach. Ich czg¢sciowa prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w sposob szybki 1 precyzyjny
zlozenie zbiornika na placu budowy. Izolacja termiczna i1 plaszcz zewngtrzny zamontowane
zostang na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie 1 przeprowadzeniu
proby szczelnosci.

Po wykonaniu spawow zbiornika nalezy je wytrawi¢ kwasem azotowym.

Obowiazkiem wykonawcy jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika oraz
fundamentu na, ktorym nastgpi jego montaz.

Pomiar poziomu wody w zbiorniku realizowany bedzie przy uzyciu sondy hydrostatyczne;j
oraz sygnalizatora plywakowego — dobdr urzadzenia do uzgodnienia z uzytkownikiem.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Rurociggi miedzyobiektowe oraz kable instalacji elektrycznej 1 AKPiA krzyzuja si¢ z
istniejgcg siecig gazowa na dziatkach nr 826 1 827.

Wykopy wykona¢ recznie, zachowujac ostroznos¢.

Kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng PE dwudzielng o $rednicy o1 10mm.

Rur¢ przewodowa w rurze ochronnej nalezy zamontowaé wspdlosiowo z zastosowaniem
obejm centrujgcych.

Prace w obrebie sieci gazowe] zglosi¢ odpowiednio wczesnie do wilasciwego zarzadcy
istniejgcej sieci celem odbioru przez niego skrzyzowan.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ponosi wykonaweca.
7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Tym samym nie osigga progow wyznaczonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko z pozniejszymi zmianami. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397,

zmiana: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817). Z powyzszego faktu wynika, ze nie jest konieczne uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedmiotowego zadania.

Przewiduje si¢ prowadzenie inwestycji bez koniecznosci wycinki drzew, czy krzewow.
Wody, w razie ich wystapienia, bedg odebrane z wykopu 1 odprowadzane do rowu melioracyjnego.
Nadmiar ziemi pozostaly po zasypaniu wykopdw bedzie rozplantowany lub wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora.

ZADANIE : ,, BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI 100m® w MIEJSCOWOSCI RUDA” Str. 10
INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI 7/S UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI



Tom III - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rozkopem mechanicznie oraz r¢cznie w poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci, zabezpieczajac
uzbrojenie przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu rurociggdw nalezy najpierw starannie ubijaé
grunt przy rurze, a nastgpnie zasypywac go warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich shuzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé¢
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore mogtyby wpltyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napgdowego lub innych substancji ropopochodnych,
Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do S$cistego jej
przestrzegania.

Realizacja inwestycji nie bedzie miala ujemnego wplywu na poszczegdlne czynniki
srodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.

Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich
czynnosci budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie beda gwarantowaly dluga,
bezawaryjna prace rurociggdéw 1 inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywac na srodowisko.

W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, nalezy je zminimalizowac
poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placow skfadowania materiatow.

Materialy, uzyte do budowy projektowanego wodociggu, musza posiada¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania, zwtaszcza dopuszczajace
do kontaktu z woda pitna.

Prace budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
obowigzujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.

W razie skrzyzowania z obszarami drenowanymi nalezy w czasie prowadzenia robot
zachowal szczegllng ostroznos¢, a w razie uszkodzenia nalezy dokona¢ naprawy w trakcie
prowadzenia wykopu w sposob umozliwiajacy prawidlowe pozniejsze jego funkcjonowanie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi poprzez
odpowiednie je oznakowanie 1 o§wietlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony 1
nie powodujacy zanieczyszczen srodowiska, a praca maszynami
1 sprzetem budowlanym oraz innymi pojazdami mechanicznymi powinna by¢ prowadzona w porze
dzienne;.

Przed oddaniem zbiornika sieci wodociggowej oraz rurociggdw migdzyobiektowych do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢ do
srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na faune i flor¢, a po wykonaniu robot
1 przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowg ochrone przyleglego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przeprowadzenie prob szczelnosci
zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne beda przeglady konserwacyjne celem wykrycia
1 usuniecia ewentualnych uszkodzen.
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Projektowana inwestycja bedzie miala korzystny wpltyw na zdrowie ludzi i1 zwierzat,
poniewaz beda korzysta¢ z wody lepszej jakosci 1 w odpowiedniej ilosci. W trakcie wykonywania
robdt nastgpi krotkotrwala emisja spalin 1 hatas spowodowany praca maszyn budowlanych i
srodkow transportowych, majac jednak na uwadze pdzniejszy korzystny wplyw inwestycji mozna
dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.

8. Proby hydrauliczne, plukanie, dezynfekcja.

Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie czystosci
wnetrza rury 1 zbiornika.

Szczelnos¢ rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 10725.

Probe wykonac na cisnienie 1 MPa 10 (atm).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby (rowniez po kazdorazowej naprawie) zbiornik 1
rurociaggi nalezy przeptukaé, przy czym plukanie winno trwac¢ tak dlugo, az wypltywajaca woda
bedzie czysta.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ dodajac do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilosci
100 gram na 1 m* wody lub chloramine w iloéci 30 gramna 1 m®> wody.

Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢ w urzadzeniach wodociggowych przez 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji ptukaé, az do uzyskania w wyptywajacej wodzie stezenia chloru co
najwyzej 0,1 mg/m’.

Woda po dezynfekcji winna by¢ oddana do analizy
bakteriologiczne;.

9. Oznakowanie trasy rurociagow miedzyobiektowych.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy oznakowac przy pomocy tabliczki orientacyjnej zgodnie z
normg PN — 62/B — 9700.

Tabliczki umiesci¢ na trwalej budowli zlokalizowanej na dziatkach nr 826 1 827 np.
budynek zestawu hydroforowego czy ogrodzenie lub w ostatecznos$ci na specjalnych stupkach
betonowych.

Na glebokosci 0,2m ppt. nad przewodem wodociggowym oraz przytaczami nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza, niebieska z wkladka stalowa.

10. Uwagi koncowe — wytyczne realizacji, kolejnos¢ wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ wg kolejnosci:

a. wykonanie fundamentu w nasypie zgodnie z projektem budowlanym — cz¢$¢ konstrukcyjna
tom VI; odbior fundamentu przez inspektora nadzoru;

b. wykonanie rozbudowy mostka zjazdowego z drogi gminnej na dziatki objg¢te inwestycja,
utwardzenie placu w celu mozliwos$ci dostarczenia zbiornika na miejsce montazu;

c. montaz nowego zbiornika ze stali kwasoodpornej na wlasciwie przygotowanym fundamencie;

d. polaczenie zbiornika z zaprojektowanymi rurociggami technologicznymi oraz ulozenie ww.
rurociagow;

e. wykonanie wcinki zaprojektowanego 1 wykonanego rurociggu zasilajacego zbiornik oraz
ssacego do zestawu hydroforowego;

f. wykonanie wylotu rurociggu przelewowego 1 spustowego do rowu melioracyjnego;

g. wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA;
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h. otworzenie zasuw na rurociggach zasilajacym 1 poborowym zbiornika — uruchomienie
zbiornika; przeprowadzenie prob szczelnosci 1 dezynfekcja;

1. wykonanie utwardzen drogi technologicznej dojazdu do zbiornika i placu manewrowego oraz
ogrodzenia.

Wytyczne koncowe:

1.

Przy wykonywaniu robot zachowa¢ przepisy BHP, wymogi norm i1 normatywow oraz
kierowac si¢ zasadami wiedzy fachowe;.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach zawartych w Tomie 1 — Zatgczniki
formalno — prawne 1 uzgodnienia.

. Roboty objete n/n opracowaniem wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, przy

obnizonym poziomie wdd gruntowych oraz pod nadzorem geologa.

. Poszczeg6lnych wilascicieli uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ o zamiarze

rozpoczecia prac na 7 dni przed ich rozpoczeciem, roboty wykonywac¢ pod nadzorem
uprawnionych przedstawicieli tych jednostek, po zakonczeniu zglosi¢ do odbioru.

. Po wykonaniu robdt zleci¢ shluzbom geodezyjnym inwentaryzacj¢ rurociggéow

miedzyobiektowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm:

- PN - 81/B-10725 - Wodociagi 1 przewody zewnetrzne
- wymagania 1 badania przy odbiorze;
- PN —-70/B-10715 - Proby szczelnosci;

6. Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i1 opis
gruntow

7. Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

8. Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

9. Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10. Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

11. Norma PN - 77/8931-12  Oznaczenia wskaznikOw zaggszczania gruntOw

12. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw PE.

13. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS —
Warszawa 1994.

ORAZ ZGODNIE Z:

14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pozniejszymi zmianami).

15. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.
177).

16. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).

17. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

18. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

19. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Ustawa o ogbélnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentow oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000r. Nr 22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz.
93 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz.
1386 wraz z pozniejszymi zmianami).
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