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Tom  II -  Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT BUDOWLANY 

Tom II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	


OBIEKT:
„Budowa wodociągu w m. Szklary – odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej”.
ADRES:
– obręb ewidencyjny 181607_2.0005 Szklary 
– jednostka ewidencyjna 181607_2. Hyżne

INWESTOR:


Gmina Hyżne
  36-024 Hyżne 103
Lisia Góra, sierpień 2016r.
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1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej w m. Szklary w gminie Hyżne i obejmuje swoim zakresem:

· rozdzielcza sieć wodociągowa z rur PE ø160mm PE100RC SDR17 (PN10)

· rozdzielcza sieć wodociągowa z rur PE ø110mm PE100RC SDR17 (PN10)

· rozdzielcza sieć wodociągowa z rur PE ø110mm PE100RC SDR11 (PN16)

· rozdzielcza sieć wodociągowa z rur PE ø63mm PE100RC SDR17 (PN10)

· rozdzielcza sieć wodociągowa z rur PE ø50mm PE100RC SDR11 (PN16)

Projektowany wodociąg stanowi rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Szklary 
i włączony zostanie do istniejących sieci wodociągowych wykonanych z rur PE ø110mm PN16 na działkach 675/4 i 675/8 oraz z rur PE ø160mm PN10 na działce nr 1109/1 w m. Szklary. Całość projektowanej sieci wodociągowej zasilana będzie bezpośrednio z  istniejących sieci wodociągowych wybudowanych dotychczas na terenie m. Szklary.  Są to sieci pracujące również na wysokich ciśnieniach czyli przekraczających dopuszczalne w rozdzielczych sieciach wodociągowych dostarczających wodę do prywatnych odbiorców tj. 60mH2O. W tych przypadkach za zestawem wodomierzowym należy zamontować w budynku dodatkowo reduktory ciśnienia. Zaleca się, by przy ciśnieniu już w okolicy wartości 50mH2O w budynkach montować reduktory. 
Celem inwestycji jest doprowadzenie wody użytkowej na cele bytowo gospodarcze do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zasięgu projektowanej sieci oraz działek budowlanych, na których przewidziana jest jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, a także stworzenie peryspektywicznej rozbudowy sieci w następnych latach w ramach zapotrzebowania. 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej ma na celu rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej na tym obszarze. 
Opracowanie obejmuje projekt robót instalacyjnych oraz związanych z nim robót budowlanych – ziemnych i drogowych – koniecznych do wykonania na trasie nowoprojektowanej sieci wodociągowej. 

W projekcie budowlanym zostały uwzględnione wszystkie uwagi wynikające 
z protokołu z narady koordynacyjnej ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz zawarte w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
2.Stan istniejący zagospodarowania terenu.


Inwestycją objęte są wszystkie zabudowania oraz działki w zasięgu projektowanej sieci w Szklarach. Jest to teren w chwili obecnej średnio zabudowany, jednak procesy inwestycyjne są dość intensywne. Działki budowlane, jak i istniejąca zabudowa zagrodowa zlokalizowane są głównie wzdłuż sieci dróg miejskich i prywatnych, częściowo zaasfaltowanych oraz utwardzonych żwirowych. 

Na tym terenie istnieje już sieć gazowa, wodociągowa, lokalna kanalizacja sanitarna oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne podziemne i nadziemne. 
Na trasie wodociągu występuje droga wojewódzka, na te odcinki opracowana została odrębna dokumentacja projektowa, a pozwolenia na budowę udzielać będzie wojewoda.  
Trasa wodociągu krzyżuje się z kolejką wąskotorową, przekroczenia te zostaną wykonane metodą bezwykopową w rurze ochronnej bez naruszenia nawierzchni oraz stateczności podbudowy torowiska. 

 Innymi przeszkodami terenowymi na drodze projektowanego wodociągu są utwardzone drogi gminne i prywatne o nawierzchni asfaltowej oraz utwardzonych gruzem i żwirem, przejścia w poprzek drogi planuje się przewiertami sterowanymi.

Po wykonaniu robót montażowych i ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 
a wykop należy zagęścić. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się sieć wodociągową z rur PE ø160mm, ø110mm, ø63mm oraz ø50mm  typu PE100RC SDR17 i SDR11 na odcinkach, gdzie panuje wyższe ciśnienie w rurociągu niż 60mH2O. Usytuowanie projektowanych rurociągów jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uwzględnia interesy właścicieli działek, a także zarządców istniejącej i planowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Wybór trasy sieci dokonany został w oparciu o analizę warunków terenowych, z uwzględnieniem przebiegu dróg i istniejącej zabudowy oraz planów inwestycyjnych właścicieli działek budowlanych.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach w m. Szklary obręb 0005 - 27, 28, 208, 212/1, 212/2, 213/1, 215, 216/2, 216/4, 216/5, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 219/3, 219/4, 220/2, 220/6, 220/7, 221/1, 222/2, 222/5, 222/6, 222/7, 223/1, 223/2, 224/9, 224/10, 225, 226, 227/3, 228/5, 228/6, 228/7, 228/12, 229, 230, 231/1, 231/2, 232/1, 232/6, 233/3, 246/8, 247/12, 247/13, 247/17, 247/18, 247/19, 247/20, 247/22, 247/23, 247/25, 248/1, 248/3, 248/5, 251, 252/1, 253/3, 254/5, 255/1, 257/3, 272/3, 273/7, 274, 275, 276, 279/2, 281/2, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286/1, 287, 288/4, 288/5, 289, 291/1, 292, 293, 294, 295, 297/2, 308, 309/1, 310/1, 310/5, 312/2, 312/3, 313/1, 313/3, 313/5, 313/7, 314, 316/1, 316/2, 472/5, 472/6, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 472/12, 472/13, 472/14, 472/15, 472/16, 473/2, 473/3, 473/4, 473/5, 472/7, 601/1, 676/2, 677/19, 677/22, 677/23, 679, 680/2, 685/1, 686/1, 686/2, 689, 690/1, 690/2, 690/4, 691, 695/1, 695/5, 696, 700, 707/5, 707/7, 707/9, 708/1, 708/2, 712/1, 712/2, 712/3, 911/1, 1061/4, 1170/2, 1170/4.  
Obręb Brzyście - 24/7, 24/9, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 954.

Obręb ewidencyjny: 180501_1.0014 – Niegłowice

 180504_2.0003 – Brzyście

Jednostka ewidencyjna: 180501_1  Jasło – miasto




        180504_2  Jasło – gmina

  
Podstawą trasowania osi rurociągów w terenie są mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500- rys. 1-12 - Plan zagospodarowania terenu.
Obszar oddziaływania obiektu:

Jest to budowa liniowa. 

Ustala się obszar oddziaływania obiektu w odległości 2 metrów w obie strony od rurociągu w obrębie działek, przez które przebiega inwestycja. W obszarze tym nie należy sadzić drzew ani krzewów, zabudowywać w taki sposób, by nie było dostępu do sieci wodociągowej. 
4. Zakres inwestycji


W zakres inwestycji wchodzą:

	lp
	Odc.
	Element sieci wodociągowej
	jednostka

miary
	ilość jednostek

	
	
	
	
	razem [m]

	1
	W1-W2
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	16,5

	1.1
	
	Zasuwa Z1, DN150mm
	[szt]
	1

	1.2
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp1, DN80mm
	[szt]
	1

	2
	W2-W3
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	349,8

	2.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp2, Hp3, Hp4, DN80mm
	[szt]
	3

	3
	W3-W4
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	131,5

	3.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp5, DN80mm
	[szt]
	1

	3.2
	
	Zasuwa Z21, DN150mm
	[szt]
	1

	4
	W4-W5
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR11
	[m]
	198,7

	5
	W5-W6
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	327,4

	5.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp22, Hp23, Hp24 DN80mm
	[szt]
	3

	5.2
	
	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi w zabudowie podziemnej ze skrzynką uliczną dn300mm – Zo1, DN50mm
	[szt]
	1

	5.3
	
	Zasuwa Z6, DN150mm
	[szt]
	1

	6
	W6-W7
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	215,4

	6.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp25, Hp26 DN80mm
	[szt]
	2

	7
	W7-W8
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	77,2

	7.1
	
	Zasuwa Z7, DN150mm
	[szt]
	1

	8
	W8-W9
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	65,7

	8.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp35, DN80mm
	[szt]
	1

	9
	W9-W10
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	313,6

	9.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp36, Hp37, Hp38, DN80mm
	[szt]
	3

	9.2
	
	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi w zabudowie podziemnej ze skrzynką uliczną dn300mm – Zo2, DN50mm
	[szt]
	1

	10
	W10-W11
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	69,1

	10.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp39, DN80mm
	[szt]
	1

	10.2
	
	Zasuwa Z10, DN150mm
	[szt]
	1

	11
	W11-W12
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	84,9

	11.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp40, DN80mm
	[szt]
	1

	12
	W12-W13
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	239,9

	12.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp41, Hp42, DN80mm
	[szt]
	2

	13
	W13-W14
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	186,7

	13.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp43, Hp44, DN80mm
	[szt]
	1

	13.2
	
	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi w zabudowie podziemnej ze skrzynką uliczną dn300mm – Zo3, DN50mm
	[szt]
	1

	14
	W14-W15
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	471,5

	14.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp45, Hp46, Hp47, Hp48, DN80mm
	[szt]
	4

	14.2
	
	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi w zabudowie podziemnej ze skrzynką uliczną dn300mm – Zo4, DN50mm
	[szt]
	1

	14.3
	
	Zasuwa Z11, Z12, DN150mm
	[szt]
	2

	15
	W15-W16
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	107,3

	15.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp49, DN80mm
	[szt]
	1

	16
	W16-W17
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	164,8

	16.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp50, Hp51, DN80mm
	[szt]
	2

	17
	W8-W29
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	13,0

	17.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp31, DN80mm
	[szt]
	1

	17.2
	
	Zasuwa Z9, DN150mm
	[szt]
	1

	18
	W29-W30
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	223,9

	18.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp32, Hp33, Hp34, DN80mm
	[szt]
	3

	19
	W7-W34
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	336,3

	19.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp27, Hp28, Hp29, Hp30, DN80mm
	[szt]
	4

	19.2
	
	Zasuwa Z8, DN150mm
	[szt]
	1

	20
	W3-W38
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	407,9

	20.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp6, Hp7, Hp8, DN80mm
	[szt]
	3

	20.2
	
	Zasuwa Z2, DN150mm
	[szt]
	1

	21
	W38-W39
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	7,7

	21.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp9, DN80mm
	[szt]
	1

	21.2
	
	Zasuwa Z4, DN150mm
	[szt]
	1

	22
	W38-W40
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	599,6

	22.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp10, Hp11, Hp12, Hp13, Hp14, DN80mm
	[szt]
	5

	22.2
	
	Zasuwa Z3, DN150mm
	[szt]
	1

	23
	W40-W46
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	182,5

	23.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp15, Hp16, Hp17, DN80mm
	[szt]
	3

	23.2
	
	Zasuwa Z5, DN150mm
	[szt]
	1

	24
	W46-W48
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	41,2

	25
	W48-W50
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	47,8

	26
	W50-W52
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	65,1

	26.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp18, DN80mm
	[szt]
	1

	27
	W52-W54
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	44,7

	27.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp19, DN80mm
	[szt]
	1

	28
	W54-W56
	Wodociąg z rur PE ø160mm PE100 SDR17
	[m]
	160,5

	28.1
	
	Hydrant przeciwpożarowy Hp20, Hp21, DN80mm
	[szt]
	2


	lp
	Odc.
	Element sieci wodociągowej
	jednostka

miary
	ilość jednostek

	
	
	
	
	razem [m]

	29
	W17-W18
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	207,6

	29.1
	
	NWZ22-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	30
	W18-W19
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	149,3

	30.1
	
	Zasuwa Z14, DN50mm 
	[szt]
	1

	31
	W18-W20
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	46,0

	31.1
	
	Zasuwa Z13, DN50mm
	[szt]
	1

	32
	W16-W21
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	65,8

	32.1
	
	NWZ21-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	33
	W15-W22
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	130,9

	33.1
	
	NWZ20-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	34
	W14-W23
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	14,0

	34.1
	
	NWZ19-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	35
	W13-W24
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	73,6

	35.1
	
	NWZ18-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	36
	W12-W25
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	213,6

	36.1
	
	NWZ17-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	37
	W11-W26
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	98,7

	37.1
	
	NWZ16-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	38
	W10-W27
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	60,0

	38.1
	
	NWZ15-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	39
	W9-W28
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	82,0

	39.1
	
	NWZ14-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	40
	W30-W31
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	169,7

	40.1
	
	NWZ13-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	41
	W30-W32
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	223,6

	41.1
	
	NWZ12-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	42
	W29-W33
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	152,1

	42.1
	
	NWZ11-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	43
	W34-W35
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	189,1

	43.1
	
	NWZ10-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	44
	W6-W36
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	77,8

	44.1
	
	NWZ9-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	45
	W2-W37
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	230,9

	45.1
	
	NWZ1-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	46
	W40-W41
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	60,5

	46.1
	
	NWZ2-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	47
	W41-W42
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	118,4

	47.1
	
	Zasuwa Z15, DN50mm
	[szt]
	1

	48
	W41-W43
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	68,2

	48.1
	
	Zasuwa Z16, DN50mm
	[szt]
	1

	49
	W43-W44
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	9,7

	49.1
	
	Zasuwa Z17, DN50mm
	[szt]
	1

	50
	W43-W45
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	13,1

	50.1
	
	Zasuwa Z18, DN50mm
	[szt]
	1

	51
	W46-W47
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	48,7

	51.1
	
	NWZ3-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	52
	W48-W49
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	20,8

	52.1
	
	NWZ4-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	53
	W50-W51
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	118,3

	53.1
	
	NWZ5-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	54
	W52-W53
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	97,8

	54.1
	
	NWZ6-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	55
	W54-W55
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	53,2

	55.1
	
	NWZ7-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	56
	W56-W57
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	25,2

	56.1
	
	NWZ8-Dz160/DN50mm
	[szt]
	1

	57
	W57-W58
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	9,1

	57.1
	
	Zasuwa Z19, DN50mm
	[szt]
	1

	58
	W57-W59
	Wodociąg z rur PE ø63mm PE100 SDR17
	[m]
	70,1

	58.1
	
	Zasuwa Z20, DN50mm
	[szt]
	1


Łączna długość wodociągu z rur PE ø160mm wynosi L = 5150,2m.
Łączna długość wodociągu z rur PE ø63mm wynosi L = 2897,8m.
Łączna długość wodociągu wynosi L = 8048m.
5. Informacja o terenie

Obszar objęty inwestycją położony jest w mieście Jasło, Osiedle Niegłowickie przy ul. Równia, Gajowa, Krzywa, Wiejska i Niegłowicka. 

Działki w zakresie inwestycji w przeważającej części stanowią własność osób fizycznych, a tylko niewielki odsetek stanowi własność mienia komunalnego Miasta Jasła, na których występują grunty wykorzystywane na cele rolne, działki budowlane, drogi miejskie oraz drogi dojazdowa do tych działek. 
Jest to teren o dużym nachyleniu i spadkach terenu. Istniejące budynki mieszkalne w tym regionie miasta Jasło zgrupowane są zasadniczo wzdłuż istniejących dróg miejskich oraz prywatnych. W chwili obecnej osiedle to nie jest mocno zurbanizowane, zabudowania występują rzadko, jednak proces zabudowy działek budowlanych jest dość intensywny.

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatora zabytków. Nie znajdują się tam ani obszary, ani obiekty objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr162 poz. 1568 z późn. zm.). 
W zasięgu planowanej inwestycji nie znajdują obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627). 
Inwestycja nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 6b) i pkt. 6c) ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145). 

Na obszarze planowanej inwestycji nie występuje obszar górniczy.

Projektowana inwestycja w większości nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasło, dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 3343/03/2015.PP.6733.7.2015 z dnia 09.09.2015r. Projekt Budowlany w zakresie tych działek został opracowany zgodnie z MPZP Miasta Jasła. 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej
Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

7. Zagrożenia dla środowiska

W trakcie budowy i eksploatacji wodociągu nie wystąpią zjawiska, których natężenie i zasięg będą uciążliwe dla środowiska.

N/n inwestycja nie wymaga robót rozbiórkowych ani wycinki drzew. Zastosowane elementy wodociągu z żeliwa i PE tj. rury i armatura są całkowicie szczelne i nie dopuszczają do infiltracji /eksfiltracji wody do gruntu. 

W myśl §3.ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.09.11.2010 (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także według szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz konieczności występowania o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie figuruje w rozporządzeniu  (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj. nie została uznana za inwestycję mogącą znacząco oddziaływać na środowisko.
8. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę warunków geotechnicznych gruntów leżących w zakresie inwestycji. Obszar objęty inwestycją położony jest w mieście Jasło Osiedle Niegłowickie. 
Teren badań pod względem geologicznym znajduje się w obrębie Karpat fliszowych zbudowanych naprzemiennie z utworów łupkowych i piaskowcowych – osady morskie wieku kredowego i trzeciorzędowego. 

Na utworach paleogenu zalegają utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski, żwiry, pyły, gliny oraz iły, których miąższość jest stosunkowo niewielka i miejscami nie przekracza kilku metrów. Na terenie objętym niniejszą inwestycją do głębokości planowanej lokalizacji rurociągów występują: gleba – humus, pył żółty, piasek gliniasty szary, pył ż. szary.
W trakcie wykonywania badań geologicznych nie napotkano zwierciadła wody gruntowej na głębokości planowanych robót ziemnych. Prace wiertnicze wykonywane były w okresie wczesnojesiennym po okresie niewielkiej ilości opadów atmosferycznych. Należy zaznaczyć, że w okresie nasilenia opadów atmosferycznych lub roztopów wiosennych w warstwie gruntów piaszczystych na stropie gruntów spoistych może okresowo tworzyć się poziom wodonośny, który w okresach bezopadowych będzie całkowicie zanikał. 

Po przeprowadzeniu analizy materiałów stwierdza się, że teren pod względem morfologicznym jest mało urozmaicony. Warunki gruntowe zalicza się do warunków prostych.

Parametry te pozwalają na wykonanie robót ziemnych i montażowych w sposób nieskomplikowany, prosty, bez użycia nietypowego sprzętu budowlanego. Warunki gruntowe oraz technologia wykonania robót budowlanych nie są skomplikowane. 

Są to grunty o wysokiej nośności. Z tego względu posadowienie rurociągu na zaprojektowanej trasie nie będzie wymagało dodatkowego wzmocnienia podłoża pod rurociągi. Biorąc pod uwagę powyższe, na terenie objętym inwestycją, nie ma możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań budowli na teren przyległy zarówno w kontekście przenoszenia odkształceń jak i  drgań.

Powyższe określono na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej podłoża, analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, a w szczególności na podstawie danych dotyczących gruntów występujących na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci wodociągowych, kolektorów kanalizacyjnych, kabli oraz kubaturowych robót ziemnych w tym rejonie.

Na podstawie zebranych informacji w ternie, badań geologicznych wykonanych w latach poprzednich dla tego regionu, ziemnych robót kubaturowych oraz liniowych stwierdza się, iż warunki gruntowe są proste, co stwarza korzystne warunki dla realizacji inwestycji, co pozwoliło ustalić kategorię geotechniczną dla tego obiektu. 

Określono drugą kategorię geotechniczną dla budowy niniejszej sieci wodociągowej  na Osiedlu Niegłowickim w m. Jasło. 

9. Część rysunkowa
Rys. nr 1 -12 – Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 i orientacja w skali 1:10000   
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