Schemat montazowy studni ST1

1 - Projektowany rurociagg PRHD SDR17 PN10, &160mm
2 - Projektowany manometr

3 - Projektowany krociec 215mm w celu dozowania CL

4 - Studnia Trzorzywowa ze szczelnym wtazem @1000mm

elementy do zabudowy kré¢éca DN15
1- opaska do nawiercenia DN150/2"
2 - nypel redukcyjny 2"/0,5"

3 - zawor kulowy 0,5" z raczkg

4 - korek gwintowany
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1 - opaska do nawiercenia DN150/ — — —
2. nypel redukcyjny 2"/ 5" 7 ADANIE: Budowa zl?lgrnlka vyo.dy czyftej 0 pojemnosci

, " 100m® w miejscowosci Ruda
3 - zawor kulowy 0,5" z raczkg _ S

" Projekt architektoniczno budowlany

4- nypel 0,5 TEMAT: rysunki szczegulowe studni ST1
5 - zawor manometryczny tréjdrogowy 0,5" mer inZ. Elibicta Waz | 77"
4 - syfon trgbkowy 0,5" PROJEKTOWAL: | Upr. Proj. or MAP/0260/POOS/ 13 Skala:BS
5 - manometr BRANZA SANITARNA Data:
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