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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- uzgodnienia miedzybranZzowe,
- obowiazujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elekiryczna odbiorcza i AKPiA dla Zbiornika
wody Ruda Dolna.

1.3 Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje:
- rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RG Hydroforni,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- szafke zasilajaco-sterowniczg S7.S,
- 1nstalacje elektryczne 1 AKP,
- skrzynke zaciskowa SV,
- uklad pomiarowy i uktad sygnalizacii,
- rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu,
- instalacje odgromowa zbiornika,
- ochrone od porazen,
- polaczenia wyrdwnawcze.

1.4 Zasilanie elekfryezne

Ze wzgledu na niewielki pobér mocy projektowanych urzadzen nie ma potrzeby
zwiekszania mocy przylaczeniowej. Projektowane urzadzenia begdg zasilane z istnicjace]
rozdzielnicy gtdwnej RG Hydroforni.

1.5 ‘Wewngetrzne linie zasilajace

Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o glebokosci 0,8m, na podsypce z piasku o
grubogci 10cm linig falista. Na kable co 10m zalozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastgpnie
kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, warstwg, rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o gruboscei
15cm i przykryé folia ostrzegawcza koloru niebieskiego na calej dhugosci. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywala ulozony kabel lecz nie mnicjsza niz 20cm. Row wypehi¢
gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyZzowaniach z rurociagami, drogami, podejscie do
zlacza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy
kabel umieszczaé w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegal
obowiazujgcych norm i przepisow.

Kable do urzadzen technologicznych uktadaé zgodnie z rysunkiem ,.Polgczenia zewnetrzne”.
Podejscia do skrzynek i urzadzen ostania¢ rurami ochronnymi.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY, do sterowania kable
YKSY i LIYY, natomiast do ukladéw pomiarowych kable w ekranie typu YKSLYekw 1 LIYCY.
Na zbiorniku nalezy ulozyé korytka kablowe montowane bezpodrednio do zbiornika. Nalezy
stosowaé korytka perforowane, wysokosci 42 szerokoSci 50 w zaleznosci od potrzeb z
pokrywami. Korytka powinny by¢ wykonane z blachy o gruboéci co najmniej 1 mm i cynkowane
zanurzenjowo. Przewody sygnatowe ukladaé w osobmych korytkach lub w korytkach z
przegroda. W terenie przewody sygnatowe uldada¢ w odstepie od kabli zasilajacych.

1.6 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RG Hydroforni

Tstniejaca rozdzielnice RG nalezy rozbudowaé zabudowujac w niej roztacznik bezpiecznikowy z
‘wkladka 16A jako zabezpieczenie obwodow zasilania szafki SZS. W rozdzielnicy RG nalezy
‘zabudowaé réwniez uldad zasilania 1 sterowania o$wictleniem zewngtrznym zbiornika., Uktad
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sterowania bedzie wyposazony w zegar astronomiczny oraz bedzie posiadal mozliwosé
sterowania r¢czncgo.

1.7 Szafka zasilajaco sterownicza SZS

Szafka SZS zasilana jest z istniejacej rozdzielnicy RG kablem YKY5x2,5mm?. Z szafki
zasilajaco-sterowniczej SZS zasila sie 1 steruje pracg przepustnicy P.

7 szafld SZS s zasilany jest réwniez uklad pomiarowy i sygnalizacii.
Obwodd zasilania przepustnicy P jest zabezpieczony wylgeznikiem silnikowym. Pozostale
obwody zabezpieczono wylgcznikami instalacyjnymi. W szafie zabudowany jest rtéwniez zegar
sterujacy z programem dobowym ktéry umozhiwia zaprogramowanie stref czasowych w
ktorych ma by¢ uzupetniana woda w zbiomniku. Na elewac]i jest zabudowany miernik poziomu
ktéry umozliwia zaprojektowanie dowolnych poziomdw zamknigeia/otwarcia przepustnicy. Na
elewacji zabudowany jest réwniez wylacznik gtéwny, lampki 1 przyciski.
Szafka SZS jest zlokalizowana w pomieszcezeniu hydroforni.
Szafke SZS zaprojektowano w oparciu o prefabrykat metalowy, IP 55 o wym. 800x600x200.

1.8 Skrzynka zaciskowa SV

Skrzynke zaciskows SV nalezy zabudowa¢ na zbiorniku w poblizu urzadzen
pomiarowych i sygnalizacyjnych tak., aby mozna byto podtaczy¢ kable z powyzszych urzadzen.
Do skrzynki zaciskowej przewidziano konstrukcj¢ wsporcza wraz z rurami ostonowymi do
wyprowadzania kabli. W skrzynce zabudowane sg zaciski oraz ochronnik przeciwprzepigciowy.
Skrzynka SV zostala zaproiektowana w oparciu o prefabrykat z poliweglanu o wymiarach
300x300x180 z plyta montazowa. Lokalizacjg skrzynki SV w trakcie realizacji nalezy uzgodni€ z
branzg technologiczna.

Pomieszczenie hydroforni

Kable i przewody w pomieszczeniu Hydroforni nalezy ukiadaé w korytach kablowych
(przewody sygnatowe uktada¢ w osobnych korytkach lub w korytkach z przegroda).
W pomieszezeniu Hydroforni nalezy stosowaé korytka perforowane z pokrywami wykonane z
blachy stalowej 1 cynkowane ogniowo. Cynkowany zanurzeniowo powinien by¢ rowniez osprzet.

1.9 Imstalacja polaczen wyréwnawcezych

W celu wyeliminowania napieé dotykowych zastosowano polaczenia wyrownaweze. W
tym celu przewidziano podlaczenie do glownej szyny wyrdwnawceze) szatki SZS. Polaczenie
nalezy wykona¢ przewodem LgY 6mm?,

1.16 Instalacja odgromowa

Zhiomik dostarczany jest z kompletng instalacja odgromowa (zwody, przewody
odprowadzajace, zaciski probiercze). Lokalizacje wypustow uziomu uzgodni¢ na roboczo z
dostawcy zbiomika. Przewody odprowadzajace nalezy przylgezyé poprzez zlacze kontrolne do
projektowanego uziomu otokowego. Uziom nalezy wykonad z tadmy miedzianej Fe/Zn 30x4mm.
Przewody uziemiajace nalezy ostoni¢ katownikiem lub ceownikiem do wysokoéei ok. 0,8m nad
poziom gruntu. Polaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrgcane, zaciskane lub nitowane i
zabezpieczone przed korozjg. Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczac 10€2.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji uziemiajacej (odgromowej). W razie nie uzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonaé dodatkowe uziomy pionowe pogrgzanc
wykonane z preta ©917,2.

Projektowany uziom zbiornika potaczy¢ z istniejacym uziomem budynku hydroforni.

1.11 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepigciami tgczeniowymi 1 atmosferycznymi zapewniaja ochronniki
przeciwprzepieciowe zabudowane w szafce SZS (II stopien).
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1.12 Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje pracujacej w uktadzie TN-S.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylaczenie i
obudowy wykonane w II klasie ochronnoéci.

Szybkie wylaczenie jest realizowane przez wylaczniki réznicowo-pradowe zabudowane
w szafce SZS o pradzie roznicowym 30mA. Nalezy metoda pomiaréw sprawdzié skutecznodé
ochrony od porazeni oraz opornoéé izolacji instalacji.

1.13 Uklad sterowania i sygnalizacji

Uktady sterowania zostaly zaprojektowane tak, aby sterowanie procesem uzupelniania

wody w zbiorniku odbywalo si¢ w zaleznosel od poziomu wody w zbiorniku w ustalonych
strefach czasowych. Umozliwi to pobdr wody z sieci wodociagowej w najkorzystniejszym czasie.
W przypadku duzych rozbioréw obniZenie si¢ poziomu wody w zbiorniku ponizej okre$lonej
wartosci nastgpuje uzupetnianie wody do okreslonego poziomu bez wzgledu na strefe czasowa,
Poziomy oraz strefy czasowe moga by¢ programowane dowolnie. Pomiar poziomu jest
zrealizowany w oparciu o sonde hydrostatyczng o zakresie 0..4m, zabudowana bezpodrednio w
zbiorniku. Dodatkowo zaprojektowano sygnalizacje poziomu max i suchobiegu =z
wykorzystaniem sygnalizatoréw pltywakowych. Przyrzady pomiarowe powinny mieé atest PZH
do kontaktu z wods czysta i pitna.
Zawér plywakowy zabezpiecza zbiornik wody przed przelaniem oraz moze sterowaé
uzupetnianie wody w przypadku uszkodzenia ukladu elektrycznego. Powyzszy uklad sterowania
umozliwi taka eksploatacj¢ zbiornika wody ktéra przy duzych dobowych roznicach poziomu
bedzie zapobiegala psuciu si¢ zalegajacej w nim wody.

Pracg przepustnicy mozna sterowal za pomocg przelacznika umieszezonego na elewacji
szafki S7S. Za pomocg tego przelacznika mozna wylgczyé urzadzenie (0-WYE), zalaczyé
urzgdzenie w trybie miejscowym (I-ZAL) lub w trybic automatycznym (2-AUTO). W trybie
AUTO przepustnica jest sterowana w zaleznosci od poziomu wody w zbioriku oraz od czasu.
Doktadny dobér pozioméw i stref czasowych nalezy uzgodnié¢ z branza technologiczna,

1.14 Rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu

Istniejgey system monitoringu nalezy rozbudowaé wlaczajac nastepujace sygnaty alarmowe:
- napigcie zasilania (styk bezpotencjatowy)

- suchobieg (styk bezpotencjatowy)

- max (styk bezpotencjatowy)

- otwarcie wlazu (styk bezpotencjalowy)
oraz. sygnal ciagly poziomu wody w zbiorniku (sygnat 4..20mA).

1.15 Uklady pomiarowe

W zbiorniku wody zaprojektowano nastepujace uktady pomiarowe:
= pomiar poziomu Sciekow,
m sygnalizacja poziomu max i suchobieg.

1.16 Wytyczne dla branzy technologicznej

W zbiorniku nalezy zabudowaé rury ochronne 80 PVC na uchwytach ze stali kwasoodporne; |
zgodnie z projektem dla sondy hydrostatycznej. Parametry elektryczne sitownika przepustnicy
nalezy uzgodni¢ z branza elektryczna.
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2 Obliczenia

2.1 Bilans mocy

Wszystkie dobrane przewody 1 zabezpieczenia spetniaja warunek:
<],

L<1,45x L,

Gdzie:

Is — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpicczajacych

I, — obcigzalnosé pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I; —prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

2.2 Spadki napigcia

Spadki napiecia obliczamy ze wzorow:

3
AU, = oz 10 L 04
y -5 U, dla obwodu 3-fazowego
3
AUY = _%_LOZL -100%
yoer e dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz = moc szczytowa w kKW
L - dlugosé pojedynczego przewodu w m
¥ - przewodno$¢ wlasciwa przewodu (dla yCu = 57, yAl = 35)
S - przekrdj przewodu w mm?
U, — napigcie siect migdzyfazowe
Us— napigcie sieci fazowe

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia od zlacza do konca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczaé 4%.

2.3 Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazef pradem elektrycznym zastosowano:
® obudowy wykonane w II klasie ochronnosci: szaftka SV,
m szybkie wylaczenie realizowane jest przez wylaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie
roznicowym 30mA zlokalizowane w SZS.
W celu wyeliminowania napieé dotykowych zastosowano polaczenia wyréwnawceze.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzié skutecznosé ochrony och porazen oraz rezystancje izolacji
przewodow i kabli.

Projektowal: V.
mer inz. Tomasz Bigos J?
nr upr, MAP/0038/PWOE/1

Okre$lenia materialéw i technologii za pomoca znakdéw towarowych i nazw handlowych uzvto w
celu dostatecznie  dokladnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym preypadlku
dopuszeza sie zastosowanie materialdw 1 technolopii rownowaznych.
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MALOPOLSKA — ’ ' Krakdw, dnia 20 czerwea 2014 1,
OKREGOWA
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/G054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inZynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust, 3,

cart. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz, U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pke 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz.
378 zpdin. zm) opaz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r., poz. 267 z poZn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos -

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tamowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
puiner ewidencyjay MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekérycznyeh i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynietdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwietdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych
w wyze] wymisniongj specjalnoscl 1 uzyskat pozytywny wyaik egzaminu na uprawnienia budowlane.

© Szezegdlowy zakres nadanych uprawaief budowlanych wskazano na odwrocie deeyzii.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzfi stusy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskie] Okregowej lzby zynierdw Budownictwa w Krakowie w termiaie 14 dai od daty jej dorgozenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj:

* 1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne \—X\/ \\ .
dr inz. Zypmunt Rawicki TR SN \a’vvvﬂ'“

2. Czlonek Skiadu Orzekajgeepo
magr inZ. Ryszard Damijan

3. Czionek Skladu Orzekalacego
inz, Zygmunt Salwinski



Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawe budowlane

{(tekst jednolity: Dz. U, z 2013 Y., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie cbjetym wyzej

wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ‘

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  Kerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wyvkonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budewnictwie
(Dz. U. 22006 r, Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolefbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolefbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$el uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzci(aj{;cy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

WMJ\, ...........

1. Przewodniczaey Okregowe] Komisjii Kwalifikacyjnef
dr inZz. Zypmuant Rawicki

b e
S
&

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz, Ryszard Damijan

¥R 0

A".‘C'f\"],’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M2F-8HB-GZ! *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyinym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radina 74, 33-112 Tarnowiec

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. 4. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne} opatrzone bazpiecznym podpiset elektronicznym weryfikewanym przy pemecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnereczrymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyinege zaéwladezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kantaktulge sig z biurem wlasciwe] Ckregowe| Izby Iniynieréw
Budownictwa.




MAL OPOLSKA Krakdw, dnia 18 czerwea 2007 1.
. OKREGOWA
ST 72708 A
N - INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. Ul 7 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z péin. zm.), w zwiaziu z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 1. Nr 163 poz. 1364), § Fust. 1, § 12 ust 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z doia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

| ‘Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
- uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczexi
w specjalnoéci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych/

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna Matopolskiej Okrggowej Jzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzik, 2e Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnodel, w kidrej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskamia uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodel i uzyskat
pozytywny wynik egzamiou na uprawnienia budowlane. Szozegdtowy zakres nadanmych wprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzjl.

POUCZENIE
Od niniejsze]j decyzi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Ewatifikaryjnej Polskiej Izby Inynierdw Budownictwa w ‘Warszawie, za posrednictwent
Matopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sidad Oszekajacy

Okregowej Kosmisji Kwalifikacyjnei:
1. Pzewodninzacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne} M ( ;) -

dr fnz Stenistaw Karczmarczyk 00000 ST T Droum

2. Crdonek Skiadu Grzekajacego () () - Ny
.' :31'. "/ !

megr inz. Matporzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego 1 F:n 0
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys e L Q T U
‘ Za zeodnose 2 oty gnal
Otrzymujd: B *”gg. - 130
1. . Pan Tomasz Wigcek 31 ﬁgéﬁ A 1
' /i%

ul, Westerplaite 17/159

33-100 Tamow .

Glowny Inspektor Nadzoru Budowianego
afa
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w 1




Szcezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), W zakresie objetym wyiej wymieniona

specjalnosci, niniejsze nprawnienia stanow1q podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architeltoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq Iub innymi robotami budowlanymz

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania ObIEkTOW budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z duoia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do: '

projektowania oblektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w iym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MH4-SPX-RBZ *

Pan Tomasz Wiecek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

7adwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2616-08-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregawe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 dr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainegao kwalifikowanego certyfikatu 53
rhwnowssne pod waglgdem skutkdw prawnych dokuimentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskie} izby inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasclwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.




Specyfikacja urzadzen i materiatow

Czes¢ elekiryczna i AKPIA

Lp

Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Tosé

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy

Zabezpieczneie obwodu zasilania szafki
SZS

- zabudowa roztacznika bezpiecznikowego z
whkitadkami topikowymi 16A

Uklad zasilania i sterowania o$wietleniem
zewnetrznym:

- wylaczniki instalacyjne
- zegar astronomiczny

- przelacznik

- stycznik

- lampka

1 kpl

Szafka zasilajgco-sterownicza SZS

Szaftka SZS wg schematu

Prefabrykat stopien ochrony > IP55, klasa
ochronnosei 1

material: blacha stalowa malowana
proszkowo

wym. 800x600x200 SZS

+ plyta montazowa,

Z Wyposazeniem:

- wylaeznik gtoéwny 25A

z pokretlem obrotowym

- ochronnik kl. TT+T2,

- transformator 60VA/24VAC,

- przekaznik kontroli faz i kierunku
wirowania,

- wylacznik silniké;\}y + styki pomocnicze,

- styczniki + styki pomocnicze

- wylaczniki réznicowopradowe,

- wytgezniki nadmiarowopradowe,

- blok rozdzielczy,

- przekazniki + podstawki,

SZS

1 kpl




Urzadzenie/Material

Oznaczenia projektowe

llose

- lampki,
- przetgezniki,

- ochronnik przeciwprzepieciowy do linii
dwuprzewodowej

4.20mA, 24VDC
obudowa do zabudowy na szyne,
- miernik programowalny
wejscte 4..20mA
wyjscie 4..20mA + zasilacz petli
zasilanie 230VAC
obudowa do zabudowy elewacyjnej,
- zegar sterujacy z programem dobowym
zasilanie 230VAC
1 styk,
- przekazniki interfejsowe,
- gniazdo remontowe,
- lampa

- korytka, ztaczki srubowe, dlawiki, kable

System moniforingu - rozbudowa

1 |Rozbudowa istniejgcego systemu 1 kpl
monitoringu
Skrzynka zaciskowa
I |Skrzynka zaciskowa SV SV1 1 kpl

- prefabrykat stopieni ochrony TP65
materiat:poliweglan
z pokrywa szarg
wym. 300x300x180
+ plyta montazowa

- ochronnik przeciwprzepieciowy do linii
dwuprzewodowej

4.20mA, 24VDC
obudowa do zabudowy na szyne
- 7taczki Srubowe

- oznacznild




Urzgdzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Hosé

- dawiki
- przewody

- tabliczki opisowe

Podstawowe urzadzenia i materialy obiektowe

Sonda hydrostatyczna
zakres: 0-+4m IL,O

sygnal wyjéciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna
zasilanie: 10..30VDC
lkabel: L=10m

+ klamra montazowa

atest PZH do kontaktu z woda czysta i pitng

LTl

1 kpl

Sygnalizator ptywakowy poziomu
kabel L=10m
atest PZH do kontaktu z wodg czysta i pitng

LS2,LS3

2 kpl

F.acznik kraficowy IP65

LK

1 szt

Przepustnice z napedem elektrycznym oraz zawdér plywakowy dostarcza i zabudowuje

branza technologiczna
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Oswietlenie terenu

Lampa drogowa LED 50W
na stupie ocynkewanym 6m

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI | OCHRONY SRODOWISKA
"PROWEKO" tel: 665044 578; 657 483219
PROWEKOD

33-140 Liska Gora, ul. W. Witosa4  NIP: 893-06-52-115, REGON:12281597¢

INWESTOR: Gmina Radomy$l Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

"Budowa zbiornika wody czystej o

ZLADANIE: pojemnosci 100m? w migjscowosci Ruda”
TEMAT: Rozdzielnica RG istniejgca - rozbudowa
mgr inZ, Tomasz Bigos | podpis
PROJTEKTOWAL: | " Ha B o f Skalax
BRANZA FLEKTRYCZNA V1 Data:

inz. Tomasz Wigeek | podpis sierpient 2016r.

Upr. Proj. o MAP/G1TT/FWOE/NT ([
SPRAWDZIL: Specjainosé instalacyjna [3 ' 3 1
BRANZA ELEKTRYCZNA ' ’




 BR 40A

X001 2,3

Zaosilanie z istn.

TN=S

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERH | OCHRONY SRODOWISKA

"PROWEKO" tol: 665044 578; 697 483 218
33-144 Lisia Gdra, ul. W. Witosa4  NIP: 993-06-52-115, REGON: 122815970

Gmina Radomy$| Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomy§l Wielki

"Budowa zbiornika wody czystej o
pojemnosci 100m® w migjscowosci Ruda”

Schemat ukladu zasilania - Szafka SZS

mgr inZ. Tomasz Bigos
Upr, Proj, nr MAP/0038/PWOE/14

Specjalnosc instalacyjna
IBRANZA ELEKTRYCZNA

podpis

Skala;

Data;
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TEMAT:
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SPRAWDZIH

inz. Tomasz Wigcek
Upt. Proj. or MAPAM 7T/PWORIT
Specialnoéé instalacyjna
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BRANZA FLEKTRYCZNA
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~—T Zoiornik wody R
kabel producenta
Y2
I o
a)
LT1 O
LT1 L.
Sonda hydrostetyczna
zakres: 0+4m H, O \. / J
sygnal wyjsciowy: 4..20mA
membrana ceramiczng qufka3OS{\J/1300 180
zasilanie: 10..30VDC ) iwealanty
+ klamra montazowa P K €9
kabel 10 m Sonda hydrostatyczna ; g%t;ywrgoiggggwq
| P65
] }
o 0 : SV
£X1.2 [X1.2 ! 2
Ochronnik przeciwprzepieciowy r-vom +
do linii dwuprzewodowej L —
4..20mA, 24vDC 0 © | =
obudowa do zabudowy na szyne LJ | 172
T i
YuiKSLYekw 2x1mee
WP
iX1.1 TR LIST
Ochronnik przeciwprzepigciowy [——l N Miernik programowalny
do linii dwuprzewodowej wejscie 4..20mA
4..20mA, 24VDC [ wyjscie 4..20mA + zasilacz petli
obudowa do zabudowy na szyng IX1.2 zasilanie 230VAC
E_.WOE cbudowa do zabudowy elewacyjnej "
= [ «
zaslienle przetwomike O L.IS1 3 3]
A C
[ ] 4.20mh poziom xU <.
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Az A2 Az Pz
N N =1 PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERH 1 OCHRONY SRODOWISKA
*_ "PROWEKO" tel: 665044 578; 697 483 218
FROWEKO 33-140 Lisla Gora, ul. W. Witosa 4 NIP: 893-08-52-115, REGON:122815870
INWESTOR: Bmina Radomy$| Wielkd, ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
ZADANIE: .Budov\'ral zbrorn;ka wc_;dy czyst’ejlo ,
pojemnosci 100m® w miejscowosci Ruda
Schemat ukfadu pomiaru peziomu -LI1S1
TEMAT: =~ Zbiornik wody
mgr inz. Tomasz Bigos | podpis
. | Upr. Pro}. nr MAP/OO3S/PWOR/14 Skala:
PROJEKTOWAL: Specjalnodé instalacyjna %
BRANZA ELEKTRYCZNA A Data:
inz Tomasz Wigcek | podpis sierpien 2018r.
Upr. Proj. or MAP/0177/PWOEN7 g
SPRAWDZE.: Specjalnosé instalacyjna 33
{BRAN'ZA ELEKTRYCZNA L
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Suchob PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI! | OCHRONY $SRODOWISKA
Lenableg "PROWEKO" tel: 685044 578; Go7 483 219
A -| PRO ¥V EKO 33-140 Lisla Gdra, ul. W, Witosa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON: 122815970
i\1 A4 INWESTOR: Gmina Radomyét Wieli, ul. Rynek 32, 38-310 Radomys! Wielki
r
K *Suchabieg” 7 ADANIE: 'iBudovya_zblornlka wgc?y czyst’ej-o
pojemnosci 100m® w miejscowosci Rudg"
Schemat ukladu sygnalizacji poziomu-L83,4
TEMAT: - Zbiomik wody
mgr inz. Tomasz Bigos | poduis
. {|Upt. Proj. nr MAP/O038/PWOE/14 Skala:
PROJEKTOWAL.: Specjalno$é instalacyjna L
BRANZA ELEKTRYCZNA bata:
inZ. Tomasz Wigcek | podpis sierpien 2016r.
Upr. Proj. er MAPAOL77/PWOE/AT '
SPRAWDZIL: Specjalnosé instalacyjna 1\ 3.4
BRANZA BLEKTRYCZNA
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Przepustnica P T s f
Z napedem § N . .
elektrycznym PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII | OCHRONY SRODOWISKA
"PROWEKQ" tel.: 665 D44 578; 697 483 218
PROC¥YEKC 331140 Lisia G6ra, ul, W, Witosa 4  NIP: 993-06-52-115, REGON:122815870
10 12T 14T 16\[’ INWESTOR. Gmina Radamy§! Wielki, ul, Rynek 32, 39-310 Radomy#! Wielki
ZADANIE: .Bu 10\.1:'a-zb|orn:ka w?cfy czyst'ejlo )
pojemnosci 100m* w miejscowosci Ruda
ZN-naped TEMAT: Schemat ukladu zasilania | sterowania
' - Przepustnica P
mgr inz. Tomasz Bigos | podpis
_ Upr. Proj. ur MAPAO3S/FWOE/14 Skala:
PROJEKTOWAL: Specjalnodé instalacyjna @ I
BRANZA ELEKTRYCZNA -/ Data:
inz, Tomasz Wiecek | podpis sterplert 2016r.
Upr. Proj. nr MAP/O177/PWOR/YT ﬁ
SPRAWDZIL: Specjalnods instalacyjna 4 3.5
[BRANZA ELEKTRYCZNA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI: | OCHRONY SRODOWISKA
"PROWEKO" ts1: 685044 578; 697 483 219
PRO EKO 33-140 Lisla Géra, ul. W. Wifesa 4 NIP: 993-08-52-115, REGON: 122815970
INWESTOR: Gmina Radomy$! Wielld, ul. Rynek 32, 39-310 Radomy$! Wielki
"Budowa zbiomika wody czystej o
ZADANIE: udowa Hhawody czystejo - .
pojemnosci 100m?3 w miejscowosci Ruda
Schemat ukladu zasilania i sterowania
TEMAT: - Skrzynki obiektowe
mgr inZ, Tomasz Bigos | podpis
.| Upr. Proj. ur MAP/O038/PWOE/14 Skala:
PROJEKTOWAL: Specjalnodé instalacyjna !
BRANZA ELEKTRYCZNA ‘ Data:
“inz. Tomasz Wigcek | podpis sierpief 2016r.
Upr. Proj. nr MAP/G177/PWOE/T) {A i
SPRAWDZIL: Specjalnodt instalacyjna A 36
BRANZA ELEKTRY(ZNA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI! | OCHRONY SRODOWISKA

"PROWEKO" fal; GB5 044 578; 697 483 219
PROVYY EKO 33-140 Lisla G6ra, ul, W. Wilesa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON; 122815970

INWESTOR: Gmina Radomy$ Wielki, ul. Rynek 32, 38-310 Radomy$| Wielki
ZADANIE: ,Budovya. zblorn;ka wgc!y czyst'ejto )

pojemnaosci 100m® w miejscowesci Ruda
TEMAT: Elewacja | zabudowa - szafka SZS

mgy inz. Tomasz Bigos | podpis
. 1Upr. Proj. nr MAP/0038/PWOE/14 Skala:

PROJEKTOWAL: Specjalnodé instalacyina \

BRANZA ELEKTRY CZNA . Data:

inz, Tomasz Wigcek | podpis 7 sierpiefi 2016r.

Upr. Proj. ne MAP/OL77/PWOE/0T ﬁ

SPRAWDZH.: Specjalnosé instalacyjna /} 37

BRANZA ELEKTRYCZNA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI | OCHRONY SRODOWISKA
"PROWEKO" el 665 044 578; 697 483219

PRO V¥ EKO 33-140 Lisla Gora, 1. W, Witosa 4 NIP: 993-06-52-115, REGON; 122815970
INWESTOR. Gmina Radomy§| Wielki, ul. Rynek 32, 38-310 Radomy$| Wielki
ZADANIE: _Budow’/a. zblorn;ka w:le.y czyst'ejlo )

pojemnosci 100m® w migjscowosci Ruda
TEMAT: Potaczenia zewnetrzne

mgr inz, Tomasz Bigos | pedpis
. || Upr. Proj, nr MAP/O038/PWOR/14 Skala:

PROJEKTOWAL: Specjalnosé instalacyina i

BRANZA ELEKTRYCZNA Data:

inz, Tomasz Wigcek | podpis 4 sierpien 2016r.

Upr. Proj. ne MAP/O177/PWOR/T i
SPRAWDZIL: Specjalnodé instalacyjna ) 38

;BRANZA ELEKTRYCZNA




Schemat automatyzaciji
Zbiornik wody Ruda Dolna

sygnalizacis poziom
P
] max
zawbr plywokowy zabezpleczenle przed przelaniem é]
zam,
uzupsinlanle wody w okreslonych strefach czasowych
otw,
zam.
uzupelnlanle wody bez stref czasowysh:
otw,
such.qp
+ .
@ Zbiornik wody

P

LIS — pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna)

LS — sygnalizacja poziomu (sygnclizatory plywakowe)

P — przepusinica z napedem elektrycznym zam/otw @150
ZP — zawdr plywakowy gi50

PRAGOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI | GGHRONY SRODOWISKA
"PROWEKO" tel: 665 044 578; 6597 483218
PROVVEKO 33-140 Lisla Gora, ul. W, Witosa 4 NIP; 923-06-52-115, REGON:12281597¢
INWESTOR: Gmina Radomyst Wielki, ul. Rynek 32, 38-310 Radomy$ Wielki
ZADANIE: _Budovya.zblorn;ka w?qy czyst’ejlo )
pojemnosci 100m® w misjscowosci Ruda
TEMAT: Schemat automatyzacji
mgr inZ, Tomasz Bigos | podpis
. |/Upr. Proj. or MAP/0038/FWOE/14 Skala:
PROJEKTOWAL: | " ciinogé instalacyjna
BRANZA BLEKTRYCZNA == Data:
inz, Tomasz Wigcek | podpis slerpien 2016r.
_ Upr, Proj, nr MAP/OITTPWOE/T ¢
SPRAWDZIL: Specjalnedé instalacyina ﬁ£ 3.9
BRANZA ELEKTRYCZNA '




KOMPLETNY ZBIORNIK RETENCYINY
100 m3 WRAZ 7 INSTALACIA ODGROMOWA

o

LEGENDA:
o0 - Zacisk probierczy
- Polgezenie Fe/Zn 30x4 z uziomem
otokowym Fe/Zn 30x4
pofqczenie uziomu ¢ — Polgczenie ze zwodem sztucznym

z Istn. uziomern hydroforrﬁ\"‘*—n__
- — Uziom otokowy Fe/Zn 30x4
na gi. 0,6m, Tm od fundamentu

UWAGA:

Zblornik dostarczeny jest z kpl instolacjq odgromeowq (zwody, przewody odprowadzajgee, zaciski probiercze).
Lokalizacje wypustdw uziemu uzgoednié na roboczo z dostawcg zbiornika,

Nalezy przeprowadzi¢ pomicry instoldcfi uziemicjgcej {odgromowej). W razie nie uzyskania wymaganej
rezystoncji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkewe uziomy pionowe pogrqzane wykonane z preta #17,2.

PRAGOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERI | GCCHRONY SRODOWISKA
“PROWEKO" 1ol 666044 578; 607 483 219

PROVY EKO 33-140 Lista Géra, ul, W. Witosa 4 NIP: 983-06-52+115, REGON: 122815970
INWESTOR: Gmina Radomyst Wielkd, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyé| Wielki
ZADANIE: _Budovya.zbiorn;ka w?qy czyst’ej.o )

pojemnosci 100m® w miejscowosci Ruda
TEMAT: Raut zbiornika - plan instalacii odgromowe]
mgr inZ. Tomasz Bigos | podpis
. |'Upr. Proj. nr MAPAO38/PWOE/14] Skala:
FROJEKTOWAL: Specjalnosé instalacyjna 5@
BRANZA ELEKTRYCZNA Data:

inz, Tomasz Wigcek | podpis
Upr. Proj. or MAP/0177/PWOE/]
SPRAWDZIL: Specjalnodé instalacyjna ; 3.10

BRANZA ELEKTRYCZNA

sierpien 2016r.
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Przebudowa przepusiu
WydluZenie przepustu [

poszerzenie wjazdu Ps

R.C. Dwudzielna I
PEHD @1 10mm,.=4,0m - 3x
1
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0% L. 206
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LEGENDA;
-—— Istnietgey przylace energriyczny
— Istniejacy gazeciag
Istniefacy wodociag PE @160mm
-------- < Isinieigcy przepust pod wjazdem z
kregéw befonowych @600mm

s projeklowana zasuwa DN150mm
o projeklowana studnia ST1, ST2, PEHD DN1000

————— — projeklowany kable energelyczne i sterownicze

N g
o1 38 = Rura gchronna PEHD dwudzielna @110mm, 1=4,0m
R Iy —— projekiowany przepust ped wjazdem z kiegdw
B3k ;Eﬁ, e belenowych Z600mm - L=12m
‘,’ / 'j i o T —— Projeklowany rurociag tYoczny G160mm PEHD SBR17, PN10
I g}f '.I:' I,' o ‘\‘ I — — Projektowany rurocigg ssawny £H60mm PEHD SDR17, PN10
Q} 3 N :; \‘ = e, % Projeklowany wylot do rowu meliorach wodne] szezegtlowej,
,57 5P ViR, L Jea \\ umocnienie skarp | dna row
[ drt i 1 828 ! Przebudowa rowu R-E Przydrozny w kim 0+436 do 0+440 umoenienie
e ! bl typ YKY3x2 5P : \ skarp | dna rowu, budowa wylolu wod czyslych ze Zbioika w km 04438
; WoKSLYelw2xtmm Doave \ % Projeklowany zbiormik wody czyste 100n°
i3 YKSY7x1,5mm o
| 1834 YI{Y4x1,5mm 'l ‘‘‘‘‘‘ \ e e e —
iy YRSY14x1,5mm | \ & Stup odwistlenia tereny 6m + oprawa drogowa LEDS0OW
% STZ e be&u% ] I Qs
5,5, 26 Projoktovrary &ffomik wody czyslej 100m ) Z1-zasuwa olrierzows migkkouszezelriona z Zeliwa sferoidalnego DN150 - na doplywie
Lo ?ﬁ\,@% 07 BN — T /‘ £2 - zastwa kolnisrzowa migkkeuszezelniona z zelwa sferoidalnego DN150 - nar. ista.
AT i 821 H_,;;fz“ e 3 £3 - zasuwa kolnierzowa migkkouszezelniona z zefiwa sferoidalnego DN150 - na odpiywie
) T -/ Z4 - zas\wa kelierzowa migkkouszezehiona z Zefiwa sfarcidalnego DN150 - na spuscie
23 e, Z5 - zastwa kohnigszawa migkkouszezeiniona z Zeliwa sferoidainego ON150 - na doplywie
17 Z6 - zasuwa kolnicrzowa migkkouszezelniona 7 Zeliwa sfersidalnego DN150 - na odplywis
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_ Przebudowa rowy R-E Przydrgzny w ke 0+438 do 04440 umocnienie

§T1 - studnia PEAD @1000mm {manomelr + krociee @15mm)

$T2 - studnia PERD @1000mm { eleklrozawdr + fillr siatkowy + zasuwa kolnierzowa)
W - wylot ruroc.do rows { umocnienie ode. rowu + klapa zwrolna + siarka ze slali nierdzewne;
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MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH
Qznaczente kanceluly Jre Zgloszenla procy geodezyjne) GO6421155.2016 T
Nr arkusza mapy 7i25.24.214
Skale mapy R000 Dafa opracowenia mapy{f305.2015 r.
Mg jscownsc Ruda nw dzigiki 826,827
‘ idenivfikator JBHO8_5
Jedpostke ewidency Jna azwa Radomyst Wielkl - obszar wis fski
, ; identyf ikator 181108_5.0084
Obreb ewldency fry owa Fuda
. prosiokgtnych plaskich \200077
Nozwa uklady wspdir zednych Wysok0is] Kronsziadl 86
Oznaczenle granic obszaru, kidry byl przedmiolem akiuailzae Jlf— - i o

Oznaczenie T informacfe o stuzebnosciach gruntowych
ma fgoych wplw na zagospodarowanie grunfow
ziokallzowaryeh w_granfcach pro jeklowana ] Inwestye !

Charakter planowane] inwesiyc /! nie wplynie no
sposéh zagospodarowanta gruntdw ob fefych

Oznaczente | symbel konfuru uzytku grurdowego, ktdry nie
Jest uJawniony wbazle doryeh ewldenc Ji grunidw 1 budynid

mapg do celdw pro feklowych Mape sporzgdzono
bez ystafenia stuzebnoscl gruntowyeh
J 1

USEUGI GEODEZYJNE
mor In2 ROMMI STANUSZEK
33100 Torndw,ul Gldwna 26

TELAOM) 656-36-08,622-93-55
e-mall: geadez jostonuszekaeinteriap!
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