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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika wyréwnawczego wody czystej o
pojemnosci 100m* w miejscowosci Ruda.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe zbiornika wody czystej petnigcego role
retencji wody w momentach minimalnych rozbioréw na sieci, a wspomaganie sieci w momentach
najwigkszych rozbioréw. Zbiornik zasilany bedzie bezposrednio z istniejagcego wodociggu
w obrebie dziatki nr 826 rurociggiem tlocznym (zasilajacym) z rur PEHD SDR17, PN10.

Zbiornik wspolpracowaé bedzie z istniejacg hydrofornia. W chwili obecnej hydrofornia
zasilana jest bezposrednio ze sieci wodociggowej, jednak z uwagi na niedobory wody
zdecydowano si¢ na budowg zbiornika magazynujacego wode, ktory wyrowna nierownomiernos¢
poboru wody. Hydrofornia zasilana bedzie bezposredni ze zbiornika.

Na rurociggach miedzyobiektowych projektuje si¢ zasuwy miekkouszczelnione oraz
elektrozasuwe, majacg na celu zamknigcie doptywu wody w momencie przepeinienia zbiornika. Ze
zbiornika projektuje si¢ przelew oraz spust do pobliskiego rowu melioracyjnego wraz z budowa
wylotu 1 przebudowa w tym miejscu rowu.

Przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego mostku zjazdowego z drogi gminnej celem poszerzenia
tego mostku.

Przedmiotem opracowania jest rOwniez instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA dla zbiornika.

Projektowany zbiornik na sieci wodociggowej ma na celu rozwoj i poprawe infrastruktury
wiejskiej na tym obszarze.
Opracowanie obejmuje projekt robot instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych 1 drogowych — koniecznych do wykonania.

2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 826 1 827 w m. Ruda w gminie Radomysl Wielki.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie zbiornika wody czystej, na rozbudowie
1 przebudowie infrastruktury technicznej zwigzanej =z funkcjonowaniem zbiornika
wspOlpracujacego z istniejaca hydrofornia.

Deniwelacje w obrebie tych dziatek nie przekraczajg 1,5m. Teren ma tendencje dwuspadowsg
w kierunku potludniowy czyli rowu melioracyjnego oraz w kierunku zachodnim tj. rowu
przydroznego drogi gminne;j.

Obok dzialek od strony poludniowej wzdhuz granicy przeplywa réw melioracyjny R-E -
Przydrozny na dzialce nr 586. Jest to urzadzenie melioracji wodnych szczegétowych.

Od strony zachodniej przebiega gminna droga asfaltowa nr dziatki 577 wraz z przydroznymi
rowami.

Na dzialce nr 826 znajduje si¢ budynek hydroforni wraz z zasilaniem elektrycznym oraz
rurociggami mi¢dzyobiektowymi.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowsg, napowietrznie linie energetyczne i
telekomunikacyjne.

Jest to teren w chwili obecnej $rednio zabudowany, jednak procesy inwestycyjne sg dos¢
intensywne. Dzialki budowlane, jak 1 istniejgca zabudowa zagrodowa zlokalizowane sg glownie
wzdluz sieci drog miejskich 1 prywatnych, czgsciowo zaasfaltowanych oraz utwardzonych
zwirowych.
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Po wykonaniu robdt montazowych 1 ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
a wykop nalezy zagescic.
Istniejace uzbrojenie w rejonie planowanej inwestycji:

— przylacz energetyczny podziemny do hydroforni;

— sie¢ wodociggowa;

— sie¢ gazowa;

— napowietrzna linia energetyczna;

— napowietrzna linia telekomunikacyjna;

— zewngtrzne rurociggi miedzyobiektowe zwigzane z funkcjonowaniem hydroforni;

— drenaze.

Inwestycja nie pociagga za soba koniecznosci wykonywania wycinki drzew. Przewidziano
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie odpowiadajacym projektowanemu zakresowi robot
budowlanych. Humus nalezy skiada¢ na pryzmie, a po zakonczeniu robdt zostanie on uzyty
do odtworzenia warstwy organiczne;j.

Projekt zaklada, ze projektowany poziom terenu w rejonie zbiornika zblizony jest
do poziomu istniejacego terenu. Fundament zbiornika z uwagi na technologi¢ dzialania zbiornika
ma by¢ wyniesiony 1,5m ponad terenem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego zakresu robot:

— Budowa zbiornika wyréwnawczego V=100m® wraz z fundamentem,

— Rozbudowa 1 przebudowa zewngtrznej sieci wodociggowe] zwigzane] z bezposrednim
funkcjonowaniem projektowanego zbiornika,

— Budowa spustu oraz przelewu ze zbiornika,

— Poszerzenie wjazdu oraz utwardzenie i1 zakostkowanie wjazdu 1 placu manewrowego obok
zbiornika,

— Budowa wylotu do rowu melioracyjnego wod czystych ze spustu i przelewu zbiornika,

— Instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA zbiornika.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach w m. Ruda obrgb 0084 — 577, 586, 826, 827.
- jednostka ewidencyjna 181108 5 gmina Radomys$l Wielki obszar wiejski.

Podstawg trasowania obiektow w terenie jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:1000- rys. 1- Plan zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu:
Sa to obiekty zwigzane z siecig wodociggowa, ktora jest budowg liniowa.
Ustala si¢ obszar oddzialywania obiektu w obrebie dziatek biorgcych udzial w

postepowaniu. Zwigzany jest on z dostgpem do zbiornika 1 rurociggéw, celem przeprowadzenia
konserwacji lub napraw. Ustala si¢ obszar oddziatywania dla rurociggdw szerokosci 2m w
bezposredniej odleglosci od rurociggu. W obszarze tym nie nalezy sadzi¢ drzew ani krzewow,
zabudowywac w taki sposob, by nie bylo dostepu do sieci wodociggowe;.

Obszar oddziatywania obiektu wynika przede wszystkim z warunkéw uzytkowania sieci
wodociggowej 1 zbiornika, w sytuacjach awaryjnych uzytkownik sieci musi mie¢ dostep do
rurociggoéw tj. mozliwo$¢ wykonania wykopu i naprawienia awarii, lub wykonanie konserwacji
obiektu.
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4. Zakres inwestycji
W zakres inwestycji wchodza:

- Zbiornik ze stali kwasoodpornej — stal OH18N9, §rednica 5,8m, wys. 4m, powierzchnia
zajmowana w rzucie przez zbiornik wynosi 26,4m?

- Plyta fundamentowa zbiornika okragla zbrojona stal A-III 18G2 oraz A-IIIN 34 GS z
betonu B20 na ptycie podktadowej z chudego betonu B10, na podbudowie wzniesionej o 1,5m nad
teren — S$rednica fundamentu 6,15m, wysokos¢ 0,8m plus wys. plyty podktadowej 0,1m,
powierzchnia zajmowana w rzucie przez zbiornik wynosi 29,7m?

- Wodociag zasilajacy zbiornik z istniejgcego wodociggu proj. z rur SDR17 HDPE100
9160mm PN10 dtugos¢ wynosi L =29m

- Wodociag ssawny ze zbiornika do zestawu hydroforowego z rur SDR17 HDPE100
9160mm PN10 dtugos¢ wynosi L = 25m

- Wodociag tloczny (wymiana) z zestawu hydroforowego do sieci rozdzielczej z rur SDR17
HDPE100 6160mm PN10 dtugos$¢ wynosi L = 6,5m

- Przelew ze zbiornika do rowu melioracyjnego z rur SDR17 HDPE100 ¢160mm PN10
dtugos¢ wynosi L =22m

- Spust z rur SDR17 HDPE100 ¢160mm PN10 dlugo$¢ wynosi L = 9m

- Studnia ST1 ¢1000mm z tworzywa sztucznego ze szczelnym wiazem zeliwnym — krociec
do dozowania NaCl oraz zamontowany manometr)

- Studnia ST2 ¢1000mm z tworzywa sztucznego ze szczelnym wlazem — elektrozasuwa
wspolpracujaca ze zbiornikiem w celu zapobiegania przelewania si¢ wody w zbiorniku oraz filtr
siatkowy od strony istniejgcej sieci chronigcy elektrozasuwe

- Przebudowa istniejagcego mostku wjazdowego celem poszerzenia wjazdu na dziatke,
przepusty betonowe @600mm wraz z prawym przyczotkiem

- Budowa wylotu do rowu melioracyjnego row R-E — Przydrozny wraz z umocnieniem tego
rowu na dtugosci po 2m liczac od osi wylotu w dot 1 w gore rowu.

Laczna dlugos$¢ rurociggdéw migdzyobiektowych z rur PE ¢160mm L = 91,5m.
Rurociagi przy zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ na dlugosci po 1,5m kazdy otuling z twardej pianki

poliuretanowej w ostonie z folit PVC. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe wykonanie
ocieplenia rurociggdéw w komorze fundamentu.

5. Informacja o terenie
Obszar objety inwestycja polozony jest we wsi Ruda, gmina Radomysl Wielki, powiat
mielecki, wojewddztwo podkarpackie.
Dzialki w zakresie inwestycji s3 w wiekszosci wlasno$cig gminy: dz. 826, 827 oraz droga
asfaltowa 577.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz. U.z 2015r. poz 1651 z p6zn. zm.).
Inwestycja nie lezy w terenach objetych ochrong konserwatorska.
Zardbwno w trakcie realizacji inwestycji, jak 1 podczas eksploatacji, nie bedzie wystepowalo
zjawisko transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Tereny, na ktorych projektuje si¢ ww. inwestycje, nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Na tym terenie nie sg rowniez prowadzone zadne prace archeologiczne.
Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje obszar gorniczy, ani obszary zamkniete.
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Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, inwestycja nie
nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko w mysl
przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostala decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.I1.6733.8.2016 z dnia 13.05.2016r. Projekt
budowlany zostat opracowany zgodnie z wytycznymi w tej decyzji.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy 1 eksploatacji nie wystapig zjawiska, ktorych nat¢zenie
1 zasigg beda ucigzliwe dla srodowiska.

N/n inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych ani wycinki drzew. Zastosowane
elementy wodociaggu z zeliwa 1 PE tj. rury 1 armatura sg catkowicie szczelne 1 nie dopuszczajg do
infiltracji /eksfiltracji wody do gruntu.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.09.11.2010 (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko, ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), a takze wedlug szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko oraz koniecznosci wystepowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia - projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Inwestycja nie figuruje
w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj. nie zostata uznana za inwestycj¢ mogaca
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore mogltyby wplyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji ropopochodnych,
Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do S$cistego jej
przestrzegania.

Realizacja prac zwigzanych z niniejszym projektem nie bedzie miata ujemnego wplywu na
poszczegbdlne czynniki Srodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie, bedg gwarantowaty dluga,
bezawaryjng prace 1 inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywac¢ na srodowisko.

Podczas realizacji ww. inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢
do Srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen
do atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé szkodliwie na faung i florg, a po wykonaniu robot
1 przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowg ochrong przylegltego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.
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W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przeprowadzenie prob
szczelno$ci zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne bgda przeglady konserwacyjne
celem wykrycia 1 usunigcia ewentualnych uszkodzen.
W trakcie wykonywania robdt nastgpi krotkotrwata emisja spalin 1 hatas spowodowany
praca maszyn budowlanych 1 $rodkow transportowych, majac jednak na uwadze pdzniejszy
korzystny wplyw inwestycji, mozna dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

W  projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace
z uzgodnien zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Wojta Gminy Radomys$l Wielki oraz innymi uzgodnieniami 1 warunkami stanowigcymi integralng
czg$¢ z niniejszym opracowaniem, a zatagczonymi do projektu w tomie 1.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich stuzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposOb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi — nalezy
je oznakowac, oswietli¢ 1 opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, powodujagcym nadmierne
pylenie, nalezy je zminimalizowa¢ poprzez deszczowanie drog dojazdowych 1 technologicznych
oraz placow sktadowania materialow.

Nalezy ograniczy¢ prace maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdow mechanicznych
do pory dzienne;.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy
wykona¢ rgcznie z udziatem przedstawicieli wlascicieli kolidujacych urzadzen.

Powstajace odpady nalezy usung¢ z miejsca ich powstawania i zgromadzi¢ w wyznaczonym
miejscu, a nastgpnie przekaza¢ odbiorcy odpadow. Przy prawidlowo wykonanych i odebranych
robotach nie powinien zaistnie¢ stan nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska tj. powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu przepiséw Prawo Ochrony Srodowiska.

9. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie ma na celu ocen¢ warunkoéw geotechnicznych gruntéw lezacych w
zakresie inwestycji. Obszar objety inwestycjg polozony jest we wsi Ruda w gminie Radomysl
Wielki. W tym celu wykonane zostaty badania geotechniczne w czerwcu 2016r. celem rozpoznania
warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy zbiornika wody czystej wraz z niezbgdng
infrastruktura.

Pod wzgledem geograficznym badany teren polozony jest w mezoregionie Plaskowyz
Tarnowski bedacego czescig makroregionu Kotlina Sandomierska, ktéra z kolei jest czescig
podprowincji 1 zarazem najwickszg kotling w obrgbie tektonicznego obnizenia Pdlnocnego
Podkarpacia.

Teren znajduje si¢ w zlewni potoku Zgorski, ktory jest prawobrzeznym doptywem rzeki
Bren. Rzeka Bren jest prawobrzeznym doplywem Wisty.

Pod wzgledem geologicznym obszar badan zlokalizowany jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, ktore w neogenie zostalo wypeklione osadami o duzej migzszosci, a nastepnie
przykryte cienka, kilkumetrowg warstwa utwordw czwartorzedowych (wodnolodowcowych,
eolicznych 1 rzecznych) wyksztalconych w postaci glin morenowych z glazami narzutowymi,
wydm piaszczystych oraz zwirdow teraz rzecznych.
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Pod wzgledem hydrogeologicznym zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym
Polski teren inwestycji nalezy do regionu przedkarpackiego oraz znajduje si¢ poza terenem
zaliczanym do obszarow Gléwnych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegolnej ochrony.

Podczas prowadzenia badan geologicznych do glebokosci rozpoznania tj. -2 m ppt.

stwierdzono obecno$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o zwierciadle
swobodnym w osadach niespoistych na gigbokosci -1m ppt.

Podloze gruntowe budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory
neogenskie. Utwory czwartorzegdowe litologicznie odpowiadaja piaskom prochniczym 1 piaskom
srednim. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg ilom. Strefe przypowierzchniowa tworzy
gleba o migzszosci 0,3m.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoOw destabilizujagcych podioze gruntowe.

Po przeprowadzeniu analizy materialow stwierdza si¢, ze teren pod wzgledem
morfologicznym jest mato urozmaicony. Warunki gruntowe zalicza si¢ do warunkéw prostych.

Parametry te pozwalaja na wykonanie robot ziemnych i montazowych w sposob
nieskomplikowany, prosty, bez uzycia nietypowego sprzetu budowlanego. Warunki gruntowe
oraz technologia wykonania robot budowlanych nie sg skomplikowane.

Sa to grunty o wysokiej nosnosci. Z tego wzgledu posadowienie zbiornika oraz
rurociggdw na zaprojektowanej trasie nie bedzie wymagato dodatkowego wzmocnienia podioza.
Biorac pod uwage powyzsze, na terenie objetym inwestycja, nie ma mozliwosci wystgpienia
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych
oddziatywan budowli na teren przylegly zar6wno w kontek$cie przenoszenia odksztatcen jak
1 drgan.

Powyzsze okreslono w szczegdlnosci na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej
podloza, analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, a takze na podstawie danych
dotyczacych gruntow wystepujacych na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci
wodociggowych, kolektorow kanalizacyjnych, kabli oraz kubaturowych robot ziemnych w tym
rejonie.

Na podstawie zebranych informacji w ternie, badan geologicznych wykonanych w latach
poprzednich dla tego regionu, ziemnych robot kubaturowych oraz liniowych stwierdza sig, iz
warunki gruntowe sg proste, co stwarza korzystne warunki dla realizacji inwestycji, co pozwolito
ustali¢ kategori¢ geotechniczng dla tego obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia fundamentu zbiornika oraz rurociggow
okreslono II kategorie geotechniczng obiektu dla niniejszej budowy zbiornika z rurociggami.

10. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 - 4 — Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 1 orientacja w skali 1:10000
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