Przekroje

na odcinku prostym
w km 0+000 - 0+400

Pobocze utwardzone
poprzez wykonanie

podbudowy z kruszywa , 4.00 |
tamanego stabilizowanego | | 3,1 | |
mechanicznie i i

0-32 gr. 8 cm

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

uzupetnienie 4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI1W
poboczy gruntem 10 cm | Podbudowa gorna z kruszywa lamanego
stabilzowanego mechanicznie 0-32 mm
15 em podbudowa dolna z kruszywa famanego

stabilzowanego mechanicznie 0-63 mm
istniejaca podbudowa drogi

na tuku poziomym
w km 0+210

poprzez wykonanie , 4.00 ,
podbudowy z kruszywa | | 3,1 | i
tamanego stabilizowanego i i
mechanicznie

0-32 gr. 8 cm

Pobocze utwardzone

Pobocze utwardzone
poprzez wykonanie
podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego

mechanicznie
0-32 gr. 8 cm

uzupetnienie
poboczy gruntem

Pobocze utwardzone
poprzez wykonanie
podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

0-32 gr. 8 cm

uzupehienie
poboczy gruntem

konstrukcja nawierzchni jak na
odcinku prostym

uzupehienie
poboczy gruntem

Inwestor: Gmina Radomysl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Partynia za kanatem
Temat: na Pana Wrzesien w granicach pasa drogowego, polegajaca na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dtugosci 400 mb.
Nazwa rysunku: | PRZEKROJE NORMALNE Nrrys. ......
Faza: Projekt wykonawczy Data: 12014 | Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
drogowa Projektant ~ |mein% 4
8 ! Andrzej Gradalskd PDK/0090/POOD/07
Podleszany 240g

39-300 Mielec




