pobocze utwardzone kruszywem tamanym

stabilizowanym mechanicznie

droga wewnetrzna
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pobocze utwardzone kruszywem tamanym

stabilizowanym mechanicznie

4 cm | w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 dla KR1
4 cm | w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 dla KR1
15 cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
0 uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie
20 cm | w-wa odcinajgca z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanostaw Cieszynski Nr Rys.

39-300 Mielec ul. krélowej Jadwigi 16F w

Inwestor:

Gmina Radomys| Wielki
39-310 Radomys| Wielki  ul. Rynek 32

Projekt budowlany przebudowy drogi wewnetrzne;
Zar6wka p. wie$

Temat: od km 0+000 do km 1+066
w miejscowoéci Zaréwka
Nazwa rysunku; Przekroje normalne km 0+000 - 1+066
Faza: Projekt wykonawczy Data: VIl 2012 Skala 1:50
Funkcja | Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Branza
_ Stanistaw upr. 321/94

DROGOWA _U_.O._Q_AWD._“ do kierowania i budowy w specjalnosci

O ies NV\J ski konstrukcyjno inzynieryjnej

w zakresie drég
nawierzchni lotniskowych




