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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej polegajacq na budowie chodnika na odcinku od
km 0+565,50 do km 1+336,00 w miejscowosci Pien (dziatka nr ewid. 1), rys. nr 1 ,Orientacja”.
Miejscowosé Pieh potozona jest w potnocno-zachodniej czesci wojewodztwa podkarpackiego

w powiecie mieleckim, gmina Radomys| Wielki. Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki
z siedzibg w Radomyslu Wielkim, adres Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki.

2. Program inwestycji
Projekt ww. odcinka drogi gminnej ma na celu:
a. budowa lewostronnego chodnika,
b. przebudowa istniejgcych zjazddw,
c. odmulenie rowow przydroznych otwartych.

Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: dojazdowa — D

- jezdnia: szerokosci 5,00m
- pobocza: szerokosci 0,75m

Cel i zakladany efekt inwestycji:

Zamierzonym celem jest uzyskanie sposobu rozwigzania projektowanych elementéw drogi:
- chodnika,

- odwodnienia chodnika oraz jezdni drogi gminnej

- zjazdow indywidualnych i publicznych,

w obrebie inwestycji w miejscowosci Pieh.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej:
¢ Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
e Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,
e Mapa zasadnicza w skali 1:1000
o Wyrys z mapy ewidencyjnej,

e Wypisy z ewidencji gruntow,



e Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

e Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.,

e Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o $Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z p6zn. zmianami, Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.,

e Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Opis stanu istniejagcego

Nawierzchnia drogi gminnej jest w dobrym stanie technicznym (lokalne spekania
nawierzchni z masy bitumicznej przy krawedzi jezdni). Nawierzchnia scieralna drogi gminnej z
masy mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,00m.

Pobocza jezdni obustronne ziemne, szerokosci 0,75m. Os$ drogi w planie sktada sie z
odcinkéw prostych oraz zatomoéw. Droga jest odwadniana za pomocg przydroznych rowow
otwartych, ktére sa zamulone i zarosniete .

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne
i gospodarcze.

Zjazdy indywidualne i publiczne wymagajg przebudowy ze wzgledu na budowe chodnika.

Szczegdbty zawiera rysunek nr 1 ,Orientacja” oraz rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

W rozpatrywanym odcinku drogi gminnej od km 0+565,50 do km 1+336,00 wystepuja
urzadzenia obce, ktére nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej polegajgcej ha budowie chodnika
w miejscowosci Pien.

Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- gazociag: gsD32, gs32,
- energetyczna sie¢ napowietrzna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna napowietrzna.

5. Opis stanu projektowanego:
Parametry techniczne dla budowy chodnika:
a) Lokalizacja chodnika
e od km 0+565,50 do km 1+336,00 — strona lewa



- chodnik szer. 1,50 m przy jezdni drogi gminne;j,
- odwodnienie z chodnika odbywa sie za pomocg rowu otwartego przydroznego — powierzchniowo,
grawitacyjnie.

Szczegdbty zawarte sg na rysunku nr 9, 10 ,Przekroje normalne”.

5.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 6CmM kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa

e 10cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa odcinajgca z pospotki

Zjazdy

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, szara

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa

e 15cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa odcinajgca z pospotki

5.2. Trasachodnika.
Opracowanie przewiduje budowe chodnika szerokosci 1,50m, wysokosciowo
dostosowanego do krawedzi istniejacej jezdni i terenu oraz istniejgcych zjazdéw wg rys. nr 2 — 6

,Plan sytuacyjny”.

5.4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:
- rozbiorka istniejacych zjazdow,
- wykopow pod projektowany chodnik,
- ha nadsypaniu skarp nasypow do projektowanego poziomu,

- odmuleniu istniejgcego rowu przydroznego, otwartego.

5.5. Istniejace zjazdy.

Przewidziano rozbiorke wszystkich zjazdow indywidualnych i publicznych (strona lewa) ze
wzgledu na budowe chodnika, wg Tabeli nr 4 ,Wykaz zjazdéw - inwentaryzacja”. Dla wszystkich
zjazdow od strony granicy pasa drogowego drogi gminnej zaprojektowano kraweznik betonowy o
wym. 15x30 cm na ptask na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia zjazdéw do granicy pasa
drogowego zostata utwardzona nawierzchnig z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm. Poza
granica pasa drogowego do istniejagcego ogrodzenia zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa
tamanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm, grub. 10cm.

Na zjazdach nalezy wykonac¢ konstrukcje opisana w pkt. 5.1.



W niniejszym projekcie ujeto wszystkie istniejgce zjazdy do dziatek. Po wykonaniu

chodnika zostanie zachowana dostepnosc¢ do dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej.

5.6. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa z pasa drogi i chodnika przez nadanie normatywnych spadkéw
projektowanym elementom beda skierowane do istniejgcego rowu przydroznego otwartego.

Istniejacy réw (strona lewa), ktory w obecnym stanie jest zamulony bedzie udrozniony
poprzez odmulenie. Poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych w kierunku
oczyszczonego rowu przydroznego woda opadowa z projektowanych chodnikdw bedzie
odprowadzona. Woda opadowa i roztopowa bedzie za pomocg wpustow ulicznych z osadnikami
odprowadzona do rowu otwartego za pomocg przykanalikéw z rur typu PCV o fi 200mm.

Szczegoty zawarte sg na rysunkach nr 2-6 ,Plan sytuacyjny” oraz rysunkach nr 7 i 8 ,Profil

podiuzny” oraz rysunek nr 14 ,Wpust uliczny z osadnikiem”.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku od km 0+565,50 do km 1+336,00 przebudowa drogi gminnej polegajaca na
budowie chodnika w miejscowosci Pien nie przewiduje sie dodatkowych elementéw

bezpieczenstwa ruchu. Szczegoly zawarte sg na rysunku nr 2-4 ,Plan sytuacyjny”.

7. Organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka chodnika wzdtuz drogi gminnej w
miejscowosci Pien, pozostaje bez zmian, zgodnie z istniejgcq statg organizacjg ruchu na drodze

gminne.

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzenh obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na

rysunku nr 2-6 ,Plan sytuacyjny”.

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

e zapoznac¢ sie z warunkami podanymi w warunkach technicznych,

e ustali¢c wstepne potozenie: przewoddéw na podstawie planow sytuacyjno-wysokosciowych
oraz wykonania probnych wykopow,

o ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i

ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.



10. Wielkos¢é podstawowych robét

- Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm, kolorowa — 976,00 m2,

- Zjazdy z kostki bet. gr. 8cm, szara — 192,25 m2,

- Dtugo$¢ obrzeza betonowego o wym. 30x8cm- 827,00 mb

- Dlugos¢ kraweznika betonowego o wym. 15x30cm — 770,50 mb

- Dtugos¢ kraweznika betonowego ,lezace” o wym. 15x30cm — 111,00 mb
- Wykop — 89,0 m3

- Nasyp — 870,0 m3

- Objetosc¢ zdjecia humusu grub. 15cm — 566,55 m3

- Objetosc¢ plantowania skarp — 246,50 m3

- Wpust uliczny z osadnikiem — 5 szt.

11. Organizacja robot

Na czas wykonywania robdt w obrebie drogi gminnej wykonawca robot, powinien
zabezpieczy¢ ruch kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe. Wykonawca powinien
opracowa¢ harmonogram robot iprojekt organizacji ruchu dla poszczegdlnych odcinkéw
realizowanych robot. W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyc
tymczasowe dojscia do poszczegodlnych posesji wykonujac /ktadki i tymczasowe zjazdy/.

Przy zblizeniach do sieci obcych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
a prowadzenie tych robét powinno by¢ nadzorowane przez Kierownika budowy, a takze za zgodg

wiasciciela sieci z mozliwo$cig czasowego wytaczenia sieci na czas prowadzenia tych robot.

12. Ochrona srodowiska .

Istniejgca droga gminna jest drogg ogodlnodostepng i stuzy do obstugi mieszkancow
przylegtych posesji. Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowa chodnika od km 0+565,50
do km 1+336,00 dodatnio wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do atmosfery powyzej
20%.

13. Uwagi

- Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP,
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonac powykonawczg inwentaryzacije,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Opracowat:



