@ ZJAZD PRZEZ CHODNIK
i kostka bruk. bet. wibroprasowana - szara
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@ CHODNIK

6 kostka bruk. bet. wibroprasowana - czerwona
3 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10| w kruszywa famanego 0/63

10|w. odcinajgca z posp6éiki

chodnik przy krawedzi jezdni dr. gminnej

istn. ogrodzenie
lub GPD

C

O KRAWEZNIK "15"-STOJACY
kraweznik betonowy gr.15cm
podsyp. cement-piask. gr.3cm
tawa betonowa z betonu

B-15 gr.15cm

-7

~—5——
-
o
’F

.

15,15]

kraweznik "STOJACY"

©

Szczegdt
skala 1:25
! ko
zwr_ E
A L_ o
o | @
S l
50
kraweznik "LEZACY"
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O KRAWEZNIK "15" - LEZACY
kraweznik betonowy gr.15cm
podsyp. cement-piask. gr.3cm
fawa betonowa z betonu

B-15 gr.15cm

Uwaga!
Chodnik w obrebie istniejacego zjazdu

@OmmNmNm 8"

obrzeZe gr.8cm

fawa betonowa z betonu
B-15 gr.10cm

nalezy dopasowaé do wysokosci istniejacych bram wjazdowych

PRZEPUST @240

na tawie z kruszywa
famanego gr. 15cm

Iwestor | GMINA RADOMYSL WIELKT; adres: Rynek 32, 39-310 Radomyil Wielki

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA

. NA BUDOWIE CHODNIKA
Obiekt NA ODC. OD KM 0+565,50 DO KM 1+336,00
(dz nr ewid. 1) W MIEJSCOWOSCI PIEN
Branta STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:50
DROGI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 02.2014r.

Projektent | mgr ink, Katarzyma Rokita-Zigtek

PDK/0022/POOD/08

PRZEKROJE NORMALNE wﬁ%




