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Przykanallk z PCV 2200

min. 1,0 m

B

PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:
1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,

2.

o o o

TYP CIEZKI WG. PN/H-74081

- KREGI BETONOWE $REDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKO$C
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

- PIERSCIEN ZELBETOWY @65¢cm Z BETONU WIBROWANEGO

KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

- PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65¢m Z BETONU

WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

- PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA

Z BETONU KLASY B15

- PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7em

GMINA RADOMYSL WIELKT; adres: Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

NA BUDOWIE CHODNIKA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA

Obiekt NA ODC. OD KM 0+565,50 DO KM 1+336,00
(dz. nr ewid. 1) W MIEJSCOWOSCI PIEN
Brana STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:25
DROGI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 02.2014r.
Projekiant | mgr inZ. Kntarzyna Rokita-Zigtek PDK/0022/POOD/08
Nazwa Rysunek
rysunku WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM Nr 14




