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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

W Radomyslu Wielkim przy ulicy Rynek projektowana jest rewitalizacja terenow
i budynkéw — budowa budynku uslugowego (m. in. domu dziennego pobytu).

1.2. Zakres wykonanych badan

- wizja lokalna terenu przeprowadzona w styczniu 2018 r.

- 3 wiercenia badawcze do glebokosci 1.4 — 4,0 m ponizej powierzchni terenu, o lacznym
metrazu 7,6 m. W trakcie wiercen wykonano makroskopowe badania przewiercanych
gruntéw oraz pomiary poziomu wody gruntowe;.

1.3. Polozenie i zagospodarowanie oraz charakterystyka geomorfologiczna
terenu

Administracyjnie badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Radomys$lu Wielki przy ulicy
Rynek, na dzialce nr 922,

Pod wzgledem morfologicznym teren badan polozony jest na obszarze makroregionu Kotlina
Sandomierska, w obrebie mezoregionu Plaskowyz Tarnowski.

Rzedne otwordw mieszcza sig¢ w granicach 199.6 — 200,2 m n.p.m.
Spadki terenu nie przekraczaja 2 %.

Usytuowanie otworu badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zal. nrl).

1.4. Opis warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw gruntowo —
wodnych. Podzialu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntow, oraz
opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006.

Wartosci  parametréw  geotechnicznych ustalono metodami  polowymi zgodnie z
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podlozu stwierdzono obecnosé¢ miocenskich osadéw morskich (itow
pylastych), a wyzej czwartorzedowych utworéw wodno - lodowcowych (pylow
piaszczystych i glin ilastych) przykrytych nasypami.

Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podloze opisywanego terenu tworza:

e Otwornr 1
do glgbokosci 2,2 m p.p.t. nasyp (pyl + humus + piasek + gruz),
- nizej wystepuje beton.

e Otwor nr 2
do glgbokosci 1,4 m p.p.t. nasyp (pyl + humus + piasek + gruz),
- nizej wystepuje gruz.
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e Otwornr3

do glebokosci 1.7 m p.p.t. nasyp (pyt + humus + piasek + gruz),

- nizej, do glebokosci 2,7 m p.p.t. wystepuje glina ilasta w stanie twardoplastycznym,
o [;=0,20,

- ponizej, do glebokosci 3,0 m p.p.t. wystepuje pyl piaszezysty w stanie plastycznym.
o [;=0,30,

- glebiej. na glgbokosci 3.0 m p.p.t. nawiercono il pylasty w stanie polzwartym
(¢} IL:0,00.

Na badanym terenie stwierdzono saczenia wéd gruntowych na glebokosci 2.7 m p.p.t.
Wahania wéd wynosza do 1 m w gére i w dol od stanu zaobserwowanego i uzaleznione
s od intensywnosci opaddéw atmosferycznych.

Uklad rozpoznanych warstw gruntéw zobrazowano na kartach dokumentacyjnych otwordw
badawczych (Zat. nr 3).
Parametry geotechniczne gruntow podano w legendzie do kart dokumentacyjnych (Zal. nr 2).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowang inwestycje nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. a na badanym terenie wystepuja proste
warunki gruntowe.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary
inwestycji wykonano 3 wiercenia badawcze do glgbokosci ca 1,4 — 4,0 m p.p.t., o lacznym
metrazu 7.6 m. Jest to wystarczajace do rozpoznania budowy geologicznej podloza jak
i do okreslenia parametréw geotechnicznych gruntéw w podlozu.

2.2 Warunki geotechniczne

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa I — to osady antropogeniczne w postaci nasypow (pyl + humus + piasek + gruz).

warstwa Ila — to osady wodno — lodowcowe w postaci glin ilastych, o konsystencii
twardoplastycznej, o 1;=0,20.

warstwa IIb — to osady wodno — lodowcowe w postaci pylow piaszezystych, o konsystencji
plastycznej, o [;=0,30.

warstwa III — to osady morskie w postaci iléw pylastych, o konsystencji pélzwarte;,
o 1;=0,00.



2.3 Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne gruntéw podano w Zal. nr 2.

2.4 Whnioski
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Podloze terenu budujg miocenskie ity, mulowce i piaskowce (warstwy przeworskie),
ktorych strop stwierdzono na glebokosci 3.0 m p.p.t. Na itach lezg osady wodno —
lodowcowe w postaci pylow piaszezystych i glin ilastych. Calo$¢ terenu przykrywaja
nasypy (pyl + humus + piasek + gruz).

Na badanym terenie stwierdzono saczenia wod gruntowych na glebokosci 2,7 m p.p.t.
Wahania wod wynosza do 1 m w gére i w dol od stanu zaobserwowanego
i uzaleznione sg od intensywnosci opadow atmosferycznych.

Projektowane fundamenty posadowi¢ na glinach ilastych o konsystencji
twardoplastycznej, tj. na warstwie Ila. Wystepujace w stropowych partiach podloza
nasypy (warstwa I) nie nadajg si¢ do posadowienia i nalezy je wybrac.

Prace fundamentowe wykona¢ w suchych i odwodnionych wykopach
fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowana
inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechmicznej, a na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe.,

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Na badanym terenie nie przewiduje sie zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

3.2 Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w Zal. nr 2. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowa¢ zgodnie z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.
Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajac
zalecenia zalacznika krajowego.

3.3 Okreslenie czesciowych wspélezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czgsciowe wspdlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikami A i B
do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze
podejscia obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia zalacznika krajowego.
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3.4 Okreslenie oddzialywan od gruntu
Projektowane fundamenty posadowi¢ na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej,
tj. na warstwie Ila. Wystepujace w stropowych partiach podloza nasypy (warstwa I) nie
nadajg sie do posadowienia i nalezy je wybrac.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1:2008 —
Eurokod 7, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ..z odptywem’* jak i w warunkach .bez
odplywu”.

3.6 Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalgcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zal. nr 2.

3.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

3.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Prace fundamentowe wykona¢ w suchych i odwodnionych wykopach fundamentowych.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Czestotliwo$¢ i czas trwania pomiarow, powinna zosta¢ okreslona przez
konstruktora zgodnie z Zalacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.
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