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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.03.2018 r., w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. . Dz. U. z 2014 r., poz.
1059 z p. zm., wydaije sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):budynek ustugowy, Radomysl
Wielki, ul. Rynek 13, dz. 922, gmina: Radomy$| Wielki.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie positkow
— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalagii gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
ze
: (kW] [szt.] (kW]
Kociot CO + CWU 59 1 59
Kuchnia gazowa 10 1 10
tgczna moc [kW] 69

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytagczeniowa: 8 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 8400 [m3/rok] / 92167 [kWh/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg $redniego cisnienia;
6.2. Materiat polietylen SDR 11 PE 80, dn 32x3,0 [mm];
6.3. Lokalizacja: Radomysl Wielki, ul. Rynek, dz. 922.
7. Ci$nienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150 [kPa], maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPal.
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8. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego
wigcznie) stuzacego do przytgczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytgczy: 1 szt.
o ; Materiat-rodzaj, typ, . sz
Cisnienie Moc przytgczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Dtugosc¢ [m]
$rednie 8 SDR11 PE100RC dn 25x3,0 4
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego: Przed przystgpieniem
realizacji inwestycji nalezy nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy kolizyjnie usytuowanej sieci gazowej
wzgledem projektowanego budynku.. .
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;
9.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: jak w punkcie ponizej;
9.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
9.3.1. typ gazomierza: miechowy G6 - 1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mmy], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;
9.3.2. Rejestrator CRS-03 w PG - 1 [szt], lokalizacja: na budynku , urzgdzenie projektowane
9.4. Wymagania dotyczace redukcj:
montaz urzgdzenia typu reduktor o przepustowosci do 10 m3h - 1 [szt.], lokalizacja: na budynku,
urzgdzenie projektowane;

10. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku .

11. Przylgcze i podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r.
poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

12. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

13. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

14. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

15. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokoséci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie. ;

16. Optata za przytaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

17. Szacunkowa wysoko$é optaty za przylgczenie wynosi 1 807,30 zi netto plus podatek VAT, to jest
tgcznie 2 222,98 zt.

18. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

19. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

19.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

19.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg pracq
przytagczonych urzadzen,

19.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

20. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpic¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle zgéd wtascicieli
dziatek, przez ktére przebiegac bedzie przyltgcze, bgdacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin
realizacji przytaczenia: do 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przytaczenie

21. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;j.

22. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

23. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

24. Klauzule:
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24.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;.

24.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. z 0.0.

24.3.Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

24.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

24.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.
z Wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytagczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylagczenie, w miarg istniejacych warunkow  technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

24.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przytaczenia.

24.7.Wniosek o zawarcie umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. — www.psgaz.pl.

24.8. Zalgcznikiem do warunkéw jest rysunek punktu redukcyjno-pomiarowego typowego rozwigzania
stosowanego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle. Punkt redukcyjno-pomiarowy
zaprojektowany zgodnie z zatgczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jaéle.

24.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat(a): Zbigniew Kucharski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17-8659-120

Data odbioru lub wystania do Klienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:

1. Kilient,
2. 314GAZ ala.
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Rysunek stanowi zatgcznik do warunkow przylgczenia do sieci gazowej i jest rozwiazaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zakiad w Jasle

Schemat ideowy PSG | odbiorca

sie¢ gazowa | instalacja wewnetrzna

POd—

KG KO - kurek odcinajgcy

KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wtasnosci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorcg

Cze$é do wykonania po stronie odbiorcy
instalacja wewnetrzna
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1. Mozliwo$¢ wyposazenia punktu w gazomierz G2.5, G4 lub G6 w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.

2 Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] z materiatéw conajmniej trudnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowg przytaczeniowq.

3. Przejscie instalacji przez sciang budynku powinno by¢ szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnece
zewnetrznej sciany budynku, wneka powinna by¢ wyprawiona zatartg na gladko zaprawg tynkarska o grubosci min. 1fcm].

4. Odleglosé od krawedzi obudowy kurka gtéwnego montowanego przy écianie lub we wnece $ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,5[m].

5. Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
pragdow bladzgcych poprzez sainstalowanie wstawki izolujacej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Rys.nr2  |pziat Zarzadzania Majatkiem
— ; 3
Sporzadzit | Sieciowym Zakiadu w Jasle Punkt redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm?/h
10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 szt. | z materiatu trudnopalnego
9 |Gazomierz G2,5; G4, G6 1 szt. PN-EN 1359
g |Nakretka DN32 2 szt. PN-EN 20898-2
Poltka Spétha Gazownictwa sp. 2 0.0. = <
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 7 |tacznik DN25 do gazomierza 2 szt. PN-79/M-54840
Odidziat Zaklad Gazowniczy w fafle 6 |Kolano nakretno-wkretne DN32 1 szl. PN-EN 10241
ul. Roriafiska 112, 36-200 jasio - 3
tel. 13 446 20 15 faks 13 446 32 46 5 |Reduktor gazu Qmax=10m?h 1 szt. PN-M 34511
NIP 525 24 96 411 4 |Kurek gtowny gazowy DN15 1 szt. PN-EN-331 MOP 5-20(bar]
KRS 000037400 2 z .
1REGON UZ739519 (2) 3 |Koncowka specjalna DN15 z nakretka 1 szt. Ex:g: 123823 P265/L.290
2 | Zwezka stalowa symetryczna DN20 / DN15 1 szt. PN-EN 10253-1 L290
1 |Pion gazowy rura stalowa DN20 (26,9xmin.2,9) Eszgm 13%';2 P265/L290
i £ g minimum dla :
Poz. Wyszczegoélnienie llosc Nr normy e Uwagi




