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LEGENDA:

GRANICA DZIALKI INWESTYCJI
BUDYNKI ISTNIEJACE NA DZIAtKACH SASIEDNICH
W GRANICY

[ ] PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA
] PROJEKTOWANA LAWA | STOPA FUNDAMENTOWA

BETON C20/25 (B25)
STAL RB500W (A llI-N) - #

POZIOM ODNIESIENIA +0.00=200.5 m n.p.m.
POZIOM WIERZCHU SCIAN FUNDAMENTOWYCH -0.23=200.27
POZIOM POSADOWIENIA -1,70=198.8

POSADOWIENIE BUDYNKU NA GLINACH ILASTYCH O STOPNIU
PLASTYCZNOSCI 1,=0.20.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA
NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH NALEZY DOKONAC
WYMIANY GRUNTU SEABONOSNEGO NA KLINIEC DROGOWY
0/45. NASYP ZAGESZCZAC MECHANICZNIE DO STOPNIA
ZAGEDSZCZENIA 15=0,60.

SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA GRYNTU W BADANIACH
GETECHNICZNYCH.

ZE WZGLEDU NA OGRANICZONY ZAKRES BADAN
GEOTECHNICZNYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
FUNDAMENTOWYCH DOKONAC SPRAWDZENIA WARUNKOW
POSADOWIENIA.

ZALECA SIENADZOR GEOLOGICZNY W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH.

POSADOWIENIE NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
SASIEDNICH USYTUOWANYCH W GRANICY Z DZIALKA
INWESTYCJI. DYLATACJAOD FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH
MIN. 2 CM. BRAK ODKRYWEK FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH
ORAZ FUNDAMENTOW BUDYNKOW SASIEDNICH.

ZASYPANIE WYKOPOW ORAZ PODSYPKE POD POSADZKE
WYKONAC PIASKIEM, NASYP ZAGESZCZAC MECHANICZNIE
1,=0,60.

FUNDAMENTY POSADOWIC NA WARTWIE CHUDEGO BETONU
GR. 10 CM.

PLYTA FUNDAMENTOWA POD SZYB WINDOWY GR. 40 cm
ZBROIC SIATKA PRETOW #12 CO 15 cm GORA | DOLEM,
OTULENIE 5 cm, ELEMENTY DYSTANSOWE 1SZT./M2.

LAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOSCI 40 cm ZBROIC
WIENCOWO 4#12, STRZEMIONA ¢6 CO 30 cm, OTULENIE
ZBROJENIA 5 cm.

LAWY FUNDAMENTOWE O SZEROKOSCI WIEKSZEJ NIZ 80 CM
DODATKOWO ZBROIC PRETAMI POPRZECZNYMI #12 CO 20
CM, PRETY ROZDZIELCZE ¢6 CO 20 CM.

SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO
ZBROIC WIENCOWO W GORNEJ CZESCI SCIANY 4#12
STRZEMIONA ¢6 CO 30 CM. OTULENIE ZBROJENIA DLA SCIAN
3 CM.

ELEMENTY BETONOWE PONIZEJ POZIOMU TERENU
ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO.

PODCZAS WYKONYWANAI PRAC NIE DOPUSCIC DO
ROZLUZNIENIA GRUNTU POD FUNDAMENTAMI
ISTNIEJACYCMI.

WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO.

INWESTOR:

Gmina Radomys| Wielki
ul. Rynek 32,
39-310 Radomys| Wielki

NAZWA IWESTYCJI:

BUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU,
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA, A TAKZE WYKONYWANIE ROBOT
BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBIORCE DWOCH
BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH (PAWILONOW
USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOSREDNIO PRZY GRANICY Z DZILKA O
NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ODPOWIEDNIO JAKO ,u1”, ,u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W
MIEJSCOWOSCI RADOMYSL WIELKI) - W RAMACH ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO POD NAZWA , REWITALIZACJA TERENOW |
BUDYNKOW W RADOMYSLU WIELKIM - BUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”.

ADRES OBIEKTU:

39-310 RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 13, DZ. NR 922, 912
(jednostka ewidencyjna: 181108_4 MIASTO RADOMYSL WIELKI,
obreb: 0072_RADOMYSL WIELKI)
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