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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:

Inwestor
Gmina Radomy $| Wielki
ul. Rynek 32
39-310 Radomy sl Wielki
Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej na dziatce nr 173/1 w km 0+033,6 — km 0+391,50
miejscowos¢ Radomysl Wielki, - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Administratorem drogi jest Gmina Radomys| Wielki

2. Program inwestycji
W projekcie opracowano:

- budowe chodnika,
a. szerokosci 1,5m przy krawedzi jezdni po lewej stronie drogi w kilometrze:
- km 0+033,6 — km 0+153,0

b. szerokosci 1,5m przy krawedzi projektowanego utwardzonego pobocza szer.0,5m po lewej
stronie drogi w kilometrze:

- km 0+153,0 - km 0+391,5

- budowe utwardzonego pobocza szer.0,5m po lewej stronie drogi w kilometrze:
- km 0+153,0 - km 0+391,5

- przebudowe zjazdow indywidualnych po stronie projektowanego chodnika

Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi polegajaca na budowie chodnika prowadzone bedag

w obrebie pasa drogowego nalezgcego do Gminy Radomys| Wielki.

Podstawowe parametry istniej gcej drogi:

- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: Dojazdowa — D
- jezdnia: szerokosci 4,0-4,5m

- pobocza: szerokosci 0,75m



Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Istniejgca jezdnia jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast brak jest chodnika.

Celem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow opiniodawczych (zasadnicza) w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

4. Opis stanu istniej acego

Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym. Szerokos¢ nawierzchni 4,0 — 4,5m

Pobocza jezdni obustronne ziemne. O$ drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, zaloméw
oraz tukéw. Droga jest odwadniana za pomocg przydroznych rowow otwartych.

Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne i
gospodarcze.

Zjazdy wymagajg przebudowy ze wzgledu na projektowang budowe chodnika.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- napowietrzna sie¢ energetyczna,
- napowietrzna siec teletechniczna
- oswietlenie uliczne na stupach energetycznych,
- sie¢ wodociggowa

Infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym chodnikiem.




5. Opinia geologiczna

Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni w odlegtosci 1m od krawedzi
jezdni.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo
dobierajac skrajne kilometraze dzielgc odlegtos¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podioze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy ulicy buduje jeden rodzaj —
gliny. Podloze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do

wysadzinowych.

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza

- warunki wodne wg tab. przeci etne

grunt podioza wg tab. grunty wysadzinowe - grupa no $nosci podio za G3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r (Dz.U. Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, zaprojektowany obiekt budowlany zaliczony jest do:
- pierwszej kategorii geotechnicznej,
- w miejscu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego wystepujg proste warunki

gruntowe
6. Opis stanu projektowanego
6.1. Parametry techniczne:
chodnik szer. 1,5 m
- spadek jednostronny 2%
- nawierzchnia — kostka brukowa betonowa wibroprasowana

pobocze szer. 0,5m z betonu asfaltowego, w tym sciek przykraweznikowy szerokosci 0,2m z kostki brukowej

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik
e 6Cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara.
e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:4 gr. 5cm

e 10cm podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0MPa

e 15cm warstwa odcinajgca z piasku,



Zjazdy indywidualne

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa,
e 3cm podsypka cementowo-piskowa 1:3

e 15cm podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0MPa

e 15cm warstwa odcinajgca z piasku

Pobocze szer. 0,5m z betonu asfaltowego

e 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

e 6Cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

e 20cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5MPa

6.3. Chodnik

Zaprojektowano budowe chodnika szerokosci 1,5m przy krawedzi jezdni, lub przy krawedzi

projektowanego pobocza z betonu asfaltowego

Chodnik bedzie zlokalizowany po stronie lewej w kilometrze:
a. km 0+033,6 - km 0+153,0 przy krawedzi jezdni

b. km 0+153,0 - km 0+391,5 przy krawedzi projektowanego utwardzonego pobocza szer.0,5m

Pobocze z betonu asfaltowego bedzie zlokalizowane w kilometrze:
- km 0+153,0 - km 0+391,5

Spos6b wykonania zgodny z zatlgczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” , rys. nr 3 ,przekroje

typowe, rys. nr 4 profil podtuzny”, rys. nr 5 ,Przekroje poprzeczne”.

6.4. Roboty ziemne i przygotowawcze.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:
- odhumusowaniu terenu pod proj. chodnik
- wykopow pod projektowany chodnik,
- nadsypaniu gruntem kategorii Il (piasku) réznicy pomiedzy projektowanym chodnikiem i

istniejgcym terenem

6.5. Istniej gce zjazdy indywidualne

Przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych po stronie projektowanego
chodnika.

Pod zjazdami istniejgce przepusty rurowe bedg rozebrane ze wzgledu na przebudowe

odwodnienia.



Sposob wykonania zgodny z zatlaczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny” .

6.6. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni i chodnika beda odprowadzone do rowu po prawej stronie ulicy:

- powierzchniowo, w km 0+033,6 — km 0+153,0, ze wzgledu na jednostronny spadek jezdni

- powierzchniowo z % szerokosci jezdni (strona prawa od osi jezdni) w km 0+153,0 — km
0+391,5

- z chodnika i ¥2 szerokosci jezdni (strona lewa od osi jezdni) w km 0+153,0 — km 0+391,5 za

posrednictwem projektowanych wpustéw

Wpusty uliczne

wpusty

Projektowane wpusty deszczowe wykonaé¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o
Srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem i zeliwnym wpustem sciekowym klasy D400.
Betonowe studzienki Sciekowe wykonywa¢ w wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie
1,5x1,5m.

przykanaliki- $rednice i materiaty

Przykanaliki bedg wykonane metodg bezwykopowa — przewiertem

Przykanaliki projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z
uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200mm,
taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez $ciany studni sciekowych wykona¢ w

tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Wpusty uliczne beda wyposazone w osadnik.

Przed wylotem przykanalika do rowu otwartego zaprojektowano osadniki betonowe — rys. nr 7

6. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.
7. Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na planie

sytuacyjnym

Projektowany chodnik nie bedzie kolidowat z istniejgca infrastrukturg techniczng

8. Wielko $¢€ podstawowych robot

Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm - 297,0 m2



Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm- 54,0m2

Wykop 91 m3
nasyp 127m3
9. Ochrona s$rodowiska .

Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika dodatnio wplynie na bezpieczenstwo
uzytkownikéw drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu
emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%.

Droga nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000".

Najblizszy obszar chroniony to:
- Tarnobrzeska Dolina Wisty

- Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow - Puszcza Sandomierska

10. Uwagi

- Catosc¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu rob6t budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Projektowat,



