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szczegot przykanalika z wylotem do rowu

wylot przykanalika w otulinie
betonowej z bet/ cem. B15

ptyta bet. azurowa 0,4x0,6 f
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wylot przykanalika w otulinie
betonowej z bet/ cem. B15

1,5 0.20 0,20

|plyta bet. azurowa 0,4x0,6
f

wzmocnienie dna plytami chodnikowymi 35x35x5
_O na tawie z betonu cem. B-15 gr.10cm

szczegot wpustu ulicznego bocznego
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Przekroj A-A

ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
m, Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
e KANALOW DESZCZOWYCH

-

MATERIALY:

1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY BOCZNY, kl.D

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU
ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PLYTA POKRYWOWA @ min.80cm Z BETONU WIBROWA-

-NEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

R 4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm
Z BETONU WIBROWANEGO KLASY B20,
STAL ZBROJ. St0S

5.- PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 10cm

Inwestor . T Wykonawca ~ Andrzej Gradalski
Gmina _NNQOJ.;\M_ Wielki Podleszany 240g; 39-300 Mielec
ul. Rynek 32; 39-310 Radomysl Wielki kontakt: tel. 697 610 637

email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Le$nej, polegajgca na budowie chodnika na odcinku

od istn. chodnika w km 0+033,6 do km 0+391,5 w m. Radomys| Wielki

Projektant | ' mgr inz. Andrzej Gradalski | Podpis Data:
nr upr. PDK/0090/POOD/07 Luty 2014
Stadium —
1:50
Rysunek -
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