Przedmiar robét
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¢
Kosztorys wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w
dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze
nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych dla
nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej
wymogow w zakresie jakosci. Materiaty rwnowazne musza by¢ w
ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu
parametrow wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie
skltadajacego oferte.
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze i rozbioérkowe
1.1 Element Element
111 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej-ciggi piesze, schody terenowe,
obramowania boiska asfaltowego m 125,450
112 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod orzezamiizbetonu
Oz, e st
wokét boisk do rozbidrek :125,45%0,2°015 . 3,763500]
RAZEM 3,763500/m3 3,764
1.1.3 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 19 cm
0801-01
0801-020801-02 m2 125,450
1.1.4 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm
0802-05
0802-060802-06 m2 125,450
115 KNNR 9/1001/8 |Demontaz stupow o$wietleniowych o masie 100-300 kg szt. 15,000
1.1.6 KNNR 9/801/5 |Wymiana kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. I-II m 253,000
117 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
1107-01 1107-04|odlegtosc 4 km zdemontowanych stupow osweitlenia
1107-04 Samochéd skrzyniowy 5-10t
OOz, e
drobne elementy stalowe 157014 . 2,100000
RAZEM 2,100000 |t 2,100
1.1.8 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-04 1103-05/samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 4 km wraz z kosztem utylizacji
1103-05
boiska asfaltowe z
podbudowg
: 50,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 452562000/ m3 452,562

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...
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2 Rozdziat Roboty ziemne- zawierajg wykop dla wymiany warstw podktadowych
pod fundamentami (wymiana gruntéw niestabilnych)
2.1 Element Element
211 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
PZ1-duzy basen {(79,45-(79,31+78,52)/2)*(14,05+0,6*2)*(28,10+0,6*2) ‘
PZ2aiPZ2b-mnigjsze  (80,35-(79,64+79,31)/2)%(10,3+0,6*2)*(33,25+0,6*2) .
baseny
MO1-mur oporowy
................................................................................................................................................................ 27,525300
MO2-mur oporowy 12,540000
(import)Razem : :
5932602000 ... e eeetssrss s s RS RSA R SARS R RSA eSS AR P
RAZEM:: 932,601550 m3 932,602
21.2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek
e AR 20888 M =1,000 S=1,000 e
DG e e s s
1955,660-242 . 713,660000
RAZEM:: 713,660000|m2 713,660
213 KNR 201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1I
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-wywéz humusu
Obliczenie:
wg.zestawienia 932602242
powierzenizpozycji 10 | ___690,602000
RAZEM:: 690,602000|m3 690,602
21.4 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w
............................. gruncie kat. Il-90% mechanicznie
DG e s s s s
............................................. 982602242 ... 690602000
RAZEM:: 690,602000 m3 690,602| 0,900
215 KNR 201/310/2 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze
ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu l11)-10% recznie
e AR 208858 M =1,000 S =1,000 e
Obliczenie:
.................................................................................................................................................... . 690,602000]
RAZEM:: 690,602000 m3 690,602 0,100
216 KNR 201/312/10 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.5 m (kat. gruntu
I11)-pod cokoty betonowe dla posadowienia konstrukcji podestéw tarasu, budynkow
kontenerowych i przebieralni
R =0.955*1.2=1,146
M = 1,000
S =1,000 dot. 80,000
217 KNR 201/506/1 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-l|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
............................................. 1223,894-242 o 901,894000)
RAZEM:: 981,894000|m2 981,894
2.1.8 KSNR 1/210/4  |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. I-11-90%
Obliczenie:
............................................. 150,983-242°0,15 ... 114683000
RAZEM:: 114,683000/m3 114,683 0,900
2.1.9 KSNR 1/309/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;
kat.gr. I-11I-10% recznie m3 114,680, 0,100

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...



Kosztorys budowlany.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 00050E75)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm Liczba Krotnos
é
2110 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik
0228-01 s.sz. zageszczenia gruntu Js=0.97
25.2.9907-02 |R=1,290 M=1,000 S=1,290
s.8z.2.5.2.
900702
Obliczenie
zasypy gruntemzwykopu
: : 114,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 114,680000/m3 114,680
2.1.11 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-11|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km-wywo6z nadmiaru gruntu po zasypaniu
oo PTZESYrZENI fUndamentowych i niwelacji gruntu pod podestami
OGO, e
............................................. 690602-11468 575920000
RAZEM:: 575,922000|m3 575,922
2.1.12 [obstuga geologiczna robét ziemnych kpl 1,000

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...
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3 Rozdziat Warstwy podktadowe (wymiana gruntu),chudy beton pod
plyty,sciany i cokoty fundamentowe
3.1 Element Element
3.11 KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem recznym.
Geowtdknina ochronna 200 g/m2
Oblizenie:
RAZEM:: 1 048,850000 m2 1 048,850
3.1.2 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-z mieszanki
............................. piaskowo-zwirowej-wymiana gruntu pod ptytami fundamentowymi
"""""" 314,655000
RAZEM:: 314,655000|m3 314,655
3.1.3 KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki
0229-05 s.sz. kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96-podkiad pod ptytami fundamentowymi
2.5.2.9907-01 |R=1,140 M=1,000 S=1,140
s.8z.2.5.2.
9907-01 m3 314,650
3.14 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-chudy beton gr od 5 do 10cm
............................. Betonzwykly C8/10 (B-10)
OOz e
S 17 ___ 104,885000
RAZEM:: 104,885000/m3 104,885
3.1.5 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikow,
202/606/2 basenow itp. - pod ptytami fundamentowymi i Scianami oporowymi
Obliczenie:
RAZEM:: 1 153,735000/m2 1153,735| 2,000

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
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4 Rozdziat Prace fundamentowe, (UWAGA w cenie betonowania uwzglednic¢
systemowe elementy dylatacji i uszczelnien przerw roboczych oraz
etapowanie prac)
41 Element Element
411 KSNR 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamentowych betonowych lub
zelbetowych-ptyt dla niecek i budynkow technologicznych
Obliczenie:
PZi-duzybasen  (5,625%(16+4)+4,68*(16+2))02 i 39,348000
PZ2aiPZ2b-mnigjsze  i(5,975*(4+2)+3,75%(2+1)+5,845%(6+3)+5,145*(12+2))*0,2
baseny
.................................................................................................................................................... . 4600000
RAZEM:: 111,51500C|m2 111,51£
412 |KSNR2/102/3  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub zelbetowych
OGO, e
PZi-duzybasen (80,64-79.49)°(14,052+0,25*4) 33465000
PZ2a i PZ2b-mniejsze {(80,39-79,94)*(10,3*2+1,5*4)
baseny OSSO S N 11,970000
PZ4-dla budynku B2 i B3 :(80,64-80,6)*(11,795*2+0,3*2+4,45*2) : 1,323600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  46,758600|m2 46,759
4.1.3 KSNR 2/102/4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych i cokotow-w cenie
............................. deskowania przyja¢ deskowania tracone
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,600000
(import)Razem : :
=148.147000 S
RAZEM:: 148,146600 | m2 148,147
414 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi
Prety okragte do zbrojenia betonu
: 16,483890
16,483890|t 16,484
415 KSNR 2/107/3 |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - ptyt dla nieceki budynkéw
technologicznych
Beton zwykly C25/30 (B-30) XF2
Obliczenie:
10488502411 {230,747000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  230,747000|m3 230,747
4.1.6 KSNR 2/107/4 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C25/30 (B-30) XF2 e
L 4,961610
: 4,961610|m3 4,962
4.1.7 KSNR 2/107/5 |Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
Beton zwykly C25/30 (B-30) XC2
Obliczenie:
............................................. d2fero87 . 10550490
RAZEM:: 10,550490|m3 10,550

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...
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4.1.8 KNR BC 2/218/3 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne
powierzchni betonowych poziomych
Elastyczna farba na powierzchnie betonowe, zabezpieczajgca przed wnikaniem CO2 i
S02, odporna na alkalia i warunki atmosferyczne (szara) - elastyczna powtoka
L O
~1153,735000
RAZEM:: 1 153,735000|m2 1153,735
419 KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C25/30 (B-30) XC2
................................................................................................................................................ . 3,582660
RAZEM:: 3,582660 m3 3,583
4.1.10 |KNR 202/239/4 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
o |Betonzwykly C25/30 (B-30)XC2
OO ZOMie: e
MOf-muroporowy  139"(8,6+154+1,0+182)°025 _ 4,3298%0
RAZEM:: 4,329850/m3 4,330
4.1.11 |KNR 202/239/5 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
o |Betonzwykly C25/30 (B-30)XC2
OGO, e
MO2-muroporowy 1,39"(4,23+1,0003 .. 2,180910
RAZEM 2,180910/m3 2,181

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...
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5 Rozdziat Izolacje: bitumiczna konstrukcji betonowych w gruncie i izolacja pod
basenami na ptycie
5.1 Element Element
511 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
202/603/1 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 1 048,850
5.1.2 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
202/603/2 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa m2 1 048,850
5.1.3 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukgji na sucho - jedna warstwa- styropian EPS 100,
grubosci 5 cm
............................. Phyty styrop.frez. EPS 100-038
Ol CZeNie:
e NG 2, 722,752,716, 570N 11476 . 459,297500]
RAZEM:: 459,297500|m2 459,2975
514 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiornikéw,
202/606/2 basendw itp. m2 459,300

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
technologie uzyte w dokumentac;ji technicznej,
SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...
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6 Rozdziat Podesty drewniane wokoét niecek wraz z zadaszeniem dla
ratownikow UWAGA: stosowa¢ drewno sosnowe szlifowane,
impregnowanie ognioodporne i grzybobéjcze, malowane w kolorze
brazowym drewno bez bieli w klasach zgodnych z dok.techn., w
cenie drewna uwzgledni¢ koszt dodatkowych elementéw stalowych
tacznych i kotwy
6.1 Element Element
6.1.1 KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej- uwaga tarcica czterostronnie strugana, zaimpregnowana, montowana na
podtawe ocynkowana galwanicznie (zgodnie z dokumentacjg projektowa)
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.1l szlifowane
.. |Impregnat ognio-grzybo ochronny dodrewna
Oz, e e e e s
oo OB OB e . 3,358200]
RAZEM:: 3,358200|m3 drew. 3,358
6.1.2 KNR 202/406/3 |Ramy goérne i ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej- tarcica strugana czterostronnie, impregnowana
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II szlifowane
Impregnat ognio-grzybo ochronny do drewna
Obliczenie:
:115,200%0,87 : 13,224000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  13,224000|m3 drew. 13,224
6.1.3 KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- tarcica
strugana czterostronnie, impregnowana
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.1l szlifowane
.. |Impregnat ognio-grzybo ochronny dodrewna
Obliczenie:
e NATOROBT ... L 1278900
RAZEM:: 1,278900|m3 1,279
6.1.4 KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-
stezenia poziome- tarcica strugana czterostronnie, impregnowana
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II szlifowane
oo\ Impregnat ognio-grzybo ochronny dodrewna
_ 0,609000
: 0,609000/m3 0,609
6.1.5 KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-zadaszenie dla ratownikow
Deski iglaste strugane 2-stronnie, grubo$¢ 19-25 mm kl. 1l nasycone kl.II
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane m2 2,800
6.1.6 KNR 223/604/1 |Wykonanie poktadéw z desek grubosci 28 mm pomostéw drewnianych
Deski iglaste strugane 4-stronnie ryflowane, grubosc 28-45 mm kl. | impregnowane w
kolorze bragzowym MODRZEW SYBERYJSKI
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 247,700
6.1.7 KNR 223/604/3 |Wykonanie balustrady drewnianej
Laty i listwy iglaste, nasycone, kl.I nasycone MODRZEW SYBERYJSKI
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Oz, e e e
e 10252208 . 79,900000]
RAZEM:: 79,900000|m 79,900
6.1.8 NNRNKB Przybicie deski czotowej-wzdtuz balustrady zabezpieczajgcej przed przedostawaniem
202/421/2 sie zwierzat do podbasenia
Deski iglaste strugane 2-stronnie, grubo$¢ 19-25 mm kl. | nasycone kl.| MODRZEW
SYBERYJSKI m 79,900
6.1.9 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- wzdtuz
202/541/1 krawedzi niecek
Blacha powlekana ptaska 0,7 ze stali nierdzewnej m2 36,900
6.1.10 |KSNR 7/206/1 |Konstrukcje o masie do 5 kg-montaz marki stalowe MS 1, podstawy stupéw, blachy
............................. O a2 OW e
O Gz, e
e AABBTONO00 e L 1,486750]
RAZEM:: 1,486750|t 1,486750
6.1.11 Dostawa elementéw stalowych-marki stalowe MS 1-zabezpieczone antykorozyjnie i
.poz
pRp= 0,955 M=1,000 S=1,000 t 1,487

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
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7 Rozdziat Przebieralnie - 2 kpl. UWAGA: ptyte betonowg z kostki wyceniono w
ciggach pieszych
7.1 Element Element
711 KNR 21/4001/4 |Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 120 mm-
L 27,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 27,720000|m2 $ciany 27,720| 2,000
712 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer.do 160mm
Obliczenie: B
Bd1doBd5 11,9°2+1,3*2+1,02+0,62+436 13,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  13,200000/mb 13,200/ 2,000
713 KNR 21/4002/1 |Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyncze o
szer. do 90 mm-stezenia pionowe mb 22,800, 2,000
714 KNR 21/4004/1 |Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.I-deska elewacyjna 28x95mm zaoblona na
_|naroznikach (fazowana) fugaop
""""" 27,720000
RAZEM:: 27,720000|m2 27,720
7.1.5 KSNR 7/206/1 |Konstrukcje o masie do 5 kg-montaz podstawy stalowe stupéw mocowane w trakcie
prac betonowych B
O, e
''''''''''''''''''''''''''''''' 251000 ' 0,025000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  0,025000]t 0,025000| 2,000
716 Dostawa elementow stalowych-podstawy stalowe stupéw-zabezpieczone
antykorozyjnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 )
Shiiczerie; T
''''''''''''''''''''''''''''''' 251000 ' 0,025000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 0,025000t 0,025/ 2,000
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8 Rozdziat Budynki prefabrykowane socjalne i sanitarne kontenerowe
systemowe: UWAGA budynki wyposazone w instalacje i urzadzenia
wod-kan, c.o. oraz elektryczne zgodnie z Dok.Techn.

8.1 Element Element

8.1.1 KNR 225/102/1 |Montaz obiektéw kontenerowych - Kontenery sanitarne 1i 2 (B2,B3)
Budynek kontenerowy:Kontener sanitarny. pow. 15,12 m2 Lz=6130 mm, Sz=2 460 mm,
Hw=2 500 mm kompletny z wyposazeniem i elewacja z deski elewacyjnej kontener. 2,000

8.1.2 KNR 225/102/1 |Montaz obiektow kontenerowych - Kontener ratownika (B5)
Budynek kontenerowy:Kontener ratownika pow. 15,12 m2 Lz=6130 mm, Sz=2 460
mm, Hw=2 500 mm kompletny z wyposazeniem i elewacja z deski elewacyjnej kontener. 1,000

8.1.3 KNR 225/102/1 |Montaz obiektéw kontenerowych - Kontener kas i zaplecza (B1)
Budynek kontenerowy:Kontener kas i zaplecza pow. 15,12 m2 Lz=3060 mm, Sz=2 460
mm, Hw=2 500 mm kompletny z wyposazeniem i elewacja z deski elewacyjnej kontener. 1,000

8.1.4 KNR 225/102/1 |Montaz obiektow kontenerowych - Kontenery techniczne (B4,B6-B8)

Budynek kontenerowy:Kontener techniczny. pow. 15,12 m2 Lz=6130 mm, Sz=2 460
mm, Hw=2 500 mm kompletny z wyposazeniem i elewacja z deski elewacyjnej
Budynek kontenerowy:Kontener magazynu chemii. pow. 15,12 m2 Lz=3060 mm, Sz=2
460 mm, Hw=2 500 mm kompletny z wyposazeniem i elewacja z deski elewacyjnej kontener. 5,000
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9 Rozdziat Baseny, prysznice , nogomyjki , uzdatnianie, zjezdzalnie, splash park

9.1 Element Niecki basenowe- 2kpl

9.1.1 Dostawa i montaz basenu: Basen rekreacyjny: wymiary lustra wody: ok. 12,70 x 22,75
m tj. 288,925m2 , gtebokos¢ wody 1,20 m. Basen systemowy do montazu na
powierzchni terenu, wyposazony w modufowg konstrukcje podtrzymujgca ze stali
ocynkowanej. Wnetrze basenu wykonane z folii ze wzmocnionego PCV(niecka,
konstrukcja, skimmery, dysze, drabinki basenowe) . Szczegdtowy opis w dokumentacji
projektowe;. kpl 1,000

9.1.2 Dostawa i montaz basenu: Basen rekreacyjny: wymiary lustra wody: ok. 12,7x 9,0 m tj.
114,3m2 , gtebokos¢ wody 0,6m. Basen systemowy do montazu na powierzchni terenu,
wyposazony w modutowg konstrukcje podtrzymujgca ze stali ocynkowanej. Wnetrze
basenu wykonane z folii ze wzmocnionego PCV (niecka, konstrukcja, skimmery,
dysze). Szczegodtowy opis w dokumentaciji projektowe;. kpl 1,000

9.1.3 Dostawa i montaz i uruchomienie automatycznej stacji systemu uzdatniania wody,
konntroli Ph, Cl, temperatury. Parametry stacji zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej kpl 1,000

9.14 Brodzik do dezynfekcji stop wym. 100x200 cm. Wykonanie prefabrykaty zelbetowe
zgodnie z rys K-07. Dostawa wraz z posadowieniem i montazem. kpl 3,000

9.1.5 Brodziki z natryskami. Brodzik zewnetrzny do prysznica z kotwg dla prysznica 043 /100
x 100 cm, wykonany z poliestru wzmocnionego wiéknami szklanymi. pokryty zelkotem,
antyposlizgowy. Prysznic 1-gtowicowy 043 z kotwg 00107/AlISI-304/zawér
plastikowy/kran do mycia nég (zawér plastikowy)/wysokosc: 2 m. Dostawa wraz z
posadowieniem i montazem. kpl 5,000

9.1.6 Dostawa:Odkurzacz reczny tréjkatny, rurka teleskopowa dla odkurzacza
recznego/aluminium/dtugos¢: 2,4 - 4,8 m/zapiecie na $rubki i na klip seria, waz do
odkurzacza/polietylen/O38 mm (1 1/2")/dtugos$c¢: 15 m. Dostawa. kpl 1,000

9.1.7 Dostawa: Mobilny podnos$nik basenowy dla oséb z niepetnosprawnosciami ustawiany w
dowolnym miejscu wzdtuz basenu,24V akumulator naped mechaniczny ramienia,
tadowarka akumulatoréw, reczny wodoodporny kontroler pracy,wykonany z materiatow
odpornych na korozje (malowana proszkowo stal nierdzewna i aluminium).
Podtokietniki i podnézek na wyposazeniu, udzwig do136 kg i promien skretu do 240
0.Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;j. kpl 1,000

9.1.8 Pompa z ptaskim zasysem wody, do wypompowanie wody z basenu do poziomu okoto
1mm.Wyjmowany filtr wstepny ze stali szlachetnej Przytgcz weza, 1", 1 1/4", 1 1/2"z
zaworem zwrotnym, Szybkoztgcze Quick Connect, Przetgczanie pomiedzy trybem
recznym / automatycznym, Wigcznik na pompie Przetgczanie do trybu ptaskiego
Czujnik poziomu wody: Dostawa. kpl 1,000

9.2 Element Splash park z brodzikiem

9.2.1 Dostawa i montaz: Splash Park z brodzkiem wyposazony w zabawki wodne: wieloryb
maty - 1 szt. tryskajgcy ogrdd - 1 szt. zjezdzalnia dla dzieci w wieku do 4 lat - 1 szt.
armatka zakrecona lub palik sferyczny - 2 szt.Szczegotowy opis w dokumentac;i
projektowe;j. kpl 1,000

9.2.2 Dostawa i montaz i uruchomienie automatycznej stacji systemu uzdatniania wody,
konntroli Ph, CI, temperatury dla splash parku i brodzika. Parametry stacji zgodnie z
opisem w dokumentacji projektowej kpl 1,000

9.23 KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu geowtékninami z jednoczesnym wzmocnieniem, uktadanymi
sposobem recznym
Geotkanina-separacja warstw m2 110,000

9.24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-05
0114-060114-06 m2 110,000

9.2.5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10
0114-07 cm-pod EPDM
0114-080114-08 m2 110,000

9.2.6 Montaz: Warstwa wykonczeniowa - nawierzchnia EPDM gr.4cm-Nawierzchnia
poliuretanowa na plazy i w brodziku, wielowarstwowa, bezpieczna, wykonana in situ na
przygotowanym podtozu z kruszywa system zg. z opisem technologii wg dok.techn. m2 230,070

9.3 Element Zjezdzalnie-rodzinna (h startu ok. 1,6 m), rurowa zakrecona (h startu ok.
29m)

9.3.1 Dostawa i montaz: Zjezdzalnie z wtasnymi hamownami: rodzinna (h startu ok. 1,6 m),
rurowa zakrecona (h startu ok. 2,9 m) Montaz zjezdzalni Uzdatnianie
wody:Szczegotowy opis w dokumentacji projektowe;. kpl 1,000

9.3.2 Dostawa i montaz i uruchomienie automatycznej stacji systemu uzdatniania wody,
konntroli Ph, CI, temperatury dla zjezdzalni. Parametry stacji zgodnie z opisem w
dokumentacji projektowej kpl 1,000
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9.3.3 KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu geowtékninami z jednoczesnym wzmocnieniem, uktadanymi
sposobem recznym
Geotkanina-separacja warstw
, 500000
RAZEM:: 31,500000{m2 31,500
9.34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-05
0114-060114-06 |
. -32,500000]
RAZEM:: 31,500000{m2 31,500
9.3.5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10
0114-07 cm-pod EPDM
O 080 a0 | e
Obliczenie:
nawierzchniaEPDM 80 7 §0,000000
..~16,000000
.................................................................................................................................................... L -32,500000]
31,500000|m2 31,500
9.3.6 Montaz: Warstwa wykonczeniowa - nawierzchnia EPDM gr.4cm-Nawierzchnia
poliuretanowa na wokot zjezdzalni, wielowarstwowa, bezpieczna, wykonana in situ na
przygotowanym podfozu z kruszywa system zg. z opisem technologii wg dok.techn. m2 42,700
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10 Rozdziat Utwardzenia z kostki betonowej
10.1 Element Chodniki
10.1.1  |KNR 231/102/1 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci
koryta -UWAGA korytowanie pomnigejszono o 15cm (grubos$¢ sciggnietego humusu
wykonanego w pracach ziemnych)
i238,43+1,92+14,34+241,8+17,76+11,83+10,8+64,53+149,8 :
:5+8,36+8,02 : 767,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  767,640000m2 767,640
10.1.2 |KNR231/102/2 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci koryta-dodatek za wzmocnienie dla ciagéw ruchu pojazdow technicznych i
stanowisko dla food trucka m2 113,300 5,000
10.1.3 |KNR 201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtosédo 1 km
OOz e
e TBTBATO S . 115,146000]
RAZEM:: 115,146000/m3 115,146
10.1.4 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi
sposobem recznym
Geowtodknina doobdr zg z dok.techn.(ciagi piesze i pieszo-jezdne) m2 767,640
10.1.5 |KNR231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
_|kat.I-ll-obrzeza
''''''''''''''''''''''''''''''''' 1242,43+5+11,24*2+263,22+20+14,35+13,71472,83+90,72+ |
B2 . 756,360000]
RAZEM:: 756,360000|m 756,360
10.1.6 |KNR 231/402/4 ]I’_awa pod krawezniki betonowa z oporem pod obrzeza
Obliczenie:
e AT98,83570,2°0,3 . 45,381000]
RAZEM:: 45,381000/m3 45,381
10.1.7 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100 cm kolorystyka wg dok.techn
Ghiczonie:
e T98,35:382.36 . 373,990000]
RAZEM:: 373,990000|m 373,990
10.1.8 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0407-01 zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 10 m
0407-060407-06 |Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100 cm kolorystyka wg dok.techn  |m 382,360
10.1.9 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
cm
Mieszanka zwirowo-piaskowa m2 767,640
10.1.10 |[KNR 231/114/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Mieszanka zwirowo-piaskowa m2 767,640/ -5,000
10.1.11 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 32 cm
0114-05 -wzmocnienie dla ciggdw ruchu pojazdéw technicznych
0114-060114-06 m2 113,300
10.1.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm  |m2 113,300
10.1.13 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm kolorystyka wg dok.techn m2 767,640
10.2 Element Dojazd techniczny
10.2.1  |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
0101-01 I-IV gtebokosci 50 cm
0101-020101-02 m2 74,940
10.2.2 |KNR201/211/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-11l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtosédo 1 km
Obliczenie:
e TASATS L 11,241000
RAZEM:: 11,241000/m3 11,241
10.2.3 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi
sposobem recznym
Geowtodknina doobdr zg z dok.techn.(ciagi piesze i pieszo-jezdne) m2 74,940
10.24 |KNR231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-ll-obrzeza m 45,470
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10.2.5 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod kraweznik
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
Obliczenie:
145,47%0,2*0,3 ' 2,728200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2728200/m3 2,728
10.2.6 |KNR231/402/3 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta-pod krawezniki obnizone
............................. Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B20) . ..
OOz e
RAZEM 0,640000/m3 0,640
10.2.7 |KNR 231/403/5 |[STWIOR: ST 01.01.00
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 12x25x100 cm, szary
Obliezenie:
145,47-8 ' 37,470000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  37,470000|m 37,470
10.2.8 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 32 cm
0114-05
0114-060114-06 m2 74,940
10.2.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m2 74,940
10.2.10 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm kolorystyka wg dok.techn m2 74,940
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11

Rozdziat

Ogrodzenia

1.1

Element

Ogrodzenie strefy WPZ 72 mb

11.1.1

KNR 201/312/10

STWIOR: B.02.00.00
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

48,000000
48,000000

dot.

48,000

11.1.2

KNRW
202/203/1

STWIOR: B.04.00.00
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu

3,000000
3,000000

m3

3,000

11.1.3

KNRW
202/1803/3

STWIOR: B.07.00.00

Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie
2,4 m obsadzonych w cokole panelowe systemowe: zgrzewane z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. - Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o
dtugosci 30 [mm]. - Wysokos$¢ panela 1730mm + deska prefabrykowana betonowa o
wysokosci 250mm i grubosci min. 60mm.przekréj stupa 60x40mm

72,000

11.1.4

KNRW
202/1808/9

STWIOR: B.07.00.00

Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m szerokos¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
Brama 2-skrzydiowa, panelowe systemowe: zgrzewane z pretow stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm], kolor zg z dok.techn wysoko$¢ 195 cm x
szerokos¢ 400 cm

kpl.

1,000

11.2

Element

Ogrodzenie wokét terenu 227,7mb

11.21

KNR 201/312/10

STWIOR: B.02.00.00
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

dot.

95,000

11.2.2

KNRW
202/203/1

STWIOR: B.04.00.00
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu

5,937500
5,937500

m3

5,938

11.2.3

KNRW
202/1803/3

_|betonowa o wysokosci 250mm i grubosci min. 60mm.przekro;j stupa 60x40mm

STWIOR: B.07.00.00

Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o
rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole panelowe systemowe: zgrzewane z pretéw
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x
200 [mm]. - Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. - Zakonczenie od goéry drutami
pionowymi o dtugosci 30 [mm]. - Wysokos¢ panela 1730mm + deska prefabrykowana

227,710000

RAZEM::

227,710000

m

227,710

11.24

KNRW
202/1808/9

STWIOR: B.07.00.00

Wrota z furtkami wysokosci 2.1 m szerokos¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
Brama 2-skrzydiowa, panelowe systemowe: zgrzewane z pretow stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego i
powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm], kolor zg z dok.techn wysoko$¢ 195 cm x
szerokos¢ 400 cm

kpl.

3,000

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
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C

12

Rozdziat

Tereny zieleni

121

Element

Nasadzenia i wykonanie trawnikow siewem

12.1.1

KNR 221/104/3

STWIOR: ST 04.05.00
Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

16,000

12.1.2

KNR 221/302/5

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m

Klon polny pospolity -wys.100-150cm/forma pienna

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

12.1.3

KNR 221/302/5

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokosé : 0.5 m

Buk pospolity Zlatia -wys.100-150cm/forma pienna

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

1214

KNR 221/302/4

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m

Berberys thunberga Atropurpurea-wys.100/C5

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000

12.1.5

KNR 221/302/4

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m-

Berberys thunberga Erecta-wys.20-30/C1.5/C2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000

12.1.6

KNR 221/302/4

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m

Berberys thunberga Red Rocket-wys.20-30/C1.5/C2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000

12.1.7

KNR 221/302/4

STWIOR: ST 04.05.00

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokosé : 0.3 m

Berberys posredni Parkjuweel-wys.20-30/C1.5/C2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000

12.1.8

KNR 221/207/1

STWIOR: ST 04.05.00
Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu I-II
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,462500

0,462500

0,463

12.1.9

STWIOR: ST 04.05.00
Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,462500

i 0,462500

0,463

12.1.10

STWIOR: ST 04.05.00
Separacja warstw gruntu - agro-wioknina separacyjna

m2

3 226,000

12.1.11

KNR 221/218/2

STWIOR: ST 04.05.00

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim /
przyjeto 5% w miejscach po rozbiérkach- humus z odzysku

R=0,955 M=1,000 S=1,000

483,900000

RAZEM::

483,900000

m3

483,900

12.1.12

STWIOR: ST 04.05.00
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,322600
0,322600

0,323

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
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SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy ...



Kosztorys budowlany.bem BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00050E75)
strona nr: 18

Nr Podstawa Opis robét Jm Liczba Krotnos
¢

13 Rozdziat Dostawa elementéw matej architektury oraz dodatkowego
wyposazenia obiektu

13.1 Element Element

13.1.1 Dostawa i montaz:Zagiel zacieniajgcy na plazy trawiastej: zagle przeciwstoneczne w
pergolach - wykonane z wysokiej jakosci tkanin akrylowych (gramatura 290g/m2)
odpornych na deszcz i promienowanie UV. Konstrukcja pergoli wykonana z profili
aluminiowych o wymiarach 100 x 100 mm. L.3czenie profili za pomocg laserowo
wycinanych tacznikéw stalowych, wszystkie materiaty stalowe cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze antracytowym lub grafitowym. szt 8,000

13.1.2 Dostawa:Pojemnik na odpady 120 L Pojemnos¢ (w I): 120 Szerokos$é (w cm): 47
Gtebokos¢ (w cm): 54 Wysokos¢é (w cm): 96 Materiat wykonania: polietylen Materiat kot
tworzywo sztuczne guma, pokrywa z blokada $rednica kot (w mm)190 ilo$¢ kot lub
rolek 2 Odporny na dziatanie promieni UV. szt 3,000

13.1.3 Dostawa: Kosze na $mieci w altanie $mietnikowej - 1100 |

Kosze na $mieci w altanie $mietnikowej - nie zawiera substancji z wykazu SVHC
Europejskiej Agencji Chemikaliéw (ECHA) Pojemnos$¢ 1100L Waga / Ciezar wiasny ok.
50 kg Wymiary pojemnika Wysokos$¢: 1354mm, Szerokos$é: 1370mm, Gtebokosc:
1073mm, Krawedz grzebienia: 1206mm Dopuszczalna tadownos$¢ maks. 510 kg
Materiat HDPE, odporny na promieniowanie UV Kota 4 x ogumione koto O 200mm, 2 z
hamulcem Uchwyty boczne do zatadunku wzmocnione stalowa rurkg Pokrywa / korpus
/ uchwyty 4 bolce pokrywy, pokrywa z uchwytem-listwg na catej szerokosci, 2 boczne
uchwyty; O 25 mm (wymienne) Certyfikacja EN 840; RAL GZ 951/1 - dostawa szt 3,000

13.14 Dostawa i montaz: Plenerowy przewijak dla niemowlat

Plenerowy $cienny przewijak dla niemowlat- wykonany z stali nierdzewnej, mocowany
do sciany,wyposazony w amortyzatory gazowe przy zawiasach do zamykania i
otwierania stotu. Krawedzie stotu zaokraglone i zabezpieczone tworzywem
sztucznym,we wgtebieniu z tworzywa sztucznego przymocowany jest pas
bezpieczenstwa odpinany recznie,uchwyt z tworzywa sztucznego, instrukcja
obstugi.Wymiary:Zamkniety: 591 mm, 102 mm, 904 mm. Otwarty: 591 mm, 858 mm,
904 mm.Waga: 49 kg Kat otwarcia: 87° Wytrzymato$¢: do 181 Kg - dostawa i montaz  |szt 1,000

13.1.5 Dostawa i montaz: Krzesto dla ratownika (wieza) z tworzywa sztucznego krzesto
ratownika,siedzisko z dwoma podtokietnikami,oparcie i siedzisko z otworami
zapewniajgcymi wentylacje, krzesto wyposazone w dwa uchwyty na parasol, i dwa
uchwyty na napoje, schowek na wieksze materiaty, takie jak AED, walizke tlenowg lub
torbe pierwszej pomocy, wysokosci siedzenia: 1500 mm (3 schodki)i).Stopnie, siedzisko
i oparcie wykonane zgodne z normami DIN 51097 i DIN 51130, 87050, elementy
ztaczne ze stali nierdzewnej

Dostawa i montaz: Krzesto dla ratownika (wieza) z tworzywa sztucznego krzesto
ratownika,siedzisko z dwoma podtokietnikami,oparcie i siedzisko z otworami
zapewniajgcymi wentylacje, krzesto wyposazone w dwa uchwyty na parasol, i dwa
uchwyty na napoje, schowek na wieksze materiaty, takie jak AED, walizke tlenowg lub
torbe pierwszej pomocy, wysokosci siedzenia: 1500 mm (3 schodki)i).Stopnie, siedzisko
i oparcie wykonane zgodne z normami DIN 51097 i DIN 51130, 87050, elementy
ztgczne ze stali nierdzewnej kpl 1,000

13.1.6 Dostawa: Sprzet ratowniczy:Kota ratunkowe,liny torowe,gwizdki, deski itp zg. s
dok.techn. wyposazenie zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami PN i EU
Dostawa i montaz: Sprzet ratowniczy:Kota ratunkowe,liny torowe,gwizdki, deski itp zg. s
dok.techn. wyposazenie zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami PN i EU kpl 1,000

13.1.7 Dostawa i montaz: tawka siedzisko o dtugosci 150 cm.,konstrukcja z blokéw
betonowych, siedzisko wykonane z krawedziakéw z drewna modrzew syberyjski, Sruby
ze stali nierdzewnej.Szerokos¢ urzadz.: m 0.5 Dtugosé urzadz.: m 1.5 Wysokos¢
urzgdz.: m 0.86

tawka siedzisko o dtugosci 150 cm.,konstrukcja z blokéw betonowych, siedzisko
wykonane z krawedziakéw z drewna modrzew syberyjski, Sruby ze stali
nierdzewnej.Szerokos¢ urzgdz.: m 0.5 Dlugos$c¢ urzgdz.: m 1.5 Wysokos$¢ urzadz.: m
0.86-dostawa i montaz kpl 8,000

13.1.8 Dostawa i montaz:kosz na $mieci uwzgledniajgce segregacje odpadéw (kazdy zestaw
koszy powinien mie¢ 5 koszy po ok. 35 | w zabudowie drewnianej lub imitujacej drewno
z oznaczeniem przeznaczenia kosza i zadaszeniem/pokrywg)

Kosz na $mieci uwzgledniajgce segregacje odpadow (kazdy zestaw koszy powinien
mie¢ 5 koszy po ok. 35 | w zabudowie drewnianej lub imitujgcej drewno z oznaczeniem
przeznaczenia kosza i zadaszeniem/pokrywg)-dostawa i montaz kpl 4,000

13.1.9 Dostawa i montaz: stojak dla roweréw U-ksztattne z profili nierdzewnych stlowych
100x80 cm, rozstaw co min. 40 cm osiowo, kolor antracytowy / grafitowy

Stojak dla rowerow U-ksztattne z profili nierdzewnych stlowych 100x80 cm, rozstaw co
min. 40 cm osiowo, kolor antracytowy / grafitowy-dostawa i montaz kpl 8,000

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
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13.1.10 Dostawa i montaz:Piktogramy

Piktogramy: - 12 piktogramoéw z oznaczeniem gtebokosci niecki basenowe;j - 6 szt. - A1
- znak zakazu kapiel zabroniona" - ksztatt okragty o $rednicy 40 cm. - 10 szt. - A-8 -
znak zakazu skakanie do wody zabronione" - ksztatt okragty o srednicy 40 cm. - 10
szt. - B-2 - znak nakaz ustawicznego nadzoru nad dzie¢mi" - ksztatt okragty o $r. 40
cm. - 4 szt. - C-11 - znak informacyjny punkt medyczny" - po 5 szt. kazdego z
piktograméw: zakaz biegania, zakaz spozywania positkdw oraz napojéw. -dostawa i
montaz kpl 1,000

13.1.11 Dostawa i montaz:Tablica informacyjna

Tablica informacyjna: - Regulaminy - konstrukcja wspornicza tablicy - szeroko$¢ 100
cm, dtugos¢ 14 cm, wysoko$¢ 216 cm) z regulaminem obiektu. Tablice wraz z
konstrukcjg oraz stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie.
Tablica jednostronna, konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i nawierzchniowo.
Nadruk na tablicy zgodnie z uzgodnionym wzorem, obejmujgcy elementy graficzne i
tekstowe. Litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe. Tablica
wykonana z ptyty kompozytowej typu dibond 3 mm (lub innej réwnowaznej). Wydruk na
foli biatej zabezpieczonej laminatem. Tablica umozliwiajgca nawiercenie w niej otworéw
celem przymocowania. -dostawa i montaz kpl 4,000

13.1.12 Dostawa: Szafa na sprzet medyczny: jedno skrzydtowa drzwi, zawieszone na
zawiasach kotkowych,stalowa 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadajg przeszklenie wykonane
z szyby hartowanej, zamek baskwilowy, ryglujgcy w trzech punktach, uchwyt klamkowy,
4 potki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg, stopki
regulowane.Wymiary zewnetrzne szafy: Szeroko$¢: 600 mm Giebokosé: 420 mm
Wysokos¢: 1800 mm szt 1,000

13.1.13 Dostawa:Apteczka basenowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych (dz. U. z dnia 27 lutego 2012r., poz 261, zatgczniki: Wykaz sprzetu
medycznego, lekow i artykutdw sanitarnych) szt 1,000

13.1.14 Dostawa:Stot (kozetka) medyczna

Stot (kozetka) na kotkach z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym
na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjno-myjace.
Segmenty leza oraz zagtéwka sa tapicerowane. Regulacja kata pochylenia segmentu
zagtéwka realizowana jest za pomoca rastomatéw poprzez podniesienie segmentu, a
potem ustalenie pod pozadanym katem. Parametry techniczne: Catkowita dtugo$é, mm
1900 A Catkowita szeroko$é, mm 550 A Catkowita wysoko$é, mm 550 A Katowa
regulacja segmentu zagtéwka, ° + 45 do - 30 (A) Maksymalne dopuszczalne
obcigzenie, kg 180 Okres uzytkowania, lat 10. Stelaz metalowy, lezysko, zagtowek
petny lub opcjonalnie z otworem na twarz, uchwyt na przescieradio,kota. szt 1,000

13.1.15 Dostawa:Szafa ubraniowa dla ratownika

Szafka ubraniowa: konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakosci blachy stalowej,gtadka,
wyposazenie: wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe),pionowa
przegroda dzielgca komore na dwie czesci,otwory wentylacyjne,stata potka ($wiatto
potki - 250 mm),drgzek z 2 haczykami na ubrania,zamek cylindryczny 3 pkt.,2
klucze,regulatory umozliwiajgce poziomowanie, malowana proszkowo kolor: popielaty
RAL 7035 Grubosé: 0,6 mm Rodzaj konstrukgji / materiat: stalowa blacha Liczba
komor: 2 Wersja: standard Szeroko$¢: 800 mm Wysokos$é: 1800 mm Giebokosé: 480
mm szt 1,000

13.1.16 Dostawa:Szafa na srodki czystosci

Szafka gospodarcza: etalowa na srodkéw czystosci, wiadra, szczotki, itp.podzielona na
segment lewy i prawy. Lewy sktada sie z 4 potek. Prawy segment stuzy do
przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi. Brak $cianki rozdzielajgcej na dole
szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi
z ryglowaniem w 2 punktach.Waga (kg) 52 Wymiary [wys. x szer. x gt. (mm)] 1800 X
800 X 500 llos¢ potek 4 szt 1,000

13.1.17 Dostawa: Stolik kasowy
Stolik kasowy: obudowa z ptyty lakierowanej MDF,szeroki blat gérny,pétka dla
klienta,Szerokos¢ (mm) 1000 Gtebokos¢ (mm) 800 Wysokos¢ (mm) 910 szt 1,000

13.1.18 Dostawa: Stot w pom.ratownika

Prostokatny stét . Stelaz stotu wykonany ze stalowych profili zamknietych o przekroju
czworokatnym ze stopkami wyréwnujgcymi wysoko$¢. Blaty o powtoce z melaminy.
Waga 20 kg. Wymiary: 740 x 800 x 600 [mm]. szt 1,000

13.1.19 Dostawa: Krzesta biurowe

Krzesto: oparcie z membrany,regulacji wysokosci oparcia, gtebokosci i wysokosci
siedziska, a takze podparcia ledzwiowego,parametry: Mechanizm samowazacy
SW,regulacja odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) Regulacja kata odchylenia
oparcia. Regulacja wysokosci siedziska. Regulacjg gtebokosci siedziska (zakres
60mm). Regulacja wysokosci oparcia. Podparcie ledzwiowe regulowane goéra-dot.
Siedzisko tapicerowane tkaning wykonane ze sklejki i pianki, podiokietniki regulowane
gora-dot w zakresie 80mm z miekkg naktadkg. Koétka z miekkg naktadkg DEMD. szt 2,000
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13.1.20 Dostawa i montaz: zestawu do gry w siatke plazowg szkolno-treningowy, ktéry zawiera:
Stupki do siatki plazowej (wykonane z profili aluminiowych owalnych 75*116mm
wzmocnionych w tulejach.Mechanizm naciagowy $rubowy przesuwny z zastosowaniem
mimosrodu utatwiajacego ustawienia i zablokowanie naciggu siatki w okreslonym
potozeniu. pie¢ pkt. mocowan siatki do naciggu na kazdym stupku,ptynna regulacja
wysokosci siatki kolor zétty), tuleje cynkowane ogniowo wraz z krzyzakiem do
mocowania stupkéw w piasku(wykonany z profili stalowych posiadajacy ogranicznik w
dolnej czesci pozycjonujacy stupek na odpowiedniej wysokosci wraz z kompletem
impregnowanych belek). Ostony stupkéw do siatki wykonane z pianki o gr. min.40mm
wzmocnione konstrukcjg plastikowg pokrytym odpornym na rozerwanie materiatem
PVC wysokosci min. 210cm zapinane na rzep szer. 50mm wraz z indywidualnym
nadrukiem (np: Gmina Radomys| Wielki + logo). Siatka wymiar 8,5*1m wykonana z
siatki polipropylenowej bezweztowej, grubosé splotu min.3mm oczko 10*10cm, linki
naciggowe gorne stalowa, dolna z polipropylenu. siatka z 4 stron obszyta, tasma gérna
70mm, dolna oraz boki 50mm. Wieszak na siatke utatwiajgcy magazynowanie oraz
montaz i demontaz siatki, pokrowiec na antenki, tasma kolor z6ity.Liny do wyznaczania
pola gry profesjonalne wykonane z tasmy polipropylenowej odpornej na warunki
atmosferyczne wymiar 8*16m liny muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji dtugosci przy
zastosowaniu specjalnych naroznikdéw, mocowane za pomocg desek zakopanych w
piasku, narozniki linii potgczone z deska elastyczng linkg. szerokos$¢ lin 5cm kolor
niebieski, czerwony

kpl. 1,000

wskazane z nazwy materiaty i przyjete
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