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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

branza drogowa

1. Podstawa opracowania.

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Pozwolenie wodnoprawne

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43
z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U.2015 poz. 469), wraz z
zafgcznikiem

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne

- Ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
zczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);

- Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe,

- Inne branzowe przepisy techniczne.

2. Lokalizacja:
Odcinek drogi wewnetrznej ul. Lonczaka, w km 0+123 - km 0+477 w m. Radomys| Wielki - rys.
nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
W projekcie opracowano:

e Rozbudowe odcinka drogi, w km 0+123 — km 0+477 w tym:
- przebudowe jezdni w km 0+133 - km 0+477
- budowe lewostronnego chodnika w km 0+123 - km 0+442

o Przebudowe zjazdow indywidualnych,

e Przebudowe odwodnienia drogi w km 0+123 — km 0+477 w tym: likwidacje istniejgcych
rowow przydroznych, budowe Scieku poza krawedzig jezdni,

e Przebudowe Ilub zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z
projektowang rozbudowg drogi

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca jezdnia jest o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem tamanym. Szerokos$c¢
jezdni zmienna 3,0 — 5,0 na prostym odcinku drogi. Pobocza jezdni obustronne ziemne. Os drogi w
planie sktada sie z odcinkow prostych, tukéw oraz zatoméw. Droga jest odwadniana
powierzchniowo odcinkowo: do przydroznych rowdw otwartych lub w kierunku przylegtego terenu.
Rowy w obecnym stanie sg zamulone. Droga przebiega w terenie zabudowanym. Zabudowa to
budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze. Zjazdy indywidualne wymagajg przebudowy ze
wzgledu na projektowang rozbudowe drogi.
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Przepusty pod korpusem drogowym:
- @400 w kilometrze drogi km 0+442

Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: dojazdowa- ,D”

- jezdnia: Szerokosci 3,0-5,0 na prostym odcinku drogi — kruszywo famane
- przekroj szlakowy daszkowy lub jednostronny

- pobocza: gruntowe szerokosci -0,5 - 1,0m

3.1. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- napowietrzna i podziemna siec¢ teletechniczna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie€ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna.

3. 2. Geologia

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworow geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni w odlegtosci 1m od krawedzi
jezdni.

- Warunki gruntowe:

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo
dobierajgc skrajne kilometraze dzielgc odlegtosé miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze, pod warstwg humusu, na badanym odcinku buduje jeden rodzaj gruntow — glina
zwiezta. Podloze zgodnie z tabelg rozporzagdzenia dotyczgcego drég zaliczono do mato
wysadzinowych.

- Warunki wodne
W jednym z otworéw poziom wdd gruntowych ksztattowat sie na poziomie 1,3m od p.p.t.

Podtoze gruntowe pod projektowang jezdnie w zaleznosci od wysadzinowosci i warunkéw
wodnych zakwalifikowano do: grupy nosnosci G4

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Podstawowe parametry projektowanej drogi:

a. kategoria drogi: wewnetrzna
b. klasa drogi: dojazdowa - L,
c. kategoria obcigzenia ruchem - KR-2
d. predkos¢ projektowa - V, - 30km/h
e. predkos¢ miarodajna - Vi, - --------
f. droga:
e szerokosc¢ jezdni na prostym odcinku drogi - 5,0
-4,5w km 1+ 340,0- km 1+730,0
e przekroj - uliczny
e pochylenie poprzeczne
- daszkowe 2% na prostym odcinku drogi,
- jednostronne 2% na tuku
¢ nawierzchnia - beton asfaltowy
g. chodnik lewostronny szerokosci 1,5 m, w km 0+123 - km 0+442
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¢ pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%,
e nawierzchnia - kostka brukowa,

4.2. Konstrukcja nawierzchni

jezdnia z betonu asfaltowego
4cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S wg PN-EN 13108-1
8cm  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1
25cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3
30cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10
Razem: 67cm

chodnik

6cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa

3cm  podsypka cementowo-piskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32

15cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem: 39cm

chodnik na szerokosci zjazdu

8cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63

15cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem: 46cm

zjazdy indywidualne z kruszywa

15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
15cm w odcinajgca z piasku

Razem: 30 cm

4.3. Niweleta jezdni

Projektowana rozbudowa spowoduje korekte niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw
podtuznych na poszczegolnych odcinkach, krzywych wypuktych i wklestych. Niwelete projektuje sie
w nawigzaniu do istniejgcej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt w potaczeniu
z terenami otaczajgcymi korpus drogowy. W wyniku przebudowy niweleta jezdni obnizy/ podniesie
sie od -9do +22cm. Niwelety wjazdow na posesje zostang réwniez skorygowana w zakresie jak
niweleta jezdni drogi, poprzez uzupetnienie gruntem pozyskanym z dowozu.

4.4. budowa chodnika

Zaprojektowano budowe chodnika z kostki brukowej szerokosci 1,5m przy lewej krawedzi jezdni
w km 0+123 — km 0+442

Chodnik o tgcznej dtugosci okoto 0,319km bedzie nawigzany do istniejagcego chodnika w
obrebie skrzyzowania z ul. Sobieskiego w km 0+123

4.5. Przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych
Zaprojektowano przebudowe zjazdow.
Szerokos$¢ przebudowywanych zjazdéw - 5,0m.
Po stronie projektowanego chodnika przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowe;j
nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej na szerokosci projektowanego chodnika.
Zjazdy po stronie ziemnego pobocza bedg wykonane z kruszywa tamanego.
Lokalizacja zgodna z zatgczonym rysunkiem nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu” . Sposob

wykonania zjazdéw przez chodnik zgodny z rys. nr 6 "Szczegét zjazdu indywidualnego przez
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chodnik".

4.6. Odwodnienie

Whpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o
$rednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem Sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki Sciekowe wykonywaé w
wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelkg, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
Srednicy D=200mm, fgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikbw przez Sciany studzienek
rewizyjnych i Sciekowych wykona¢ w tulejach ochronnych - przej$ciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o Scianach pionowych.
Projektuje sie pethg wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopdw i zasypki sg
analogiczne jak dla rur przewodowych

4.6.4. sciek betonowy korytkowy
— km 0+401 — km 0+442 - prawa strona drogi. lokalizacja i sposéb montazu zgodny z rys. nr 2
"Projekt zagospodarowania terenu" i rys. nr 3 "Przekroje typowe"

5. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruncie kat.lll.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik i poszerzenie jezdni,

- wykopow pod projektowang droge,

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki) z dowozu réznicy
poziomow pomiedzy projektowang jezdnig i przylegtym terenem.

5.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robot drogowych przylegty teren bedzie zniwelowany do projektowanego
poziomu i obsiany trawg na warstwie ziemi urodzajnej

6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.
7. Urzadzenia techniczne drogi

W obrebie istniejgcego stupa energetycznego sredniego napiecia bedzie zamontowana bariera
skrajna drogowa:
- typ N1TW2 dt. 12m (plus skosy 2x4m)

W miejscu wylotu kanalizacyjnego zamontowana bedzie barierka chodnikowa.
8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie
do celow projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
e ustalic wstepne potozenie: przewodéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu
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e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakohczeniu oraz wykonywacé roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

e Whbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela
infrastruktury

o Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

8.1. Sie¢ telekomunikacyjna podziemna

Proj. droga koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjng podziemng.

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej opracowano w czesci
projektu architektoniczno budowlanego - branza telekomunikacyjna.

8.2. Sie¢ wodociagowa

W miejscach skrzyZzowania istniejgcej sieci wodociggowej z rozbudowywang drogg
zaprojektowano rury ochronne stalowe dwudzielne o srednicy DN160 i DN225 i grubo$ci Scianek
8mm. Diugosci rur ochronnych dobrano tak aby rura ochronna byta wyprowadzona 1,0 m poza
obrys drogi i chodnika. Poszczegdlne rury ochronne zostalty opisane na projekcie
zagospodarowania terenu.

8.3. Sie¢ gazowa

Zabezpieczenie sieci w obrebie projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane w ramach
odrebnego opracowania - projektu budowy kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pismem znak: PSG6/0IU/18U/353577/15- 138/15 z dnia 25-09-2015:
- minimalne przykrycie istniejgcej sieci gazowej na poziomie 0,8 m liczac od gornej tworzacej
gazociagu / rury ostonowej do projektowanego poziomu jezdni i chodnika, przy czym nie mniej niz
0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni bedzie zachowane,
- kanalizacja deszczowa bedzie zlokalizowana ponizej czynnej sieci gazowe;j

Zaprojektowano wykonanie sgczkow wechowych liniowych nad istniejacymi gazociggami g160 i
g32 biegnhgcymi pod projektowang drogg w obrebie km 0+200

Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej nalezy na istniejgcych gazociggach utozyC sgczki
wechowe liniowe (zgodnie z normg BN-79/8976-07). W tym celu nalezy dokona¢ odkrywki
istniejgcych gazociggow (odkopaé gazociggi). Wszelkie prace w rejonie gazociggdw natezy
wykonywaé recznie. Sgczek wechowy, liniowy nad gazociggiem nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonym schematem - rys. 12.

Wytyczne do wykonania sgczka liniowego, wechowego:
a) koncowki sgczka liniowego nalezy wyprowadzi¢ poza utwardzong nawierzchnie (poza kraweznik
ograniczajgcy nawierzchnie utwardzong) na odlegtos¢ do 0,5 m; dtugosé odcinkéw do zabudowy
liniowymi sgczkami wechowymi:
-nad gazociggiem g160 - 24 m
- nad gazociggiem g32 - 10 m
b) kruszywo na gazociggu nalezy nasypac tak, aby powstata pryzma pokryta go symetrycznie;
c) ukfadanie na pryzmie rurek drenarskich i papy powinno odbywac sie tak, aby nie zostat
naruszony
naturalny kat zsypu kruszywa;
d) szerokosc¢ papy -1000 mm;
e) rury wydmuchowe nalezy zakonczy¢ korkiem w skrzynce Zeliwnej gazowej, rozmieszczenie rur
wydmuchowych w odlegtosciach co 5 m;
f) po ustawieniu rurek drenarskich nalezy usungé nadmierng ilos¢ kruszywa, a nastepnie zasypac
sgczek ubijajgc ziemie warstwami o grubosci nie wiekszej niz 200 mm, uwazajgc aby nie naruszyé
utozonych konstrukcji

Wszelkie prace wykonywane w obrebie czynnych gazociggu nalezy wykonywac¢ w obecno$ci
pracownika RDG Dgbrowa Tarnowska.

8.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z projektowang budowa. Normowe odlegtosci
pionowe i poziome od projektowanych elementéw drogowych bedg zachowane.
Istniejace/projektowane studnie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na trasie projektowane;j
drogi bedg wyregulowane do poziomu projektowanego terenu. Zwigzku z powyzszym nie
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przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen. Roboty ziemne w obrebie sieci bedg wykonywane
recznie pod nadzorem wtasciciela sieci.

9. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.
10. Wielkos¢ podstawowych robét

- jezdnia drogi z betonu asfaltowego- 1885m?
- chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej - 472m?

11. Uwagi koncowe

Lokalizacja urzgdzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne pofozenie: przewodow na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkow ostroznosci odpowiednio
do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakohczeniu oraz wykonywacé roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy
- Roboty realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robot budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

branza telekomunikacyjna

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Radomys| Wielki.

1.2 Lokalizacja inwestycji
Radomys$| Wielki ul Lonczaka

1.3 Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie oraz przebudowa sieci
telekomunikacyjnej podziemnej kolidujgcej z projektowang przebudowg drogi gminnej ul.
Lonczaka w Radomyslu Wielkim.

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje:
-przebudowe odcinka kanalizacji teletechnicznej jednootworowej z wieloparowym kablem
miedzianym rozdzielczym;
- przebudowe przytgczy telekomunikacyjnych do budynkow ul. Lonczaka 2, 4, 6;
- zabezpieczenie odcinka sieci optotelekomunikacyjnej szerokopasmowej;
- regulacja posadowienia studni kablowej zlokalizowanej w projektowanym ciggu pieszym

1.5 Podstawa opracowania
Kanalizacja kablowa zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w:
-Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864),
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016z pézn. zm.),
- Normy zaktadowe TP S.A:
-ZN-96-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogodlne wymagania techniczne.
-ZN-96-011.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogé6lne wymagania techniczne.
- ZN-96-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
- ZN-96-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).Wymagania i
badania.
- ZN-96-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
- ZN-96-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
- ZN-96-021. Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
- ZN-10-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
- ZN-96-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
-ZN-96-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Linie kablowe o zytach metalowych.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

2.1 Podstawowe cechy projektowanej budowy przylgczy w kanalizacji kablowej
Kanalizacja kablowa zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.),jako:

- kanalizacja pierwotna wzmocniona (KKPw) — odcinki uktadane w terenie o zwigkszonym



narazeniu na uszkodzenia mechaniczne (zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu ) wykonywana z rur termoplastycznych o zwiekszonej
grubosci Scianek;

2.1.1 Przeznaczenie i miejsce budowy
Projektowana budowa kanalizacja kablowa pierwotna jednootworowa przeznaczona jest do
zapewnienia wtasciwej organizacji infrastruktury teletechniczne;j.

2.1.2 Podstawowe skladniki kanalizacji kablowej
Podstawowymi sktadnikami kanalizacji kablowej pierwotnej sg:
- rury z tworzyw sztucznych o srednicy zewnetrznej 110 mm grubosc¢ scianki 6,3 mm, tgczone w
sposob wodo i gazoszczelny do nadcisnienia co najmniej 1 bara , fgczone zlgczkami, o odpornosci
na sciskanie o wartosci minimalnej wyrazonej w niutonach:

- 600 - dla rur ostonowych,

- 750 - dla rur ochronnych przepustowych, wyznaczonych w probie odpornosci na Sciskanie, o
ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne".

- studnie kablowe SKR-1 wykonana jest jako jednoelementowa tj. korpus i ptyta denna.
Przeznaczona do budowy kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej dla rur o srednicy 110 mm,
przelotowa lub narozna z mozliwoscig 2-stronnego odgatezienia. Zwienczenia studni kablowych
przykrytych warstwg ziemi o grubos$ci 0,7 m powinny odznaczaé sie odpornoscig na nacisk z géry
o wartosci minimalnej wyrazonej kiloniutonach:

- 125 - dla drég i obszarow dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terenow
parkowania samochodow osobowych,

- 250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory mierzony od Sciany
kraweznika moze siegac¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,
- 400 - dla jezdni i drég (rowniez ciggéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz
obszaréw parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych, wyznaczonych w
prébie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "Zwiehczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci".

Uwaga:

Zwienczenia studni, powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci w studni
gazu palnego. Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy typ
ciezki.

2.1.3 Usytuowanie kanalizacji kablowej

Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadac¢ kanalizacja kablowa
w przypadku skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi i srodlagdowymi wodami
powierzchniowymi.

a) Wymaganie ogolne

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona pod chodnikiem ulicy lub w nie zadrzewionym pasie
zieleni, rbwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkow kanalizacji
pod jezdniami, z wyjgtkiem skrzyzowan. Przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig dopuszcza sie
dla unikniecia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominigcia przeszkdd

naziemnych.

Odcinki kanalizacji kablowej powinien krzyzowac sie z innymi obiektami budowlanymi oraz
Srodlgdowymi wodami powierzchniowymi pod katem prostym.
Dopuszczalne odchylenia od kata prostego podane sg ponizej w odniesieniu do poszczegoinych
obiektow budowlanych oraz $rédlgdowych wod powierzchniowych.

b) Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna
Usytuowanie i zabezpieczenia:
- odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°;
- zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.



c)

Droga lub ulica
Usytuowanie i zabezpieczenia:

- odlegtos¢ podstawowa zgodnie z Tab. nr 1;
- zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°.

Odlegtosci podstawowe w pasie drogowym ulicy

Tabela nr 1
Czese Punkt Odlegtosc Gtebokosc¢ Zabezpieczenie | Zabezpieczenie
pasa U podstawowa . -
odniesienia podstawowa [m] specjalne szczegoblne
drogowego [m]
: . : dowolna (wg
Jezdnia krawedz jezdni| 0,5 uzgodnienia) rury przepustowe | rury przepustowe
Chodnik | krawedz jezdni|0,5 0,7 rury zblizeniowe | rury przepustowe
. krawedz jezdni T
Trawnik lub chodnika 0,5 0,7 rury zblizeniowe | rury przepustowe

2.1.4 Warunki budowy kanalizacji kablowej
Gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej pierwotnej dwuotworowej powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji, z dopuszczeniem
zmniejszenia tej gtebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi. Pod
warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawg betonowg lub zelbetowg tuping pokrywows .

2.1.5 Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej obiektami terenowymi

i urzgdzeniami podziemnymi.

1. Wykonanie KKPw na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami terenowymi

- KKPw na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi moze by¢ wykonana
z rur grubosciennych albo rur stalowych i krzyzowac sie z jezdnig (droga) pod katem
prostym z dopuszczalna odchytkg + 15°. Do budowy ciggdw KKPw na skrzyzowa-
niach z jezdniami ulic i drogami metodg wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowac

gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych albo rury stalowe.

Do budowania ciggéw KKPw na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy
stosowac rury gruboscienne lub rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

Przy skrzyzowaniu KKPw z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna

znajdowac sie w miare mozliwosci nad tymi urzgdzeniami. W wyjgtkowych wypad-
kach, jesli takie usytuowanie KKPw jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie od-
stepstwo od powyzszej zasady. Skrzyzowanie KKPw z innymi urzgdzeniami podziem-
nymi powinno by¢ wykonane prostopadle, z dopuszczalng odchytkg 10° w wypadku
przewodow cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ° dla pozostatych urzadzen.

kablowa w przypadku zblizen z innymi obiektami budowlanymi

a) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej:

- odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadac kanalizacja

- glebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokosé¢ innej kanalizacji lub

kabla;

- zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza,;
- zabezpieczenie szczegodlne rury zblizeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
- odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;




- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

c) Usytuowanie i zabezpieczenia wodociagu:
- odlegtosci podstawowe:
wodocigg magistralny: 1,0 m,
wodocigg rozdzielczy: 0,5 m;
- gfebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tadma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

d) Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
- odlegtosci podstawowe:
cieptocigg parowy: 2,0 m,
cieptocigg wodny: 1,0 m;
- gtebokosc¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tadma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegdblne: rury przepustowe oraz taSma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji $ciekowej i burzowe;j:
- odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;
- gtebokosc¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne lub szczegolne: rury zblizeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
- odlegtos$ci podstawowe:
- gazocigg niskiego i Sredniego cisnienia
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
- gazocigg podwyzszonego Sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o
- nom do 150 mm - 2,0 m,
- jw., lecz @ nom = 150+300 mm - 3,0 m,
- jw., lecz @ nom = 300+500 mm - 4,0 m,
- jw., lecz @ nom > 500 mm -6,0m;
- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma
ostrzegawcza;

2.1.6 Usytuowania studni kablowych
Studnie kablowe powinny byc usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji
kablowej:
a) na odcinkach przebiegu prostolinijnego - jako studnie przelotowe dla zachowania
dopuszczalnych dtugosci przelotéw miedzy sasiednimi studniami wg 2.1.7 oraz
w miejscach zmian poziomu usytuowania kanalizacji,
b) na zatamaniach trasy - jako studnie narozne,
c) na odgatezieniach kanalizacji - jako studnie odgatezne,
d) na zakonczeniach ciggu kanalizacji - jako studnie koncowe.
Studnie powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni.
Studnie usytuowane w catosci lub czesciowo pod jezdnig oraz w chodnikach i
zielehcach, gdzie istnieje mozliwos¢ najezdzania ciezkiego sprzetu o ciezarze powyzej
2,5 tony, powinny mie¢ konstrukcje wzmocniong wg ZN-96 /TPSA - 023.
Wiazy do studni nie powinny sie znajdowac przed wjazdami do bram, wejsciami do
sklepow i budynkéw, pod wylotami rynien, w miejscach odptywu sciekow oraz
w wyznaczonych miejscach parkingdw samochodowych.
Usytuowanie studni nalezy okresli¢ za pomocg tablic orientacyjnych wg BN - 82 /
3233 - 25, przy czym cyfry okreslajgce odlegtosci powinny byé naniesione w sposéb
trwaty, czytelny i estetyczny, np. przy uzyciu szablonow.

2.1.7 Dlugos¢ przelotéw miedzy studniami
Diugosci przelotow miedzy studniami SKR -1 nie powinny przekracza¢ 80 m.



2.1.8 Gilebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej
GtebokosS¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito
dla kanalizacji pierwotnej jednootworowej - 0,7 m,
Przy przejéciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie
nie byto mniejsze od 0,8 -1,0 m,
W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gteboko$ci utozenia kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia,
np. fawg betonowg lub wykonania kanalizacji z grubo$ciennych rur z tworzywa
sztucznego badz rur stalowych. Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

21.9 Prostoliniowosé przebiegu na odcinkach miedzy studniami
Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi
studniami przebiegac prostoliniowo.
W uzasadnionych technicznie wypadkach, w tym dla zastgpienia studni zakretowej,
rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych mogg odchyla¢ sie od przebiegu prosto-
liniowego, jednak wygiecie rur powinno byc¢ utrzymane w takich granicach, aby
mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru wykonanego z materiatu nie ulegajgcego
odksztatceniu o dtugosci 1 m i srednicy rownej potowie srednicy wewnetrznej rury,
o krawedziach zaokragglonych (promien zaokraglenia 5 mm).
W wypadku kanalizacji rozdzielczej z rur gietkich jej przebieg powinien by¢ na tyle
prostoliniowy, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nig kalibru wg zasad podanych
dla tukéw kanalizacji z rur prostych. Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza
sie odchylenie trasy kanalizacji od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu
trasy) na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami. Zaleca sie stosowanie dla tych
celdw prefabrykowanych rur tukowych.

2.1.10 Spadek kanalizacji kablowej
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem
0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.

2.1.11 Wentylacja studni kanalizacji kablowej
W pokrywach studzien nalezy umieszczac wietrzniki w sposéb nastepujgcy:
w kanalizacji magistralne;j:
- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtosé miedzy studniami nie
przekracza 100 m,
- w kazdej studni, jesli odlegtos¢ miedzy studniami przekracza 100 m,

3. Przebudowy kanalizacji teletechnicznej

3.1 Stan istniejacy:
Na terenie objetym zakresem projektowanej przebudowy ul. Lonczaka zlokalizowana jest
nw. infrastruktura telekomunikacyjna:

1) Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa operatora MULTIMEDIA POLSKA S.A. wykonana
z rur RHDPE 32 wypetnionych kablem rozdzielczym XZTKMXpw 5x4x0.5 zakornczonym na
taczéwce szczelinowej w stupku kablowym SR-30p. Z stupka kablowego wyprowadzone sg w
rurach ostonowych RHDPE 32 nw. kable telekomunikacyjne abonenckie:

a) XzZTKMXpw 5x4x05 w relaciji: stupek kablowy rozdzielczy SR do stupa kablowego linii
energetycznej niskiego napiecia;

b) XzTKMXpw 3x2x0.5 w relacji stupek kablowy rozdzielczy SR do budynku mieszkalnego
ul. Lonczaka nr 2.

c) XzTKMXpw 3x2x0.5 w relacji stupek kablowy rozdzielczy SR do budynku mieszkalnego
ul. Lonczaka nr 4.

d) XzZTKMXpw 3x2x0.5 w relacji stupek kablowy rozdzielczy SR do budynku mieszkalnego
ul. Lonczaka nr 6.



2) Sie¢ optotelekomunikacyjna szerokopasmowa Polski Wschodniej Wojewédztwa
Podkarpackiego (SSPW).
Rurocigg kablowy wykonana z 4 rur RHDPE 40/3.7. Rury czarne z oznacznikiem czerwonym,
niebieskim, zielonym i biatym. W rurze RHDPE z wyrdznikiem zielonym znajduje sie kabel
optotelekomunikacyjny

3.2 Projektowane zmiany:

3.2.1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
infrastruktury nalezy wybudowac¢ kanalizacje teletechniczng wzmocniong jednootworowg z rur
ostonowych RHDPE @ 110/ 6,3 nadbudowanych czterema studniami kablowymi typu SKR-1
zgodnie z trasa przedstawiong w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Ze studni kablowych (SKR-1/2, SKR-1/3, SKR-1/4) nalezy wyprowadzi¢ rury RHDPEk- F @50,
ktore nalezy wprowadzi¢ do projektowanych stupkow rozdzielczych SR-50p.

Z stupka kablowego SR-100p/1 nalezy wyprowadzi¢ rure RHDPE wp 32/2.9 ktorg nalezy
wprowadzi¢ na stup linii energetycznej NN na wys. 4m pod poziomu gruntu. Do kanalizaciji
kablowej nalezy z istniejgcej studni kablowej SKR-1 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul.
Lonczaka z ul. Jana Ill Sobieskiego zaciggnac¢ telekomunikacyjny kabel miedziany wieloparowy
XzTKMXpw 5x4x0.5, ktéry nalezy zakonczy¢ w stupku rozdzielczym SR 50p/1 na tgczéwce
szczelinowej LSA 10p.

W istniejgcej studni kablowej SKR-1 istniejgcy kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 nalezy potaczy¢

w sposob bezprzerwowy z zaciggnietym nowym kablem. Ztgcze kablowe nalezy zabezpieczy¢
termokurczliwg ostong ztgczy kabli miedzianych typ XAGA.

Istniejgcy kabel XzZTKMXpw 5x4x0.5 wyprowadzony na stup linii energetycznej NN nalezy
odkopac, przetozy¢ do nowej lokalizacji i wprowadzi¢ do stupka kablowego SR-50p/1 i zakonczy¢
w stupku kablowym na tgczéwce szczelinowej LSA 10p. Z stupka kablowego rozdzielczego SR-
50p/1 nalezy zaciggng¢ do kanalizacji kabel miedziany wieloparowy XzZTKMXpw 5x4x0.5 ktory
nalezy zakonczy¢ w stupkach kablowych rozdzielczych SR-50p/1, SR-50p/2 na tgczéwkach
szczelinowych LSA 10p.

Istniejgcy kabel ziemny XzTKMXpw 3x2x0.5 przytacza abonenckiego do budynku nr 2 nalezy
odkopacé przetozy¢ wraz z rurg ostonowg RHDPEp 32 do nowej lokalizacji i wprowadzi¢ do stupka
kablowego SR-50p/2 terminujgc w tgczéwce LSA. Z stupka kablowego rozdzielczego SR-50p/2
nalezy wyprowadzi¢ kabel XzZTKMXpw 10x2x0.5, zaciggng¢ do kanalizacji kablowej i wprowadzi¢
do stupka kablowego rozdzielczego SR50p/3. Kabel nalezy zakonczy¢ w stupku kablowym
taczéwkg LSA 10p. Istniejace abonencki kable ziemne XzTKMXpw 3x2x0.5 do budynkéw 4 i 6
nalezy odkopac i po przetozeniu do nowej lokalizacji wprowadzi¢ wraz z rurg ostonowg RHDPE 32
do stupka kablowego SR-50p/3 terminujgc na fgczéwce LSA 10p.

3.2.2 Zabezpieczenie rurociggu kablowego SSPW 4t.

Zgodnie z warunkami technicznym otrzymanymi od gestora infrastruktury telekomunikacyjnej

rurociggu kablowego 4t sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej Wojewddztwa Podkarpackiego

ww. rurocigg kablowy w miejscach kolizji z projektowang budowg ul. Lonczaka nalezy

zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

- w miejscu skrzyzowania rurociggu kablowego z ulicg Lonczaka rury ostonowe rurociggu nalezy

zabezpieczy¢ fawg betonowg z betonu C12/15 o wym. szer. 0,8 m, dtugos¢ 13m grubos¢ 0,1 -

0,12m. utozong nad rurami ostonowymi 0,5m od powierzchni rur.

- pod projektowanym chodnikiem rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi APS 160.

- studnie kablowg SK-2 zlokalizowang w projektowanym ciggu pieszym nalezy wyregulowac

wysokosciowo do rzednej gornej chodnika.

3.3 Wymiana gruntu rodzimego - zageszczenie gruntu
W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia mozna zastosowac jeden z nizej
wymienionych sposobow.



Osiggane zageszczenie przy zastosowaniu odpowiednich sposobow przedstawia tabela .

Zmodyfikowany Proctor

Sposdb 85% 90%
Grubos¢ llos¢ Grubos¢ llos¢
warstwy powtdrzen warstwy powtdrzenh
[m] [m]
Sciste ubijanie nogami 0,1 1 0,1 3
wibrator ptytowy 50 +100 kg 0,2 1 0,2 4

0 rozdzielczej ptycie wibracyjnej

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykonac¢ piaskiem $rednim frakcji 0,25< d <0,5.
Catos¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki nie
powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W sytuacji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rurg, przy wykorzystaniu ptyty
wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy uktadac
ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

3.4. Obiekty ochronne.

W miejscach skrzyzowania z sieciami: wodng, kanalizacjg deszczowa, sanitarng, — kanalizacje
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE @&140/8. W miejscach
skrzyzowania z siecig energetyczng i kanalizacjg teletechniczng zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami AROT-a - kable energetyczne — @110 dla kabli NN i @160 dla kabli SN. Przepusty pod
wjazdami nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego z wykorzystaniem rury przepustowe RHDPE
@ 140/8.

W miejscu zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z gazociggiem sredniopreznym nalez
kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE & 140/8 na dtugosci 21 m.
Wykaz obiektéw ochronnych przedstawiony zostat na planie zagospodarowania - rys nr 1
Wybudowane urzadzenia zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i sporzadzi¢ powykonawczg
dokumentacje techniczng. Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi urzgdzen.

4. Zalecenia dla wykonawcy

a) Podstawowe czynnosci w zakresie budowy KKPw

- wytyczenie trasy KKPw;

- wykonanie przekopow lub przewiertéw, wzglednie wykonanie wykopow
o odpowiedniej dtugosci, szerokosci i gtebokosci (stosownie do potrzeb);

- wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu;

- wykonanie osadzenia studni kablowych,

- umieszczenie rur KKP w przekopie, przewiercie badz rurze przepustowej o duze;j
Srednicy , wzglednie — stosownie do sposobu wykonania KKP — uktadanie i fgcze-
nie rur;

- zasypywanie wykopow;

- odtwarzanie nawierzchni;

- zaciggniecie kabli miedzianych ;

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

b) Zalecane badania odbiorcze (ogledziny)
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie gtebokosci, sposobu utoZenia rur i posadowienia studni;
- sprawdzenie wykonczenia studni (uszczelnienie gardet, potgczen elementéw;
betonowych, wyposazenia w sporniki i pokrywy z wentylaciji);
- sprawdzenie jakosci wykonania terminowania kabli w tgczoéwkach kablowych;
- sprawdzenie opisow i utozenia kabli na wspornikach kablowych;



- sprawdzenie pomiarow elektrycznych przebudowywanych kabli telekomunikacyjnych.

Tab. 1 ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI

Diugo$¢ | RHDPE 110 | RHDPEwp 32 RHDPEk-F | RHDPE 140
trasowa [m] [m] 50 [m]
[m] [m]
SK-2 do SKR-1/1 10 10 6
SKR-1/1 do SKR-1/2 56 56 32
SKR-1/2 do SR-
50p/1 2 3 21
SR-50p/1 do SE NN 2 7
SKR-1/2 do SKR-1/3 20 20 4
SKR-1/3 do SR-
50p/2 1 2
SKR-1/3 do SKR-1/4 44 44 6
SKR-1/4 do SR-
50p/3 1 2
Razem 136 130 7 7 69
Tab. 2 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa materiatu Typ Jm.  llosé
1. Studnia kablowa kompletna (rama, SKR-1 kpl 4
pokrywa, z wentylacjg, wspornik kabli,
uchwyt kabli)
2.  Stupek kablowy rozdzielczy z zamkiem SR-50p kpl 3
i fundamentem
3 Rura RHDPE RHDPE 110/6,3 m 130
4 Rura RHDPEk RHDPEK-F 50 m 14
5. Rura RHDPEwp RHDPEwp 32 m 7
6. Rura RHDPE RHDPE 140/8 m 50
7 Ostona termokurczliwa ztgcza kablowego ~ XAGA 500 szt. 1
8 taczniki zyt zelowany szt. 20
9. taczdéwka szczelinowa 10p (zelowana) LSA 10 szt. 5
10. Wspornik tgczéwek 50p szt. 3
11 Rura dwudzielna APS 160 m 15
12  Kabel XzZTKMXpw XZTKMXpw 5x4x0.5 m 200

Projektowat,




