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ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:
1.- WPUST ULICZNY ZELIWNY BOCZNY, k.D
2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PLYTA POKRYWOWA®Q min.80cm Z BETONU WIBROWA-

-NEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm
ZBETONU WIBROWANEGO KLASY B20,
STAL ZBROJ. St0S

5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA

ZBETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 10cm

Inwestor
Gmina Radomys| Wielki
ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$Il Wielki

Wykonawca  Andrzej Gradalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lonczaka) w Radomyslu Wielkim na dtugosci
okoto 360m, przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji sanitarne;
grawitacyjno ttocznej wraz z przepompownig i przytaczami do budynkéw oraz
przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej

Projektant inz. Ryszard Jarochowski

Upr. do kierowania i projektowania sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczern Upr. S-84/81, S$-176/94

podpis Data:
Grudzien 2015

mgr inz. Ewa Wiacek

Sprawdzajacy podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji .
i urzadzen sanitarnych. Upr. 15/99 QﬂCQN_WD 2015
Stadium : Skala:
Projekt budowlany
Rysunek
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