6cm | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa
10cm | podbudowa z kruszywa famanego
0/63 o uziarnieniu ciggtym
10 cm | w-wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
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podsypka cementowo - piaskowa | 3 cm Rury DN 300
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kostka brukowa betonowa

8cm

podsypka cementowo - piaskowa

3cm

podbudowa z kruszywa tamanego

20 cm

0/63 o uziarnieniu cigglym
w-wa odcinajgca z piasku

10 cm

DN + 2x30cm

8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa
20 cm | podbudowa z kruszywa famanego
0/63 o uziarnieniu cigglym
10 cm | w-wa odcinajaca z kruszywa naturalnego
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Fundament beton C20/25
30x20x70 cm
OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys. Nr
Stanistaw Cieszynski 23
39-300 Mielec  ul. Krélowej Jadwigi 16F .
. Gmina Czermin
Inwestor: 39-304 Czermin 140
Przebudowa drogi gminnej Janowiec przez wie$
polegajaca na budowie chodnika dla pieszych
Temat: W jej pasie drogowym na odcinku 700m
na dziatach o nr ew. 794;191;414;5;34;8 w m. Janowiec
Nazwa rysunku:| Przekroje normalne
Faza: Projekt wykonawczy Data; XIl 2017 Skala 1:50
Funkcja |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
Branza .
DROGOWA | Projeidant | 22050 D-331/94




