OPIS TECHNICZNY

dla dokumentacji technicznej przebudowa drogi gminnej janowiec p. wie$ polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w jej pasie drogowym na odcinku 700m

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r, poz. 430).

1.2. Zlecenie inwestora przebudowy — Gminy Radomysl Wielki.

2. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.

3. Stan istniejacy.

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ W miejscowosci Janowiec w km 0+000 na koncu
istniejagcego chodnika, koniec odcinka w km 0+700 znajduje si¢ w skrzyzowania z droga
gminng nr 103 563. Droga posiada przekrdj szlakowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci 5,0 m
z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. 2x0,50m. Odwodnienie rowami otwartymi w
stanie zadowalajacym.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Z uwagi na przebieg drogi w obrebie zwartej zabudowy jednorodzinnej po stronie prawej po-
stanowiono zaprojektowa¢ chodnik o szerokosci 1,50m. uwagi na jezdni¢ o szerokosci 5,0m
zostalo przewidziane poszerzenie pasa ruchu po stronie chodnika do szerokosci 3,0m.
Planowane roboty nie beda wykraczaly w zadnym przypadku poza istniejacy zarys sy-
tuacyjny i zamkna si¢ w calosci w granicach dzialek bedacych pasem drogowym drogi
gminnegj.

4.2. Uklad wysokos$ciowy
Uktad wysokosciowy na catej dtugosci odcinka zostat dopasowany do niwelety nawierzchni
drogi gminnej i drog bocznych oraz zjazdow.

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowany system odprowadzenia wod opadowych, uwarunkowany jest niweleta

I przekrojem drogi, uksztattowaniem terenu oraz mozliwoscia odprowadzenia wod i Sciekow

opadowych.

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni i chodnika jest kanalizacja

deszczowa @ 300 o dtugosci facznej 616m w tym 171m na poczatku odcinka 1 445m w dru-

giej czesci odeinka.

W sktad projektowanej kanalizacji deszczowej wchodzi:

- studnie rewizyjne z kregow @ 1 000 w ilosci 22 szt. w km 0+007; 0+039; 0+073; 0+106;
0+132; 0+137; 0+169; 0+225; 0+269; 0+299; 0+329; 0+361; 0+393; 0+420; 0+433; 0+440;
0+480; 0+520; 0+560; 0+600; 0+640; 0+675

- wpusty uliczne zelbetowe typu cigzkiego osadzone na studzienkach sciekowych @ 500 w
ilosci 19 szt. w km 0+007; 0+039; 0+073; 0+106; 0+132; 0+169; 0+269; 0+299; 0+329;



0+361; 0+393; 0+420; 0+440; 0+480; 0+520; 0+560; 0+600; 0+640; 0+675 wraz z przyka-
nalikami @ 160
Wilaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej na poczatku odcinka nastapi bezposrednio
do przepustu na rowie poprzecznym.
Drugi odcinek kanalizacji deszczowej na koncu projektowanej drogi zostanie wiaczony do
potoku Deba zlokalizowanego na dzialce nr 8 poprzez zabezpieczenie wylotem $ciankowym.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ rur z tworzyw sztucznych o sztywnosci ob-
wodowej SN10, uktadanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem z cze¢$ci rysunkowej projektu, na tawie z
pospotki grubosci 20 cm.

Szerokos¢ wykopu pod rury u podstawy winna by¢ powigkszona o 2*0.3 m. Szerokos¢ ta nie-
zbedna jest do wykonania tawy i warstwy wyréwnawczej pod rurociag. Sciany wykopow pio-
nowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za pomocg $cianki szczel-
nej.

Studnie potaczeniowe wykonaé, jako prefabrykowane @ 1000 mm z betonu C35/45, wodosz-
czelnego (W8), mato nasigkliwego i mrozoodpornego. Studnie osadzone beda w wykopie na
warstwie betonu C10/15 o gr. 15 cm. Przejs$cia przewoddw przez $ciany zostang wykonane,
jako szczelne, umozliwiajace elastyczne podiaczenia rury do studni. Studnie zostang przykry-
te pokrywa betonowg wyposazong w wiaz zeliwny Dn 600 klasy D400.

Do odprowadzenia wody z jezdni przewidziano typowe studzienki $ciekowe @ 500 mm

Z pierScieniami odcigzajacymi i z osadnikiem h = 1.00 m. Wpusty Sciekowe Zeliwne klasy
D400. Wylotow wpustow projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych ¢ 200 mm, 0 sztywnosci
SN10.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Dla chodnika

6 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

10 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/63 o uziarnieniu ciaglym
10 cm - w-wa odcinajaca z piasku,

Przejscia chodnika przez zjazdy oraz zjazdy

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciaglym,
10 cm w-wa odcinajgca z piasku,

Jezdnia - poszerzenie:

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym,
10 cm w-wa odcinajaca z piasku,

Alternatywnie dla poszerzenia jezdni oraz zjazdoéw publicznych

5 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/20 dla ruchu KR3

6 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 dla ruchu KR3

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym,
10 cm — w-wa odcinajaca z piasku,



Powierzchnie zabudowy.

Powierzchnie zabudowy w poszczegdlnych elementach wyniesie:

- chodnik z kostki brukowej betonowej 848 m2,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 346m2

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o powierzchnig z kostki 683 0m2

5. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2010 Nr 213
poz. 1397 — z pdzniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsig-
wzig¢ potencjalnie mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Mozna stwierdzi¢, ze budowa chodnika nie wptynie ujemnie na srodowisko, a raczej odwrot-
nie bedzie miata pozytywne skutki dla otaczajacego srodowiska. Pozytywne efekty dotycza
gldwnie poprawy bezpieczenstwa 1 komfortu ruchu pieszych i pojazdow.

Rozwigzania projektowe nie wplyng na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziem-
nych. Roboty wykonywane beda na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkow narodo-
wych, rezerwatéw przyrody, parkow krajobrazowych oraz innych otulin.

Planowane do wykonania roboty nie kolidujg z siecig obszarow chronionych NATURA 2000.
Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

6. Wycinka drzew.
Zakres robot przewidzianych przy przebudowie ni przewiduje wycinki drzew.

7. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym przebiega odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8.Inne dane.

Przebudowa drogi gminnej nie naruszy interesOw o0sob trzecich, poniewaz:

- zapewnia zachowanie wymogow bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz warunkow tech-
nicznych obowigzujacych w budownictwie.

- nie ogranicza dostepu z dziatek do drég publicznych,

- nie pozbawia posiadaczy dzialek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej 1 Srodkoéw tacznosci,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach sg-
siednich.



