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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej polegajgcg na budowie chodnika w ciggu drogi
gminnej — ul. Rolna na odcinku od km 0+000 do km 0+641,00 po stronie prawej w miejscowosci
Radomys| Wielki (dziatki nr ewid. 89 i 171) oraz na odcinku od km 0+747,00 do km 0+868,00 po
stronie lewej w miejscowosci Partynia (dziatki nr ewid. 1238) - rys. nr 1 ,Plan orientacyjny” i rys. nr
2.1, 2.2 ,Plan sytuacyjny”.

Miejscowosé Radomys| Wielki i Partynia potozone sg w pdtnocno-zachodniej czesci wojewddztwa
podkarpackiego w powiecie mieleckim, gmina Radomys| Wielki. Administratorem drogi jest Gmina
Radomysl Wielki z siedzibg w Radomyslu Wielkim, adres Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki.
Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna swoj bieg w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowag
Nr 1 173R relacji Radomysl Wielki - Dulcza Mata, ul. Kosciuszki (dziatka drogowa nr ewid. 39) w

m. Radomys| Wielki a konczy w miejscowosci Partynia.

2. Program inwestycji
Projekt ww. odcinka drogi gminnej ma na celu:

a. budowa prawostronnego chodnika w km 0+000 - 0+641,00
b. budowa lewostronnego chodnika w km 0+747,00 - 0+868,00

o

przebudowa istniejgcych zjazddw,
d. odmulenie rowdw przydroznych otwartych.

Podstawowe parametry isthiejgcej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: dojazdowa — D

- jezdnia: szerokosci 4,50m
- pobocza: szerokosci 0,50m

Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Zamierzonym celem jest uzyskanie sposobu rozwigzania projektowanych elementéw drogi
w obrebie inwestycji w miejscowosciach Radomysl Wielki i Partynia, tj.:

- chodnika,

- odwodnienia chodnika oraz jezdni drogi gminnej,

- zjazdow indywidualnych.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j:



e Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie dokumentacji technicznej,

e Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Wyrys z mapy ewidencyjnej,

o Wypisy z ewidencji gruntow,

e \Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

o Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.

o Komentarz do warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Czesc Il: Zagadnienia Techniczne - opracowanym przez Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostéw , Transprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0. wydany w 2002r.

e Wytyczne projektowania ulic opracowane przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
wydane w 1992r.

o Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | — Skrzyzowania zwykle i
skanalizowane, wydane przez GDDP, Warszawa 2001

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r.

¢ Obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz.U. z 2015r. poz. 460 z pézn. zm.

o Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r. z pézn. zm.

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga gminna zapewnieni dojazd do przylegtych do niej posesji oraz stanowit skrét
komunikacyjny pomiedzy drogami powiatowymi Nr 1 173R relacji Radomys| Wielki - Dulcza Mata i
Nr 1 166R relacji Partynia — Jamy. Droga gminna przebiega pomiedzy miejscowosciami Radomysl|
Wielki, Partynia, Pien oraz Jamy stad zachodzi koniecznosé przebudowy drogi gminnej polegajaca
na budowie chodnika w jej ciggu.

Teren przez ktéry przechodzi droga gminna jest zabudowany. Zabudowa to budynki mieszkalne
jednorodzinne i gospodarcze.

Zachodzi konieczno$¢ budowy chodnika wzdiuz przedmiotowej drogi, aby zwigekszy¢
bezpieczenstwo pieszych oraz stworzy¢ ptynng jazde dla kierowcow samochoddw.

Droga gminna posiada przekroj szlakowy z jezdnig bitumiczng o szerokosci 4,50m, Obustronnymi
poboczami ziemnymi o szer. 2x 0,50m.

Nawierzchnia drogi gminnej jest w dobrym stanie technicznym (lokalne spekania nawierzchni z
masy bitumicznej przy krawedzi jezdni).

Os$ drogi w planie sktada sie z odcinkdw prostych, tukdow poziomych oraz zatoméw. Droga jest
odwadniana za pomocg przydroznych rowéw otwartych, ktére sg zamulone i zarosniete.

Zjazdy indywidualne wymagajg przebudowy ze wzgledu na budowe chodnika. Szczegoty zawiera

rysunek nr 1 ,Plan orientacyjny” oraz rysunek nr 2.1 i 2.2 ,Plan sytuacyjny”.



Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
W rozpatrywanym odcinku drogi gminnej od km 0+000 do km 0+868,00 wystepujg urzgdzenia
obce, ktdére nie kolidujg z przebudowa drogi gminnej polegajgcej na budowie chodnika w
miejscowosciach Radomys| Wielki i Partynia.
Istniejgce urzgdzenia obce (uzbrojenie terenu):
- energetyczna sie¢ napowietrzna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- gazociag: gs63,

- sie¢ teletechniczna napowietrzna.

5. Geologia gruntu

5.1. Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne:

Na potrzeby ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie lokalizacji inwestycji zostaty
wykonane otwory geologiczne o gtebokosci 3 i 5m. Badania przeprowadzono w sierpniu 2015r.

Na podstawie RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne okreslone zostaty jako dobre.

W wyniku przeprowadzonych badah geotechnicznych stwierdzono, ze grunty charakteryzujg sie
jednorodng budowg geologiczng sktadajgca sie z dwodch gtownych warstw: nasypow
niebudowlanych humusowo — piaszczystych grubosci 0,8 do 2 m oraz warstwy piasku drobnego
lub Sredniego. Wod gruntowych do gtebokosci 2m nie nawiercono, co zapewnia niezbedng
gruntowg warstwe filtracyjna.

Wody gruntowe na ww. terenie stwierdzono na gtebokosci 2,5 do 4,5 m pod poziomem terenu.

Przyjeto grupe nosnosci podtoza dla warunkéw wodnych: G1.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcenn i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od
wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow
nie przekracza 2m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0m, wykonywane

zwlaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

5.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na parking, droge dojazdowa, chodnik oraz zjazdy ustalono w



oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN - 81 / B / 03020 — strefa przemarzania hz=1,0 m,

2. obcigzenie uzytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcigzenia state wg PN - 82 / B — 02001.

Sprawdzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych dokonano wg.:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie statyczne i
Projektowanie.

6. Opis stanu projektowanego:
Parametry techniczne dla budowy chodnika:
a) Lokalizacja chodnika

e budowa prawostronnego chodnika w km 0+000 - 0+641,00,
e budowa lewostronnego chodnika w km 0+747,00 - 0+868,00

- chodnik szer. 1,50 m przy krawedzi jezdni drogi gminnej,
- odwodnienie z chodnika odbywa sie za pomocg rowu otwartego przydroznego — powierzchniowo,
grawitacyjnie.

Szczegdbty zawarte sg na rysunku nr 4 ,Przekroje normalne”.

6.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 6CmM kostka brukowa betonowa wibroprasowana, szara

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa

e 15cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa odcinajgca z pospotki

Zjazdy

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, grafit

e 3cm podsypka cementowo-piaskowa

e 15cm podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm
e 10cm warstwa odcinajgca z pospofKi

6.2. Trasachodnika.
Opracowanie przewiduje budowe chodnika szerokosci 1,50m, wysokosciowo
dostosowanego do krawedzi istniejgcej jezdni i terenu oraz istniejgcych zjazdéw wg rys. nr 2 i 2a

.Plan sytuacyjny”.

6.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- rozbidrka istniejgcych zjazdow,



- wykopow pod konstrukcje projektowanego chodnika,

- ha nadsypaniu skarp nasypéw do projektowanego poziomu,

- odmuleniu istniejgcego rowu przydroznego, otwartego.

Szczegoty zawarte sg w tabelach nr 1, 2 ,Tabela powierzchni zdjecia humusu”, nr 3, 4 ,Tabela

objetosci robdét ziemnych” oraz nr 5, 6 ,Tabela powierzchni plantowania skarp i dna rowow”.

6.4. Istniejace zjazdy.

Przewidziano rozbiorke wszystkich zjazdéw indywidualnych po stronie prawej i lewej w
przedmiotowym kilometrazu ze wzgledu na budowe chodnika, wg Tabeli nr 7 ,Wykaz zjazdéw -
inwentaryzacja”. Dla wszystkich zjazdow od strony granicy pasa drogowego drogi gminnej
zaprojektowano kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm wtopiony na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnia zjazdow w ciggu chodnika zostata utwardzona nawierzchnig z kostki brukowej
betonowej, koloru grafit, grub. 8cm. Poza obrysem chodnika granica pasa drogowego do
istniejgcego ogrodzenia zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa famanego zageszczonego
mechanicznie 0/63mm, grub. 15cm. Na zjazdach nalezy wykona¢ konstrukcje opisana w pkt. 6.1.
oraz wg. rysunku nr 3 ,Przekroje normalne”.

W niniejszym projekcie ujeto wszystkie istniejgce zjazdy do dziatek. Po wykonaniu chodnika

zostanie zachowana dostepnosc¢ do dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi gminne;j.

6.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zostanie zachowane w stanie istniejgcym a jego ciggtos¢ zostanie zachowana.
Spadek poprzeczny chodnika zostat zaplanowany w kierunku rowu otwartego w km 0+000 —
0+641,00 po stronie prawej. Ponadto dla poprawy sptywu wody w rowie przydroznym
zaplanowano przebudowe przepustow pod zjazdami oraz odmulenie rowu na dtugosci 525,0mb.
Woda opadowa i roztopowa z pasa drogi i chodnika przez nadanie normatywnych spadkéw
projektowanym elementom bedg skierowane do istniejgcego rowu przydroznego otwartego.
Istniejgcy row, ktéry w obecnym stanie jest zamulony bedzie udrozniony poprzez odmulenie.
Poprzez nadanie normatywnych spadkéw podiuznych w kierunku oczyszczonego rowu
przydroznego woda opadowa z projektowanych chodnikéw bedzie odprowadzona. Woda opadowa
i roztopowa bedzie za pomocg 5-szt. wpustéw ulicznych z osadnikami odprowadzona
przykanalikami do rowu otwartego i 1 — szt. wpustu ulicznego bez osadnika. Wpusty uliczne zostat
zlokalizowany w najnizszym punkcie niwelety przy krawedzi jezdni drogi gminnej w $cieku
wykonanego z dwoch kostek bruk. betonowych, grub. 8cm i za pomocg przykanalika z rur typu
PCV o fi 250mm réwniez zostanie woda wprowadzona do rowu przydroznego poprzez studnie
rewizyjna.

Dla zachowania prawidtowego odwodnienia pasa drogi gminnej oraz lokalizacji chodnika przy
krawedzi jezdni, projektuje sie przedtuzenie o 2,0 m istniejgcego przepustu pod drogg gminng w
km 0+455,05.

Wioty i wyloty przepustéw pod zjazdami bedg zakonczone i umocnione w postaci

prefabrykowanych murka czotowego.



SzczegOoty zawarte sg na rysunkach nr 2.1 i 2.2 ,Plan sytuacyjny” oraz rysunkach nr 5.1i 5.2 ,Profil

podtuzny”, rysunek nr 7 ,Wpust uliczny z osadnikiem”.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku przebudowy drogi gminnej polegajacg na budowie chodnika w ciggu drogi gminnej — ul.
Rolna na odcinku od km 0+000 do km 0+641,00 po stronie prawej w miejscowosci Radomysl
Wielki oraz na odcinku od km 0+741,00 do km 0+868,00 po stronie lewej w miejscowos$ci Partynia

nie przewiduje sie dodatkowych elementéw bezpieczenstwa ruchu.

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujgcych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na rysunku

nr2.1i2.2 ,Plan sytuacyjny” i nie wymaga zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

e zapoznac¢ sie z warunkami podanymi w warunkach technicznych,

e ustalic wstepne potozenie: przewoddw na podstawie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
oraz wykonania probnych wykopow,

o ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

o wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i

ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

10. Wielkos¢é podstawowych robét

- Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, czerwona — 1 050,00 m2,
- Zjazdy z kostki bet. gr. 8cm, grafit — 240,0 m2,

- Dtugo$¢ obrzeza betonowego o wym. 30x8cm- 826,0 mb

- Dlugos¢ kraweznika betonowego o wym. 15x30cm — 645,0 mb

- Dtugos$¢ kraweznika betonowego ,wtopione” o wym. 15x30cm — 117,00 mb
- Wykop — 243,0 m3

- Nasyp — 420,0 m3

- Zuzycie na miejscu - 205,0 m3

- Objetosc¢ zdjecia humusu grub. 10cm — 274,1 m3

- Objetosc¢ plantowania skarp — 133,4 m3

- Wpust uliczny z osadnikiem, boczny — 5 szt.

- Wpust uliczny bez osadnika, boczny — 1 szt.

11. Organizacja robét

Na czas wykonywania robot na odcinku przebudowy drogi gminnej polegajgca na budowie



chodnika w ciggu drogi gminnej — ul. Rolna na odcinku od km 0+000 do km 0+641,00 po stronie
prawej w miejscowosci Radomysl Wielki oraz na odcinku od km 0+747,00 do km 0+868,00 po
stronie lewej w miejscowosci Partynia, Wykonawca robét, powinien zabezpieczy¢ ruch kotowy
ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe. Wykonawca powinien opracowaé¢ harmonogram robét
i projekt organizacji ruchu dla poszczegdlnych odcinkéw realizowanych robét. W obrebie obszaru
zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do poszczegdinych posesji
wykonujgc /ktadki i tymczasowe zjazdy/.

Przy zblizeniach do sieci obcych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, a
prowadzenie tych robét powinno byé nadzorowane przez Kierownika budowy, a takze za zgodg
wiasciciela sieci z mozliwoscig czasowego wytgczenia sieci na czas prowadzenia tych robét.

Stata organizacja ruchu dla przedmiotowego odcinka chodnika wzdtuz drogi gminnej w

miejscowosciach Radomys| Wielki i Partynia, pozostaje bez zmian.

12. Ochrona srodowiska .

Istniejgca droga gminna jest drogg ogdlnodostepng i stuzy do obstugi mieszkancéw przylegtych
posesji. Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowa chodnika w ciggu drogi gminnej — ul.
Rolna na odcinku od km 0+000 do km 0+641,00 po stronie prawej w miejscowosci Radomysl
Wielki oraz na odcinku od km 0+747,00 do km 0+868,00 po stronie lewej w miejscowosci Partynia,
dodatnio wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i nie spowoduje zagrozen dla

srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%.

13. Wycinkadrzew.

Zakres robot przewidzianych przy przebudowie nie przewiduje wycinki drzew.

14. Tereny ochrony konserwatorskiej.

Teren na ktérym przebiega odcinek projektowanego chodnika nie podlega ochronie

konserwatorskie;.

15. Inne dane.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika nie naruszy intereséw osob trzecich,
poniewaz:

- zapewnia zachowanie wymogdéw bezpieczenstwa uzytkownikéw drég oraz warunkow
technicznych obowigzujgcych w budownictwie.

- nie ogranicza dostepu z dziatek do drog publicznych,

- nie pozbawia posiadaczy dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i sSrodkow tacznosci,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach

sgsiednich.



16. Uwagi

- Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne,

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Opracowat:



