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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany poletek ociekowych osadow ze zbiornika
wod poplucznych oraz z komory reakcji wraz z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Wola
Wadowska w gminie Wadowice Gorne. Inwestycja stanowi koncowy etap gospodarka osadami
1 wodami poplucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach.

W ramach inwestycji dokonane zostang zmiany w komorze reakcji jako pierwszym stopniu
oczyszczania wody pitnej z ujecia wody ze studni glebinowych. W komorze zamontowane zostang
pompy majace za zadanie odpompowanie osadow na poletka ociekowe.

W istniejacym zbiorniku wod poptucznych, na ktory kierowane sg wody poptuczne z filtrow
pospiesznych, rdwniez zostang wykonane zmiany w celu posadowienia pomp osadu pompujacych
osad na poletka ociekowe.

Glownym elementem inwestycji jest budowa poletek ociekowych, dwoch sztuk pracujacych
naprzemiennie. Poletka wykonane zostang jako zbiorniki otwarte zelbetowe wylewane na mokro z
rurg drenazowa PVC perforowana z otuling z wlokna kokosowego ewentualnie
polipropylenowego. Wody z drenazu zostang odprowadzone rurami PVC ¢110mm 1 ¢200mm do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Wlaczone do kanalizacji poprzez zabudowe studni na
istniejgcym kanale.

Na rurociggach migdzyobiektowych projektuje si¢ zasuwy odcinajace, zawory zwrotne oraz
elektrozasuwe, majaca na celu sterowanie odptywem wod pophlucznych ze zbiornika. Wody zuzyte
do ptukania filtrow zostang zdekantowane 1 przekazane do kanalizacji deszczowe;.

Przedmiotem opracowania jest rowniez instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA dla pomp w
komorze reakcji jak 1 zbiornika poptuczyn, a takze elektrozasuwy.

Projektuje si¢ rowniez wykonanie placu manewrowego wokot poletek poprzez utozenie ptyt
zelbetowych.

2. Podstawa opracowania i materialy projektowe

e Umowa z Inwestorem,;

e Uzgodnienia z urzedami, decyzje i warunki zawarte w tomie I;

e Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UG-IR.6733.6.2015
z dnia 08.01.2016r.;

e Aktualna mapa do celow projektowych sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna przy udziale osob zainteresowanych, uzgodnienia w terenie;

e Wytyczne projektowania kanalizacji;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkoéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Katalogi producentoéw elementow sieci kanalizacyjnych;

e Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi wykonana na potrzeby budowy poletek
ociekowych wraz z rurociggami mi¢dzyobiektowymi.

3. Rozwigzania projektowe

Celem inwestycji jest dobudowa ciggu technologicznego usuwania osadow 1 wod
poplucznych na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach powstatych w procesie uzdatniania wody na
cele bytowo-gospodarcze wydobytych ze studni gtebinowych.
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Poletka ocieckowe wybudowane zostang jako osadnik powierzchniowy z dwoma kanatami
filtracyjnymi zelbetowymi. Dno osadnika polaczone bedzie z kanalami monolitycznie. Sciany
osadnika zelbetowe grubosci 20cm.

Od strony placu manewrowego przewiduje si¢ wykonanie $ciany osadnika z grodzi
drewnianych szeroko$ci 4,5 m taczonych na zakladke w celu uzyskania dostepu do poletek

osadowych dla ich czyszczenia. Okresowo osad z poletka musi by¢ usuwany.

Szczegdty wykonania poletek oraz adaptacji komory reakcji 1 zbiornika poptuczyn wg
opracowania w tomie VI — czgs¢ konstrukcyjna.

Adaptacja komory oraz zbiornika polega na wykonaniu klap w stropie dla montazu lub
demontazu instalowanych pomp, oraz wilasciwym wyprofilowaniu nadbetonem dna komory 1
zbiornika, wykonaniu wrzgpi na glebokosci Scm dla stworzenia warunkéw wilasciwego sptywu
osadow 1 ich odpompowywania na poletka.

[lo$¢ osadu zarowno w wodach poptucznych jak 1 komorze reakcji jest stosunkowo
niewielka, jednak z uwagi na proces jego kolmatacji oraz dla tatwiejszego usuwania pompami na
poletka ociekowe nalezy czesciej odpompowywac go, anizeli wskazywata by na to ilos¢ osadu. W
projekcie przyjeto dwukrotne w ciggu doby odpompowywanie osadu na poziomie ok. 15cm.
Nalezy przeprowadzi¢ jednak rozruch technologiczny uktadu pompowego 1 doswiadczalnie ustali¢
czestotliwos¢ 1 czas odpompowywania osadow. Nalezy ustali¢ czas pompowania obserwacyjnie,
do momentu kiedy woda wyptywajaca na poletka bedzie czysta. Niezaleznie od pracy pomp nalezy
okresowo dokona¢ czyszczenie dna zbiornika 1 komory reakcji z osadow, ktore nie zostaly
odpompowane przez pompy na poletka.

Na rurociggu odptywowym woéd poptlucznych projektuje sie¢ elektrozasuwe, ktora sterowac
bedzie odptywem wody nadosadowej ze zbiornika wod pophlucznych do kanalizacji. Nalezy
przewidzie¢ minimum 2 godziny odstania wody po wykonaniu ptlukania filtrow w celu
dopuszczenia do sedymentacji osadu. Warunkiem wlasciwego funkcjonowania ukiadu oraz
dzialania elektrozasuwy jest wilasciwe uzytkowanie filtrow pospiesznych oraz wlasciwie
przeprowadzone ptukanie filtréw bez wyptukiwania granulatu tychze filtrow.

W zakres inwestycji wchodza:

— Dostosowanie komory reakcji oraz zbiornika popluczyn w celu stworzenia mozliwosci
posadowienia pomp osadu oraz zabudowa wlazéw w stropie. Projektuje si¢ jeden wtaz o
nacisku 50kN z uwagi na posadowienie go w czg¢sci przechodniej budynku, jeden z
wywietrznikiem oraz 4 szt. wlazoOw nieprzetazowych.

— Zabudowa zasuw odcinajacych z obudowa plyta podkladowa oraz skrzynka uliczng do
zasuw, elektrozasuwy, zaworow zwrotnych, studni kanalizacji grawitacyjne;.

— Utwardzenie placu wokot poletek poprzez utozenie ptyt zelbetowych o wym. 3x1m.

— Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA pomp instalowanych w zbiornikach oraz
elektrozasuwy — wg odrebnego opracowania tom VII

— Budowa rurociggdw migdzyobiektowych:

= rurociggi tloczne tloczace osad na poletka ocieckowe PEHD DN5Omm L=36m,

= rurociagi tloczne w obrebie komory 1 zbiornika PEHD DN50mm L=28m,

= rurocigg spustowy wod nadosadowych PEHD DNI110mm ze zbiornika wod
plucznych filtrow pospiesznych L=17m,

= rura drenazowa perforowana PVC DN110 w otulinie z widokna kokosowego lub
polipropylenowego L=16,5m x 2,

= rurociggi odptywowe PVC ¢l10mm z rur drenazowych do kanalizacji
grawitacyjnej L=1,6m x 2,
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= kanalizacja grawitacyjna z rur DN200mm PVC odprowadzajace wody z drenazu
z poletek ociekowych do istniejacej kanalizacji deszczowej L=8,1m.

Laczna dlugosc¢ rurociggow miedzyobiektowych z rur PE - L = 125.3m.

Rurociagi przy wylewie na poletka ociekowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja mrozoodporng z welny
mineralnej i1 blachy powlekanej na dtugosci po 1,5m kazdy.

4. Roboty ziemne

Dla realizacji inwestycji w zakresie rurociggdw przewidziano pas montazowy o szer. 6m.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zgodnie z BN-83/8836-02
- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykonac
mechanicznie, r¢cznie jedynie w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokos$ci wg zalaczonego
rysunku. Stosowac¢ obustronne rozparcie §cian przy uzyciu wyprasek stalowych 1 bali drewnianych
lub umocnienia systemowe przesuwne typu ,,box”.

Pod poletka osadowe wykorzystana zostanie naturalna niecka terenowa, ktorg nalezy
dostosowac dla potrzeb niniejszej inwestycji. CzeSciowo powiekszy¢ nieck¢ a po wykonaniu
poletek nadmiarem gruntu wyro6wnac przy $cianach poletek do wysokos$ci gruntu wokot poletek.

Podczas prowadzenia robdt geologicznych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j,
nie ma wigc koniecznosci odwadniania wykopow. W momencie prowadzenia robdt w okresach
zwigkszonych opadow atmosferycznych, lub roztopéw wiosennych — trzeba liczy¢ si¢ z taka
ewentualnoscia. W gruntach spoistych, przy poziomie wody gruntowej nie wyzszym niz 0,5m
powyzej dna wykopu, odwodnienie wykona¢ przy uzyciu pomp spalinowych, poza obrgb wykopu.
W sytuacji wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych moze by¢ potrzebne zastosowanie
iglofiltrow. Decyzje o zastosowaniu 1 sposobie odwodnienia podejmie kierownik budowy w trakcie
realizacji inwestycji. Wody odebrane z wykopu odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

W razie wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych, rurociggi beda uktadane w
warstwie piaskow drobnych, piaskow gliniastych, piaskéw $rednich, pylow piaszczystych. W razie
potrzeby zastabilizowa¢ dno wykopow.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie warstwy urodzajnej. Nalezy ostroznie
zdja¢ ok. 15cm ziemi urodzajnej 1 odlozy¢ wzdluz wykopdw z jednej strony, natomiast grunt z
pozostalej czgsci wykopu na odktad z drugiej strony wykopu. Po wykonaniu rob6t montazowych
wykop wypehi¢ gruntem rodzimym, starannie zaggszczanym warstwami, zwlaszcza dotyczy to
odcinkéw prowadzonych pod drogami technologicznymi stacji, a nast¢pnie odtworzy¢ warstwe
humusu.

Rury nalezy montowac na takiej glebokosci, aby zachowane bylo przykrycie warstwa ziemi
grubosci 1,2m. W wypadku wyptycenia rurociggu 1 wystgpienia cienszej warstwy ziemi, rurociag
wodociggowy nalezy ociepli¢ otuling poliuretanowg lub zastosowaé rure stalowg preizolowana.
Koncowe odcinki rurociggdw ttocznych pomp ze zbiornika poptuczyn i komory reakcji na poletka
ociekowe nalezy ociepli¢ welng mineralng oraz blachg powlekang na dlugosci ok. 1,50m. piony
tych rurociggéw nalezy odwodni¢, ozwirowaé, a wode odprowadzi¢ na teren stacji.

Podejscie na poletka tj. piony rurociggdw tlocznych ustawi¢ na kolanie stopowym na ptytce
chodnikowe;.

Urobek odkfada¢ nalezy na odktad wzdhuz wykopow.
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W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy

wykona¢ rgcznie z udziatem przedstawicieli wlascicieli kolidujacych urzadzen.
Szerokos¢ dna wykopu — @ zewn. rury + 2 x 0,20 m (min 0,90 m).
Projektuje si¢ podsypke i obsypke piaskowa, przy czym:
Podsypki: wykonane na zaggszczonej tawie piaskowej grubosci 20 cm;
materiat piasek grubo—, $rednio—, lub drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci
ziaren nie przekraczajacej 20 mm;
Obsypka: wykonana na wysokos$¢ grubosci zewngtrznej rury plus 30 cm ponad wierzch rury;
szerokos¢ 20 cm po obu bokach rury;
materiat niespoisty, dobrze zageszczalny, niezmrozony i1 bez zanieczyszczen ziemnych,
o wielkosci ziaren nie przekraczajacej 60 mm 1 10% Srednicy rury czyli do 20 mm — w czgsci
kosztowej przyjeto piasek gruboziarnisty.

W czesci kosztowej policzono obsypke w ilosci zgodnej z okreslong powyzej, natomiast zaleca
si¢, aby inspektor nadzoru w ramach pelionych czynnosci okreslal, czy zachodzi konieczno$¢
wykonania podsypek i1 obsypek z piasku dowozonego, postugujac si¢ nizej wymienionymi
zaleceniami:

Materialy stosowane do wykonania podsypki i obsypki rurociggu uzaleznione sq od rodzaju
gruntu rodzimego. I tak, jezeli dno wykopu stanowi grunt stabo spojny lub grunt zawiera kamienie
i glazy — nalezy zastosowac warstwe podsypki z niespoistego materiatu, zwykle piasku lub Zwiru o
maksymalnej wielkosci ziarna wynoszgcej 20 mm. Minimalna glebokos¢ podsypki winna wynosic
10 cm (proj. gt. podsypki 20 cm).

Podsypka musi by¢ wyprofilowana i wyrownana zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Dla podsypek o grubosci do 15 cm nie jest wymagane ich zageszczanie, przy grubosci podsypek
powyzej 15 cm podsypki muszqg by¢ zageszczane.
Obsypke rurociggu nalezy ukladac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 20 cm, zwracajqgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie¢ stosowane lekkich
wibratorow plaszczyznowych (o masie do 100 kg). UZywanie wibratora bezposrednio nad rurq jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurq utozono warstwe gruntu o grubosci, co
najmniej 30 cm

Stopien zageszczenia warstw podsypki i obsypki winien miesci¢ sie w przedziale od 90
do 95% zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zageszczania gruntu (recznie lub mechanicznie)
winna by¢ wybrana w zaleznosci od rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody
zageszczania nie wolno dopusci¢ do pozostawienia pustych, niewypetnionych przestrzeni pod
rurociggiem.

Zasypanie wykopu do wysokosci 10 — 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ z tego
samego materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie rurociggu. Pozostala czes¢ wypetnienia
wykopu moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje si¢ zasypanie rurociggu gruntem
rodzimym bez zageszczenia.

Warunki techniczne jakim powinien odpowiadac¢ grunt obsypki celem uzyskania dobrego
wsparcia rurociggu oraz rodzaj blokow oporowych okresli projektant w ramach nadzoru
autorskiego lub inspektor nadzoru w czasie realizacji inwestycji.

Nadmiar ziemi pozostatly po zasypaniu wykopow nalezy rozplantowac.
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Po zakonczeniu budowy sieci teren zajety dla realizacji robot (pas montazowy) nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, na terenach uzytkowanych rolniczo rozplantowac ziemie
urodzajng zdjetq z pasa montazowego przed rozpoczeciem robot.
Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony, jak

rowniez nie powodujacy zanieczyszczen wyciekami paliwa 1 smaroOw. Praca maszynami oraz
sprzetem budowlanym i innymi pojazdami mechanicznymi ma by¢ prowadzona w porze dzienne;j.

5. Roboty montazowe
5.1. Rurociggi miedzyobiektowe - material, sSrednice.
Rurociagi projektuje si¢ z rur typ PE100 SDR17 w $rednicach 110mm 1 e50mm tgczonych

metodg zgrzewania doczolowego. Dopuszcza si¢ zgrzewanie przy uzyciu ksztaltek
elektrooporowych.

Na rurociggach przewiduje si¢ zabudowe zasuw odcinajagcych 4 szt. DN5SOmm 1 1 szt.
DN110mm, zawory zwrotne 7 szt. DN50mm oraz elektrozasuwe na rurociggu DN110mm.

W celu stabilizacji rurociggu PE wykona¢ nalezy bloki oporowe z betonu B—10—zgodnie z
normg BN-81/9192-05.

Bloki oporowe wykona¢ co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
rurociggu. Miedzy blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii
PVC — nie nalezy stosowa¢ papy bitumiczne;.

Rury jak i wszelkie inne materialy uzyte do budowy w komorze reakcji winny
posiadaé¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowiadaé¢ przepisom prawa
budowlanego.

Wody z drenazu poletek odprowadzane beda rurociggami PVC w $rednicach ¢200mm i
o110mm laczonych z uzyciem uszczelek gumowych, rury kielichowe. Planuje si¢ zabudowe 3
studni DN800mm z tworzywa sztucznego z wlazami typu ciezkiego.

Po wykonaniu rurociggéw miedzyobiektowych, lecz przed zasypaniem wykopow, nalezy
zleci¢ specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Do wykonania prac w obrebie komory reakcji nalezy zastosowac tylko takie materiaty,
ktore posiadajg atest czyli wymagane dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do kontaktu z woda
do spozycia przez ludzi.

Nad rurociggiem ok. 20cm nalezy zalozy¢ tasm¢ z wtopionym drutem utatwiajaca
pozniejsze lokalizowanie rurociggu. Zasuwy oznaczy¢ tabliczkami montowanymi na istniejgcych
lub projektowanych obiektach jak budynek czy ogrodzenie.

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kablem
energetycznym. W razie skrzyzowania z siecig drenarskg — dreny otworzy¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Lgczenie rur 7 PE:

Odcinki rur wykonanych z rur PE nalezy laczy¢ za pomocg zgrzewania doczolowego oraz
przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych.

Zgrzewania doczolowe polega na potgczeniu dwoch koncéw rur PE poprzez ogrzanie
1 uplastycznienie powierzchni tgczonych elementoéw za pomocg plyty grzejnej, a nastepnie,
po odsunieciu ich od ptyty 1 docisnigciu do siebie z odpowiednig sitg docisku 1 pozostawieniu
ich do chlodzenia.

Do 1aczenia rur PE metodg zgrzewania doczolowego stuza specjalne zgrzewarki
przystosowane do tego typu czynnosci. Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznad
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si¢ z instrukcja danej zgrzewarki. Miejsce ustawienia zgrzewarki do zgrzewania powinno byc¢
rowne, czyste 1 suche, w razie potrzeby ostoniete namiotem.

Sam proces zgrzewania polega na zamocowaniu koncowek dwoch przewodow w zgrzewarce
doczolowe] wyposazonej w system hydrauliczny umozliwiajacy przesuwanie si¢ jednej czgsci
maszyny 1 wytwarzajacy docisk. Konce rur zamocowane w zgrzewarce fazowane sg przy pomocy
specjalnych nozy. Nalezy pamigtaé, ze przed przystgpieniem do procesu zgrzewania koncowki

rur umieszczone w zgrzewarce muszg mie¢ oczyszczone i1 osuszone powierzchnie. Nastepnie
pomiedzy ww. koncami umieszcza si¢ wczesniej nagrzang elektrycznie metalowa ptytg. Konce
rur przyciskane s3 do goracej plyty z odpowiednim naciskiem i przez okreslony czas. Kiedy
konce rur dostatecznie zmigkna, ptyta jest usuwana, a koncowki rur zostajg potaczone i poddane
naciskowi w celu uzyskania zgrzeiny. Nacisk, jakim poddane sg koncowki rur podczas
zgrzewania 1 czas trwania operacji sg SciSle okreslone. Po wykonaniu procesu zgrzewania
nastepuje proces stygniecia zgrzewu — Nie wolno przyspiesza¢ procesu stygniecia. Po
ostygnigciu polaczenia rury sg usuwane ze zgrzewarki 1 mozna rozpocza¢ przygotowania do
kolejnego potaczenia.

Po wykonaniu zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zgrzewu poprzez zmierzenie
wielkosci wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji.
Sprawdzenie wyplywki dokona¢ na catym obwodzie zgrzewu, ponadto nalezy sprawdzi¢ jej
rownomierno$¢ oraz czy na powierzchni nie ma naciekow z polietylenu, powstatych w trakcie
zgrzewania (nieliczne krople stopniowego polietylenu nalezy usungc).

Przy zgrzewaniu doczolowym nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby rury uzywanego do
danego polaczenia zakwalifikowane byly do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia (MFI
005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy 1 grubosci Scianek.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na laczeniu rury z ksztaltkami posiadajacymi wtopiony
drut elektrooporowy. Do wykonania prawidlowego polaczenia elektrooporowego nalezy uzywacé
odpowiednich 1 przystosowanych do tego celu zgrzewarek. Ponadto konieczne jest posiadanie
odpowiednich generatorow o wystarczajacej mocy wyjsciowej do zasilania elektro—zgrzewarki,
a samo urzadzenie zgrzewajace musi by¢ dopasowane do napigcia 1 mocy ksztattek stosowanych
do zgrzewania. Ponadto waznym jest, aby stosowane ksztattki jak 1 zgrzewarka wyposazone byly
w parametry takie jak: wielko$¢ stosowanego napigcia, natezenie pradu, stosowane czasy
zgrzewu 1 chlodzenia. Dla zapewnienia prawidlowosci polaczen koniecznym jest stosowanie
odpowiednich zaciskow.

Zgrzewanie elektrooporowe typu ,rura z rurg” lub ,rura z ksztaltka” wykona¢ nalezy wedtug
nastepujacych zasad:

—t.3czone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik — MFI;

—Plaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadia do osi rury;

—Zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢ w srodku 1 na zewnatrz w celu usuniecia
zabrudzen;

—Glgbokos¢ osadzenia rury w elektroksztaltce musi by¢ zaznaczona na rurze;

—W celu usunigcia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewngtrzng warstwe rury. Zeskrobania
nalezy dokona¢ na dlugosci wigkszej niz potowa dtugosci ksztattki;

—Natozy¢ elektroksztattke na rure.

Po wykonaniu zgrzewania nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci zgrzewu, poprzez
sprawdzenie, czy indykator zgrzewania wyplyna na powierzchni¢ ksztaltki oraz, czy nie ma
wyciekéw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu. Jezeli wystgpit
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ktorykolwiek ze wspomnianych bteddéw, zlagcze uznaje si¢ za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i1
wykona¢ ponownie zgrzewanie. Po zgrzewaniu pozostawi¢ zgrzewane elementy w celu
schlodzenia.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania prob szczelnosci na ci$nienie 10 atm (wg PN) nalezy
stosowac rury 1 ksztaltki PE na ci$nienie 1 MPa, tzn. rury PN 10. Probe ci$nienia mozna

przeprowadzi¢ po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego zlgcza.

Rury PE sg produkowane w klasie ci§nienia PN 2.5; 3,2; 4; 6; 6,3; 8; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25
o $rednicach od 25 mm do 1600 mm. W $rednicach od 25 mm do 40 mm produkowane sg w
zwojach 50 m, w $rednicach od 50 mm do 110 mm mogg by¢ w zwojach 100 m, za§ w zakresie
srednic od 90 mm do 1600 mm produkowane sg w odcinkach 12 m.

Ulozenie przewoddéw wodociggowych zostalo zaprojektowana tak, aby spadek przewodu nie
byt mniejszy od 0,1%.

Zaprojektowane rurociaggi technologiczne wyposazone bedg w zeliwng armature kolnierzowa
(zeliwo sferoidalne) taczniki, ksztattki.

Elementy zeliwne 1 pofaczenia kolnierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Odpowiednig
powloke nalezy wykona¢ na budowie izolujac poszczegdlne elementy (zeliwne, polaczeniowe)
narazone na korozje tasmami nakladanymi ,na zimno”, polimerowo — badz powlokami
naktadanymi ,,na goraco” z materialow termokurczliwych (rekawy termokurczliwe). Przed
wykonaniem izolacji nalezy przygotowa¢ odpowiednio powierzchnie izolowane oczyszczajac
suchg powierzchni¢ z rdzy, kurzu 1 thuszczu, wykona¢ gruntowanie srodkiem antykorozyjnym i na
tak przygotowang, wyschnigta powierzchni¢ nawija¢ tasme izolacyjna.

Nalezy stosowac $ruby ze stali kwasoodporne;.

5.2. Projekt poletek ociekowych oraz adaptacja komory reakcji i zbiornika popluczyn

Zarowno w przypadku komory reakcji jak 1 zbiornika popluczyn nalezy odpowiednio
wyprofilowa¢ dno nadbetonem. Najwazniejsze jest zapewnienie odpowiedniego polaczenia betonu
ze starg powierzchnig. Dlatego powierzchni¢ trzeba odpowiednio przygotowac: usung¢ luzne,
odspojone fragmenty podtoza, calo$¢ oczysci¢, beton zmlotkowacé, zagruntowac, aby zwigkszy¢
przyczepnos$¢ wylewki betonowe;.

Przewiduje si¢ montaz po 3 pompy w kazdym ze zbiornikoéw. Pod pompy nalezy wykonaé
wrzapie (ew. istniejace wrzgpia zala¢ betonem) na glebokos¢ Scm w ksztalcie kwadratu o boku
800mm. Nalezy zabezpieczy¢ rozkute wneki pod warstwg spadkowa nadbetonu. Zabezpieczenie
wykona¢ w nastepujacy sposob: prety oczysci¢ mechanicznie lub rgcznie do uzyskania jasnego,
metalicznego wygladu 1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem, pomalowac stary beton i1 zbrojenie
warstwa kontaktowa, mineralng powtoka antykorozyjng, wyrownac¢ zaprawa cementowo-klejowa
niekurczliwg, do wyprofilowania spadku zgodnie z nadbetonem na gladko wykona¢ przecierke
zaprawg szpachlowg. Stosowa¢ materialy dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

Dla tatwiejszego montazu / demontazu pomp w zbiornikach w stropie projektuje si¢ wtazy. W
tym celu nalezy rozku¢ otwory do wymiarow wilazéw + 15cm z pozostawieniem zbrojenia,
przemalowa¢ beton 1 zbrojenia warstwa kontaktowa, osadzi¢ wilaz ze stali kwasoodpornej
systemowy 1 wypehi¢ zaprawg cementowo-klejowa niekurczliwa, wykonczy¢ tynkiem (zaprawa
szpachlowa), wykona¢ spadek 1 izolacje pokrycia.

Poletka ociekowe projektuje si¢ jako osadnik powierzchniowy dwukomorowy, monolityczny,
zbrojony, wylewany na mokro. Kanaty filtracyjne zelbetowe grubosci 20cm, zbrojone siatkami z
pretow zebrowanych #10mm co 12cm obustronnie. Dno osadnika polaczone z kanalami
monolitycznie, wykona¢ o grubosci 20cm zbrojone siatkami z pretéw zebrowanych #10mm co 12
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cm obustronnie. Sciany osadnika zelbetowe grubosci 20cm zbrojone siatkami z pretow
zebrowanych pionowo zbrojenie glowne #10mm co 12cm, poziomo prety rozdzielcze #8mm co
I15cm. W miejscach przerw technologicznych polaczenia wykonywaé z zastosowaniem tasm
bentonitowych oraz oston tasmy ukladanych na oczyszczong powierzchni¢ betonu. PrzejsScia rur
drenazowych przez $ciany osadnika wykonac jako szczelne.
Na osadnik doprowadzone sg wody popluczne ze zbiornika poptuczyn oraz osad wytragcony w

pierwszym etapie oczyszczania wody w zbiorniku reakcji, ci$nieniowo pompami zamontowanymi
w obu zbiornikach. Rurocigg doprowadzajacy na poletka z uwagi na doprowadzenie odgdrne
(wylew na poletka) bedzie wystawal ponad powierzchni¢ terenu. Rurociagg ten nalezy ociepli¢
warstwg welny mineralne 1 blachg powlekang. Pion ustawi¢ na kolanie stopowym na plycie
podkfadowej np. ptytka chodnikowa. Nalezy pamigta¢ o odwodnieniu pionu poprzez drobne
nawiercenie w kolanie stopowym pionu oraz ozwirowanie celem odprowadzenia odwodnienia na
teren stacji. Jest to zabezpieczenie przed zamarzaniem piond6w w okresie zimowym.

Wymiary poletek ociekowych:

— Dlugos¢ zew. osadnika: 1640mm;

— Szerokos¢ catkowita osadnika zew.: 960mm;

— Dlugos¢ wew. pojedynczej komory: 1600mm;

— Szeroko$¢ wew. pojedynczej komory: 450mm;

— Glebokos¢ catkowita $cian osadnika w przekroju przez koryta ociekowe 210mm;
— Szeroko$¢ wew. koryta ocieckowego 1000mm.

Ponadto zbiornik posiada dwa wejscia tj. rozbieralng czgs$¢ §ciany osadnika celem tatwiejszego
oprozniania osadow z osadnika. Wejscie wykonane z grodzi drewnianych rozbieralnych o
szerokosci 3m. Osady okresowo muszg by¢ usuwane z poletka osadowego. W tym celu
uzytkownik zobligowany jest do zawarcia umowy z wilasciwym 1 uprawnionym odbiorcg tego
typu odpadow.

Projekt zasilania 1 automatyki zawarty jest w opracowaniu w czesci elektrycznej tom VII.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Rurociggi  migdzyobiektowe krzyzuja si¢ z istniejacym kablem elektrycznym
wewnatrzobiektowym na terenie stacji.

Wykopy wykona¢ recznie, zachowujac ostroznose.

Kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng PE dwudzielng o $rednicy o1 10mm.

Rur¢ przewodowa w rurze ochronnej nalezy zamontowaé wspolosiowo z zastosowaniem
obejm centrujgcych.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ponosi wykonawca.
7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczane do zadnej grupy przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Tym samym nie osigga progow wyznaczonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397,

zmiana: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817). Z powyzszego faktu wynika, Ze nie jest konieczne uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedmiotowego zadania.

Przewiduje si¢ prowadzenie inwestycji bez koniecznosci wycinki drzew, czy krzewow.
Wody, w razie ich wystapienia, bedg odebrane z wykopu 1 odprowadzane do rowu melioracyjnego.
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Nadmiar ziemi pozostaly po zasypaniu wykopow oraz z wykopoéw pod poletka ociekowe bedzie
wykorzystany do obsypu poletek, zar6wnania wokot terenu, a nadmiar rozplantowany.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ rozkopem mechanicznie oraz rg¢cznie w poblizu

istniejagcego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu nalezytej ostroznosci, zabezpieczajac
uzbrojenie przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu rurociggdw nalezy najpierw starannie ubijac
grunt przy rurze, a nast¢pnie zasypywac go warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich shuzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktére moglyby wplyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napgdowego lub innych substancji ropopochodnych,
Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntOw substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do Scistego jej
przestrzegania.

Realizacja inwestycji nie bedzie miala ujemnego wplywu na poszczegdlne czynniki
srodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.

Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich
czynnosci budowlanych teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie bedg gwarantowaty dtuga,
bezawaryjna prace rurociggdéw 1 inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywac na srodowisko.

W okresach bezdeszczowych, powodujacych nadmierne pylenie, nalezy je zminimalizowac
poprzez deszczowanie drog dojazdowych technologicznych oraz placow sktadowania materiatow.

Materiatly, uzyte do budowy projektowanego wodociggu, muszg posiada¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego stosowania, zwtaszcza dopuszczajace
do kontaktu z woda pitna.

Prace budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
obowigzujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.

W razie skrzyzowania z obszarami drenowanymi nalezy w czasie prowadzenia robot
zachowaé szczegllng ostrozno$¢, a w razie uszkodzenia nalezy dokona¢ naprawy w trakcie
prowadzenia wykopu w sposob umozliwiajacy prawidlowe pozniejsze jego funkcjonowanie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi poprzez
odpowiednie je oznakowanie 1 o§wietlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji zadania nalezy zastosowac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony 1
nie powodujacy zanieczyszczen srodowiska, a praca maszynami
1 sprzetem budowlanym oraz innymi pojazdami mechanicznymi powinna by¢ prowadzona w porze
dzienne;.

Przed oddaniem komory reakcji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢ do
srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen do
atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na faune 1 flore, a po wykonaniu robot
1 przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowg ochrone przyleglego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

Lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przeprowadzenie prob szczelnosci
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zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne bedg przeglady konserwacyjne celem wykrycia
1 usuniecia ewentualnych uszkodzen.

Projektowana inwestycja bedzie miala korzystny wptyw na zdrowie ludzi 1 zwierzat,
poniewaz beda korzysta¢ z wody lepszej jakosci 1 w odpowiedniej ilosci. W trakcie wykonywania
robdt nastgpi krotkotrwala emisja spalin 1 hatas spowodowany praca maszyn budowlanych i
srodkow transportowych, majac jednak na uwadze pdzniejszy korzystny wpltyw inwestycji mozna

dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.
8. Proby hydrauliczne, ptukanie, dezynfekcja.

Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie czystosci
wnetrza zbiornika komory reakcji. Po wykonaniu robot zbiornik nalezy oczysci¢, wyplukaé 1
zdezynfekowa¢. Wody po ptukaniu i dezynfekcji nalezy spusci¢ na poletka ociekowe.

Polaczenia rurociaggdéw miedzyobiektowych nalezy wykona¢ jako szczelne. Szczelnos$¢ rur
sprawdzi¢ zgodnie z wymogami normy PN — 81/B — 10725. Wykona¢ proby ci$nienia. Probe
wykona¢ na ci$nienie 1 MPa 10 (atm).

Dezynfekcje przeprowadzi¢ dodajac do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilosci
100 gram na 1 m* wody lub chloramine w iloéci 30 gramna 1 m®> wody.

Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢ przez 24 godziny. Po zakonczeniu dezynfekcji ptukac,
az do uzyskania w wyptywajacej wodzie stezenia chloru co najwyzej 0,1 mg/m’.

Woda po dezynfekcji winna by¢ oddana do analizy
bakteriologiczne;.

9. Oznakowanie trasy rurociagow miedzyobiektowych.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, zawory zwrotne oznakowac przy pomocy tabliczki
orientacyjnej zgodnie z normg PN — 62/B — 9700.

Tabliczki umies$ci¢ na trwalej budowli lub w ostatecznosci na specjalnych stupkach
betonowych.

Na glebokosci 0,2m ppt. nad przewodem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza,
z wkiadka stalowa.

10. Uwagi koncowe — wytyczne realizacji, kolejnos¢ wykonywania robot.

Wytyczne budowlane:

a. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, wykonujac szalunki zabezpieczajace wykop pod
kanaty filtracyjne;

b. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inzynierskiej i z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci;

c. Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod kierownictwem i
nadzorem os6b uprawnionych;

d. Przy montazu i wykonawstwie $cisle przestrzegac przepisy BHP;

e. Stosowa¢ wyroby 1 materialy budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci lub
aprobatami technicznymi,

f.  Wykonanie poletek ociekowych;

Wykonanie rurociggdw miedzyobiektowych;
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h. Wykonanie rurociggdéw odprowadzajagcych wody pophluczne, osady oraz wody drenazowe z
poletek ociekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej, zabudowa studni kanalizacji
deszczowej wilgczeniowej drenazu;

1. Prace w obrgbie komory reakcji prowadzi¢ w okresie najmniejszych rozbiorow wody z uwagi
na brak mozliwosci prowadzenia poboru wody, uzdatniania jej w procesach technologicznych

stosowanych na stacji, a tym samym zapewni¢ dostawy wody uzytkownikom sieci. Dostawca
w miar¢ mozliwosci zapewni sobie zrodto wody z innych stacji uzdatniania do sieci.

J-  Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie robot w obrgbie komory reakcji, z uzyciem
materiatow dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng, w miar¢ mozliwosci sprawnie i szybko
bez dopuszczenia do niepotrzebnych przestojow, w okresie minimalnych rozbioréow. Po
wykonaniu rob6t komore¢ oczysci¢, przeptukac 1 zdezynfekowa¢. Wodg uzyta do ptukania i po
dezynfekcji nalezy przepompowac na poletka ociekowe;

k. Wykonanie instalacji elektrycznej 1 AKPiA;

l. Otworzenie zasuw na rurociggach — wuruchomienie instalacji; przeprowadzenie prob
szczelnosci;

m. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego, obliczen dokonano empirycznie, po wykonaniu
robot musi by¢ przeprowadzony rozruch, ktorego wynikiem bedzie ustalenie wytycznych
eksploatacyjnych. Rozruch technologiczny zostat przewidziany w kosztach inwestycji;

n. Wykonanie utwardzen drogi technologicznej dojazdu do zbiornika 1 placu manewrowego.

Wytyczne koncowe:

1. Przy wykonywaniu robdt zachowa¢ przepisy BHP, wymogi norm i normatywow oraz
kierowac si¢ zasadami wiedzy fachowe;.

2. Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach zawartych w Tomie I — Zalgczniki
formalno — prawne 1 uzgodnienia.

3. Roboty objete n/n opracowaniem wykonywaé w okresie bezdeszczowym, przy
obnizonym poziomie wdd gruntowych oraz pod nadzorem geologa.

4. Po wykonaniu robot zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacj¢ rurociaggow
miedzyobiektowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm:

- PN - 81/B-10725 - Wodociagi 1 przewody zewnetrzne
- wymagania 1 badania przy odbiorze;
- PN - 70/B-10715 - Préby szczelnosci;
5. Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i1 opis
gruntow
6. Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
7. Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw
8. Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
9. Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

10. Norma PN - 77/8931-12  Oznaczenia wskaznikOw zageszczania gruntow

11. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw PE.

12. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS —
Warszawa 1994
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ORAZ ZGODNIE Z:

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia
25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016
wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz.
177).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
z2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Ustawa o ogélnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentdéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000r. Nr 22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz.
93 wraz z pozniejszymi zmianami).
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31. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz.
1386 wraz z pozniejszymi zmianami).

Projektowat:
mgr inz. Pawel WALCZAK
Sprawdzit:
mgr inz. Elzbieta WAZ
Lisia Gora, sierpien 2016r.
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