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1. Zakres robot.

Wytyczenie geodezyjne miejsca posadowienia poletek ociekowych 1 trasy rurociggow
migdzyobiektowych;

Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736;

Wykonanie poletek ociekowych;

Wykonanie obsypu poletek;

Montaz odcinkoéw rurociggdw miedzyobiektowych;

Montaz we¢ztow wiaczeniowych — przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowej z zabudowa
studni na tej kanalizacji;

Montaz blokéw oporowych na rurociggach;

Wykonanie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem;

Adaptacja zbiornika poptuczyn;

Adaptacja komory reakcji;

Wykonanie instalacji elektrycznej i1 sterujgcej pracg zbiornika;

Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02 wraz z ulozeniem tasmy lokalizacyjno —
ostrzegawczej;

Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyrownanie terenu;

Oznakowanie trasy rurociggéw miedzyobiektowych wraz z uzbrojeniem zgodnie z PN-86/B-
09700;

Utwardzenie placu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Jest to teren Stacji Uzdatniania Wody w Jamach. Zabudowania w obrgbie dzialek biorgcych
udziat w procesie inwestycyjnym sg $cisle zwigzane z funkcjonowaniem stacji. Inwestycja
zlokalizowana jest w calosci w obrgbie dziatek 1708 1 1709/2 bedacych wlasnosciag Inwestora.
Na stacji istnieja rurociggi migdzyobiektowe oraz zwigzane z zapleczem sanitarnym stacji.

Rurociagi krzyzuja si¢ jedynie z kablem energetycznym zasilajagcym stupy o$wietleniowe na
stacji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania sieci wystepuja zagrozenia:

W trakcie wykopu — osunigcie gruntu - prace na glebokosci powyzej 1,5 m;

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zagrozenie: wybuch gazu, porazenie pradem;

W trakcie wykonywania szalunku wykopu — awarie podpar¢ i1 elementdéw szalunkowych;
Zagrozenie wynikajace z zastosowania sprzetu mechanicznego — najechanie na pracownika
sprzetem, niewlasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego;

W trakcie robdt montazowych — niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiatow
ropopochodnych o duzym stezeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnien, smary
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do celéw antyadhezyjnych. Rury sa szczegdlnie nieodporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury ponizej zera;

- W trakcie wykonywania blokoéw oporowych — nalezy je wykona¢ co najmniej 6 dni przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci rurociggow. Migdzy blokiem oporowym, a rurg winna
by¢ wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC — nie nalezy stosowac¢ papy bitumicznej;

- Prace prowadzone na wysokosci;

- Prace przy uzyciu maszyn i urzadzen elektrycznych;

- Halas 1 drgania pochodzace od pracujacych maszyn 1 urzadzen.

Wykopy pod rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi —
nalezy je oznakowac, o$§wietli¢ oraz opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.
Teren po wykonaniu rob6t nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Prace prowadzone beda pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczeciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy muszg by¢ zaznajomieni przez osob¢ kierujagcg robotami z mozliwoscig
wystapienia zagrozen oraz ich charakterem.

Maszyny 1 urzadzenia moga by¢ obslugiwane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz powinny posiada¢ odpowiednig dokumentacje o ich stanie dopuszczajacym je
do wykonania ww. prac.

Roboty mogg by¢ prowadzone przez osobe do tego uprawniong.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Do podstawowych  $rodkow  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji
robdt, instruowanie pracownikéw itp. Ponad to teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0soOb trzecich poprzez uniemozliwienie wejscia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do
drogi publicznej. Na przedmiotowych dziatkach istnieje mozliwos¢ skltadowania materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami 1 wymogami BHP, zachowujac wymogi norm
1 przepisow.

Wymaga si¢, aby prace budowlano — montazowe przy budowie poletek ociekowych,
rurociggéw miedzyobiektowych oraz adaptacje zbiornika 1 komory reakcji prowadzone bylty w
sposob zgodny z zasadami obowigzujacymi przy realizacji obiektow budowlanych.
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