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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany poletek osadowych jako koncowy etap
gospodarki osadami 1 wodami poptucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach wraz z
rurociggami mig¢dzyobiektowymi, armaturg, modernizacjg spustow osadow i wod pophlucznych z
komory reakcji 1 zbiornika poptuczyn.

Dodatkowo w sklad opracowania wchodzi dostosowanie komory oraz zbiornika do potrzeb
biezacego projektu tj. wilasciwe wyprofilowanie dna obu zbiornikdw, wykonanie otworow
wytazowych w stropach zbiornikow oraz osadzenie pomp po 3 sztuki w kazdym zbiorniku wraz z
armaturg 1 rurociggami, przejscia szczelne przez $ciang komory 1 zbiornika.

Wody poptluczne z filtrow pospiesznych sa transportowane do zbiornika wod pophucznych.
Przewiduje si¢ dekantacje tych wod po 2 godzinach odstania bezposrednio do kanalizacji
deszczowej istniejacej na dziatkach objetych inwestycja. Pracg zwigzang ze zdekantowaniem tych
wod sterowac bedzie elektrozasuwa.

Osady z komory reakcji oraz zbiornika popluczyn pompami przetransportowane zostang na
poletko ociekowe. Projektuje si¢ dwa poletka o takich samych wymiarach, ktére uzytkowane bgda
naprzemiennie. Wody odebrane drenazem filtracyjnym z poletek ocieckowych zostang wpuszczone
rowniez do kanalizacji deszczowe;.

Na rurociggach migdzyobiektowych projektuje si¢ zasuwy, zawory zwrotne oraz
elektrozasuwe.

Przedmiotem opracowania jest rowniez instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA dla pomp w
zbiorniku reakcji 1 popluczyn, a takze elektrozasuwy.

Projektuje si¢ rOwniez wykonanie placu manewrowego wokot poletek poprzez ulozenie ptyt
zelbetowych.
Opracowanie obejmuje projekt robdt instalacyjnych oraz zwigzanych z nim robot
budowlanych — ziemnych 1 drogowych — koniecznych do wykonania.

2.Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Inwestycja projektowana jest w catosci na dziatkach 1708 1 1709/2 w m. Wola Wadowska w
gminie Wadowice Gorne, na ktérych zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody. Inwestycja
zasadniczo miesci si¢ glownie w okolicy istniejagcej komory reakcji oraz zbiornika wod
poptucznych filtrow pospiesznych.

Teren stacji uzbrojony jest w rurociggi miedzyobiektowe, instalacje elektryczne i sterujace
oraz kanalizacj¢ deszczowa.

Deniwelacje w obrgbie tych dziatek nie przekraczajg 1,5m. Teren jest w miarg roéwny.

Obok dzialek od strony zachodniej biegnie asfaltowa droga publiczna, z ktorej istnieje zjazd
betonowy na teren stacji uzdatniania wody.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowsg, napowietrznie linie energetyczne i
telekomunikacyjne.

Po wykonaniu rob6t montazowych 1 ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Inwestycja nie pociagga za soba koniecznosci wykonywania wycinki drzew. Przewidziano
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie odpowiadajacym projektowanemu zakresowi robodt
budowlanych. Humus nalezy sktada¢ na pryzmie, a po zakonczeniu robot zostanie on uzyty
do odtworzenia warstwy organicznej. W miejscu, gdzie posadowione zostang poletka ociekowe
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istnieje niewielkie zaglebienie terenu, ktore zostanie wykorzystane z niewielkim jego poszerzeniem
do posadowienia projektowanych poletek.

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z kablem elektrycznym na terenie stacji, kabel
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng PE ¢110mm o dtugosci 4m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje si¢ dobudowe ciggu technologicznego zwigzanego z gospodarka osadami i
wodami popluicznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach. W ramach tej inwestycji
wybudowane zostang dwa identyczne poletka ociekowe =z kanalizacja grawitacyjng
odprowadzajacg filtrat z poletek oraz rurociggami migdzyobiektowymi, kablami elektrycznymi 1
sterujagcymi zwigzanymi z obstuga gospodarki osadami i wodami poplucznymi stacji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach w m. Wola Wadowska obreb 0112 — 1708 1 1709/2.

- jednostka ewidencyjna gmina Wadowice Gorne.

Podstawg trasowania obiektOw w terenie jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:500- rys. 1- Plan zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu wynika przede wszystkim z warunkow uzytkowania poletek
osadowych oraz rurociggéw miedzyobiektowych. W sytuacjach awaryjnych uzytkownik musi mie¢

dostep do rurociggdéw tj. mozliwos¢ wykonania wykopu 1 naprawienia awarii, lub wykonanie
konserwacji obiektu. W przypadku poletek projektuje si¢ plac manewrowy z plyt zelbetowych
potrzebny do obstugi poletek.

Inwestycja zaprojektowana zostata w catosci na dziatkach nr 1708 1 1709/2 w m. Wola
Wadowska 1 obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice tych dziatek.

4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego zakresu robot:
— Dostosowanie komory reakcji oraz zbiornika popluczyn w celu stworzenia mozliwosci
posadowienia pomp osadu oraz zabudowa wlazéw w stropie.
— Zabudowa zasuw odcinajacych z obudowa ptyta podktadowa oraz skrzynka uliczng do
zasuw, elektrozasuwy, zaworow zwrotnych, studni kanalizacji grawitacyjne;.
— Utwardzenie placu wokot poletek poprzez utozenie ptyt zelbetowych o wym. 3x1m.
— Instalacja elektryczna odbiorcza 1 AKPiA pomp instalowanych w zbiornikach oraz
elektrozasuwy — wg odrebnego opracowania tom VII
— Budowa rurociggdw migdzyobiektowych:
= rurociagi tloczne tloczace osad na poletka ocieckowe PEHD DN50mm L=36m,
= rurociagi tloczne w obrebie komory 1 zbiornika PEHD DN50mm L=28m,
= rurocigg spustowy wod nadosadowych PEHD DNI110mm ze zbiornika wod
plucznych filtrow pospiesznych L=17m,
= rura drenazowa perforowana PVC DN110 w otulinie z widokna kokosowego lub
polipropylenowego L=16,5m x 2,
= rurociggi odptywowe PVC ¢l10mm z rur drenazowych do kanalizacji
grawitacyjnej L=1,6m x 2,
= kanalizacja grawitacyjna z rur DN200mm PVC odprowadzajace wody z drenazu
z poletek ociekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej L=8,1m.

Laczna dlugosc¢ rurociggow miedzyobiektowych z rur PE - L = 125.3m.

Rurociagi przy wylewie na poletka ociekowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjag mrozoodporng z wetny
mineralnej 1 blachy powlekanej na dtugosci po 1,5m kazdy.
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5. Informacja o terenie

Obszar objety inwestycja potozony jest we wsi Wola Wadowska, gmina Wadowice Gorne,
powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie.

Dzialki w zakresie inwestycji sg w wigkszo$ci wlasnoscig gminy: dz. 1708 1 1709/2.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz. U.z 2015r. poz 1651 z p6zn. zm.).

Inwestycja nie lezy w terenach objetych ochrong konserwatorska.

Zardbwno w trakcie realizacji inwestycji, jak 1 podczas eksploatacji, nie bedzie wystepowalo
zjawisko transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Tereny, na ktorych projektuje si¢ ww. inwestycje, nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Na tym terenie nie s3 rowniez prowadzone zadne prace archeologiczne.

Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje obszar gorniczy, ani obszary zamkniete.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywa¢ na obszar Natura 2000, inwestycja nie
nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko w mysl
przepisOw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Ssrodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydana zostala decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: UG-IR.6733.6.2015 z dnia 08.01.2016r. Projekt
budowlany zostat opracowany zgodnie z wytycznymi w tej decyzji.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

W trakcie budowy 1 -eksploatacji nie wystgpia zjawiska, ktorych natgzenie
1 zasigg beda ucigzliwe dla srodowiska.

N/n inwestycja nie wymaga robot rozbidrkowych ani wycinki drzew. Zastosowane
elementy rurociggow z zeliwa 1 PE t]. rury 1 armatura sg calkowicie szczelne i1 nie dopuszczajg do
infiltracji /eksfiltracji wody do gruntu. Poletka ociekowe sg szczelne, woda odfiltrowana zostanie
do rurociggdw drenazowych a nast¢gpnie odprowadzona do kanalizacji deszczowe;.

W mysl §3.ust.1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn.09.11.2010 (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) w sprawie rodzajow przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko, ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), a takze wedlug szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko oraz koniecznosci wystepowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia - projektowana
inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Inwestycja nie figuruje
w rozporzadzeniu (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), tj. nie zostata uznana za inwestycj¢ mogaca
znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé
przedostania si¢ do gruntu i dalej do wod gruntowych substancji, ktore mogltyby wplyna¢ na stan
czystosci wod gruntowych (olej napedowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych
skutkow ewentualnego rozlania oleju napedowego lub innych substancji ropopochodnych,
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Inwestor powinien opracowac stosowng instrukcje postepowania na wypadek zanieczyszczenia
gruntow substancjami ropopochodnymi 1 zobowigza¢ Wykonawce inwestycji do S$cistego jej
przestrzegania.

Realizacja prac zwigzanych z niniejszym projektem nie bedzie miata ujemnego wptywu na
poszczegbdlne czynniki sSrodowiska 1 nie spowoduje wycigcia drzew ani krzewow.

Rozwigzania technologiczne, ktore zostang zawarte w projekcie, bedg gwarantowaly dluga,
bezawaryjng prace 1 inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywaé na srodowisko.

Podczas realizacji ww. inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza si¢
do Srodowiska zadnych substancji lub energii. Nie przewiduje si¢ tez emisji zanieczyszczen
do atmosfery. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé szkodliwie na faung i flore, a po wykonaniu rob6t
1 przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy si¢ dodatkowg ochrone przyleglego terenu
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi.

W fazie wykonawstwa nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przeprowadzenie prob
szczelnosci zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne beda przeglady konserwacyjne
celem wykrycia 1 usunigcia ewentualnych uszkodzen.

W trakcie wykonywania robdt nastgpi krotkotrwata emisja spalin 1 hatas spowodowany
praca maszyn budowlanych 1 $rodkow transportowych, majac jednak na uwadze pozniejszy
korzystny wplyw inwestycji, mozna dopusci¢ do tych chwilowych ucigzliwosci.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

W  projekcie budowlanym zostaly uwzglednione wszystkie uwagi wynikajace
z uzgodnien zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Wojta Gminy Wadowice Gorne oraz innymi uzgodnieniami 1 warunkami stanowigcymi integralng
czg$¢ z niniejszym opracowaniem, a zatagczonymi do projektu w tomie 1.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym odpowiednich stluzb oraz
zgodnie z przepisami 1 warunkami BHP.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposOb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi — nalezy
je oznakowac, oswietli¢ 1 opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, powodujagcym nadmierne
pylenie, nalezy je zminimalizowa¢ poprzez deszczowanie drog dojazdowych 1 technologicznych
oraz placow sktadowania materialow.

Nalezy ograniczy¢ prace maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdow mechanicznych
do pory dzienne;.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy
wykona¢ rgcznie z udziatem przedstawicieli wlascicieli kolidujacych urzadzen.

Powstajace odpady nalezy usung¢ z miejsca ich powstawania i zgromadzi¢ w wyznaczonym
miejscu, a nastgpnie przekaza¢ odbiorcy odpadow. Przy prawidlowo wykonanych i odebranych
robotach nie powinien zaistnie¢ stan nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska tj. powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu przepisdéw Prawo Ochrony Srodowiska.

9. Opinia geotechniczna

Niniejsze opracowanie ma na celu ocen¢ warunkéw geotechnicznych gruntow lezacych w
zakresie inwestycji. Obszar objety inwestycja potozony jest we wsi Wola Wadowska w gminie
Wadowice Goérne. W tym celu wykonane zostaty badania geotechniczne w lipcu 2016r. celem
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rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy poletek ociekowych wraz z
rurociggami mi¢dzyobiektowymi.

W obszarze objetym opracowaniem do glgbokosci rozpoznania podioza gruntowego
wystepuja czwartorzegdowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadajg piaskom
pylastym. Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,2m, pod ktoérg lezy
warstwa nasypu niebudowlanego zbudowana z piasku pylastego z domieszka szkla i plastiku o
migzszosci 0,4m.

Nie zaobserwowano zadnych przejawdéw wodonosnosci.

Pod warstwg gleby 1 nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako
podtoze budowlane.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesoOw destabilizujacych podioze gruntowe.

Po przeprowadzeniu analizy materialow stwierdza si¢, ze teren pod wzgledem
morfologicznym jest mato urozmaicony. Warunki gruntowe zalicza si¢ do warunkow prostych.

Parametry te pozwalaja na wykonanie robot ziemnych i montazowych w sposob
nieskomplikowany, prosty, bez uzycia nietypowego sprzetu budowlanego. Warunki gruntowe
oraz technologia wykonania robot budowlanych nie sg skomplikowane.

Sa to grunty o wysokiej nosnosci. Z tego wzgledu posadowienie poletek ociekowych oraz
rurociggdw na zaprojektowanej trasie nie bedzie wymagato dodatkowego wzmocnienia podtoza.
Bioragc pod uwage powyzsze, na terenie objetym inwestycja, nie ma mozliwosci wystgpienia
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych
oddziatywan budowli na teren przylegly zaro6wno w kontek$cie przenoszenia odksztatcen jak
1 drgan.

Powyzsze okreslono w szczegdlnosci na podstawie wykonanej dokumentacji geologicznej
podloza, analizy danych archiwalnych oraz wywiadu terenowego, a takze na podstawie danych
dotyczacych gruntow wystepujacych na trasach wykonanych w latach poprzednich sieci
wodociggowych, kolektorow kanalizacyjnych, kabli oraz kubaturowych robdt ziemnych w tym
rejonie.

Na podstawie zebranych informacji w ternie, badan geologicznych wykonanych w latach
poprzednich dla tego regionu, ziemnych robot kubaturowych oraz liniowych stwierdza sig, iz
warunki gruntowe sg proste, co stwarza korzystne warunki dla realizacji inwestycji, co pozwolilo
ustali¢ kategori¢ geotechniczng dla tego obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo-
wodne oraz ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia fundamentu zbiornika oraz rurociaggow
okreslono II kategorie geotechniczng obiektu.

10. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 1 —Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 1 orientacja w skali 1:10000
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