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1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla gospodarki
osadami i wodami poptucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obgjmuje:
- szafe SZ82,
- wewnetrzne linie zasilajace, pomiarowe i sterownicze,
- zasilanie i sterowanie pompami PO1-P06,
- zasilanie i sterowanie zaworem Z1,
- rozbudoweg istniejacej szafy SZS1,
- skrzynki zaciskowe SV,
- ukfady pomiarowe poziomu,
- dostawe sterownika PL1.C' i panelu operatorskiego z oprogramowaniem,
- ochrong od porazen,
- polaczenia wyrdwnawcze,
- uruchomienie uktadu.

1.4 Charakterystyka obiektu

Stacja uzdatniania wody Jamy jest istniejacym obiektem ktory produkuje ok. 100m’/h
wody. Jest obiektem bezobstugowym, dzialajacym automatycznie. Projektowana czgs¢ zwigzana z
gospodarka osadami i wodami poplucznymi réwniez zostala zaprojektowana jako instalacja
dziatajaca w sposéb bezobstugowy (automatycznie). Panel operatorski ze sterownikiem PLC
powinien umozliwi¢ technologowi odpowiednie nastawy procesu min. czasy i czgstotliwos$¢
dziatania oraz ilo&¢ odprowadzanych osadow.

1.5 Wewngtrzne linie zasilajace

Kable do urzadzefi technologicznych uktadaé zgodnie z "Planem zagospodarowania
terenu". Podejscia do skrzynek i urzadzen ostaniaé rurami ochronnymi.

Kable nalezy ukiada¢ w rowie kablowym o gi¢bokosci 0,8m , na podsypce z piasku o
grubosci 10cm linig falista. Na kable co 10m zalozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie
kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwa rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubodci
15¢m i przykryé folig ostrzegawceza koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szerokosé folii powinna
by¢ taka aby przykrywata ulozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. ROw wypelni¢ gruntem

ubijajagc warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do zlacza czy .

rozdzielnic powinny by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel
umieszcza¢ w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé obowigzujacych
norm i przepisow.

Kable do urzadzed technologicznych uktadaé zgodnie z rysunkiem ,Polaczenia zewngtrzne”.
Podejécia do skrzynek 1 urzgdzen ostaniaé rurami ochronnymi.

Do zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano kable typu YKY, do sterowania kable
YKSY, natomiast do uktadéw pomiarowych kable w ekranie typu YKSLYekw (YVKSLYekw).
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1.6  Szafa zasilajaco sterownicza SZS2

Szafa SZS2 zasilana jest z istnicjacej szafy SZS1 kablem YKY 5x6mm?. Z szafy
zasilajaco-sterowniczej SZS2 zasila sie i steruje praca nastepujacych urzadzen technologicznych:

- Pompa P01, P02, P03 Zbiornik realkcji z komora napowietrzania

- Pompa P03, P04, POS Odstojnik popluczyn

- Zawor 71 Odstojnik popluczyn — spust wody
nadosadowe]

Z szafy S7Z.S2 sg zasilane réwniez uktady pomiarowe.
Wszystkie silniki zabezpieczono przecigzeniowo i zwarciowo wylgeznikami silnikowymi,
pozostate obwody zabezpieczono wytacznikami instalacyjinymi. W szafie zabudowany jest
sterownik PLC z panelem operatorskim oraz urzadzenia komunikacyjne.
Szafa SZS2 jest zlokalizowana w budynku technicznym na hali filtrow.
Szafe SZS2 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat metalowy IP 55 o wym. 1809x800x400.

1.7 Rozbudowa istniejycej szafy SZS1

Szafa SZS1 istniejaca jest szafg z kidrej sq zasilane i sterowane wszystkie urzadzenia
technologiczne stacji uzdatniania wody. Pracg stacji steruje odpowiednio zaprogramowany
sterownik PLC. Dla zadania: ,,Gospodarka osadami i wodami poplucznymi” szafe SZS1 nalezy
rozbudowaé w nastepujacy sposob:
- zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy 63A z bezpiecznikami topikowymi 20A, ktory
bedzie zabezpieczal obwdd zasilania szafy SZS2,
- wyprowadzié sygnat (styk bezpotencjatowy), ktory bedzie informowat o procesie
plukania dowolnego filtra,

- wyprowadzi¢ sygnal (styk bezpotencjatowy), ktdry bedzie informowat o pracy Ujecia pomp

glebinowych),

- umozliwi¢ w oparciu o sygnaty bezpotencjatowe styki ,,blokowanie pracy Ujecia™.

Jezeli bedzie mozliwo$¢ to powyzsze sygnaly mozna réwniez uzyskaé jako wyjscia ze
sterownika PLC w szafie SZS1 po modyfikacji programu sterownika.

1.8 Skrzynki zaciskowe SV

Skrzynki zaciskowe SV znajduja si¢ na obickcie, w poblizu urzadzen technologicznych i

stuzg do polaczenia kabli zasilajacych, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych
przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami ostonowymi do wyprowadzania kabli. Na
elewacji skrzynek SV znajduja sie pokretta wylacznikéw remontowych do zasilania urzadzen
technologicznych.
Skrzynki SV1, SV4, SV6 zostaly zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty z poliweglanu o
wymiarach 150x150x110. Skrzynki SV2-3, SV5, SV7-9 zostaly zaprojektowane w oparciu o
prefabrykaty o wymiarach 152x117x100 Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV nalezy wykonaé
ze stali nierdzewnej. Dokladng lokalizacje skrzynek SV w trakcie realizacji nalezy uzgodnié z
branza technologiczna.

1.9 Imstalacja polgczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania napi¢é dotykowych zastosowano polaczenia wyréwnawcze. W
tym celu przewidziano gléwne szyny wyrownawcze. Do szyn nalezy podlaczyé wszystkie
metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady i inne rozlegle metalowe
elementy. Gléwne polgczenia wyrownawcze wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4.

Miejscowe polaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami LgY 6mm? ukladanym
bezposrednio w tynku badz w rurkach na $cianie.
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1.10 Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrone przed przepigciami iaczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki
przeciwprzepieciowe zabudowane w istnicjacej szafie SZS1 (kl. T1+12). Dodatkowo w szafie
SZS2 zabudowano ochronniki k1. T2.

1.11 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporaZzeniowej zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania 1 obudowy wykonane w 1 klasie ochronnodei (skrzynki SV).

Samoczynne wylaczenie zasilania do szafy SZS2 jest realizowane przez wkiadki
bezpiecznikowe oraz wylaczniki nadmiarowopradowe zabudowane w istn. szafie SZSI.
Dodatkowg ochrone od porazen zapewniaja wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym
30mA. Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen oraz opornosc
izolacji instalacji.

1.12 Uklad sterowania i sygnalizacji

Uktady sterowania zostaly zaprojektowane tak, aby sterowanie procesem odprowadzenia
osadu oraz wod nadosadowych odbywalo si¢ w sposob automatyczny za pomoca odpowiednio
zaprogramowanego sterownika PLC (sterownik modulowy wraz z odpowiednimi modulami
wejéé/wyjs¢ 1 modulami komunikacyjnymi). Oprogramowanie sterownika PLC musi zostaé
napisane zgodnie z wytycznymi branzy technologicznej.

Pracg urzadzenia technologicznego (pomp, zaworu) mozna sterowa¢ za pomocg
przetacznikdw umieszezonych na elewacyi szafy SZS2. Za pomoca danego przelacznika mozna
wylaczy¢ urzadzenie (0), zatgezyé urzadzenie w trybie recznym (1) lub w trybie automatycznym
(2). W trybie automatycznym urzadzenia sa sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowanie
napedami odbywa sie w oparciu o algorytmy czasowe i mierzone poziomy w zbiornikach.

Panel operatorski komunikuje si¢ ze sterownikiem PLC za pomocs lacza ethernet lub
szeregowego. Panel operatorski to jednostka kolorowa, z ekranem dotykowym o przekatnej co
najmniej 10” z odpowiednimi protokotami dobranymi do sterownika PLC. Panel jest rowniez
wyposazony w funkcje web serwera ktéra umozliwia zdalny podglad (wymagane jest polaczenie
internetowe ze statym adresem IP).

1.13 Oprogramowanie sterownika PL.C i panelu operatorskiego

Dla instalacji zaprojektowano szafe SZS2 ze sterownikiem PLC 1 panelem operatorskim
umieszczonym na elewacji szafy. Panel stuzy do wys$wietlania stanu pracy stacji, wydwietlania
oraz zmiany podstawowych parametréw pracy urzadzen np. zmiany poziomdw zalgczenia,
wylaczenia, zmiang czasOow pracy, przerwy, wyswietlenie licznikow godzin pracy oraz archiwizacji
danych. Jezeli bedzie istniala potrzeba uzytkownikom mozna poprzypisywac hasta, a wigc nie
bedzie mozliwa zmiana nastaw technologicznych czy innych dziatan w systemie wizualizacii bez
podania poprawnego hasta.

Oprogramowanie sterownika PLC nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi branzy
technologiczne;.

Wrytyezne dotyczace algorytmu sterowania

Uktad odprowadzenia osadu ze zbiomika reakcji z wydzielonymi dwoma komorami moze
dziata¢ w trybie recznym lub automatycznym.
W trybie automatycznym sterownik po wykryciu okredlonego czasu postoju Ujecia rozpoczyna
odprowadzanie osadu. Odprowadzenie osadu moze dziala¢ w trybie czasowym przez okreslony
czas lub o okre§lony poziom np. 10 cm. Mozna przyjaé inny czas odprowadzenia lub inny poziom
1 rozna czgstotliwosé dla poszezegdlnych komor.
W czasie odprowadzenia osadu nastgpuje blokada pracy Ujgcia.
Odprowadzenie osadu z odstojnika wéd poplucznych réwniez moze byé prowadzony trybie
recznym lub automatycznym. Po plukaniu filtra nastepuje zgromadzenie wod poplucznych w
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odstojniku na okreslony czas sedymentaciji osadu. Po tym czasie nastepuje odprowadzenie osadu w
trybie czasowym lub o okreslony poziom. Po odprowadzeniu osadu nastgpuje spust wody
nadosadowej. Otwiera sig zawdr Z1. Proces odprowadzenia osadu moze przebiega¢ po spuscie
wody nadosadowe]. Odpowiednie ustawienie kolejnodci, czaséw i poziomow nastgpi w trakcie

rozruchdw,

1.14 Uklady pomiarowe

Na stacji zaprojektowano nastepujace uktady pomiarowe:
m  pomiary poziomu - sondy hydrostatyczne — Zbiornik reakcji z komorg napowietrzania
i Odstojnik popluczyn
1.15 Wytyczne dla branzy budowlanej i technelogicznej

W zbiornikach zgodnie z rysunkami AKP nalezy zabudowaé rury ostonowe dla sond
hydrostatycznych.
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2 Obliczenia

“Stacja Uzdatniania Wody Jamy

Gospodarka osadami i wodami poplucznymi na SUW w Jamach”
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2.1 Bilans mocy — szafa SZS2

Moc Moc zainstalowana
L.p. Odbidr Ilosé jednostkowa kW]
(kW]
Szafa zasilajgco-sterownicza SZS2
1 Pompa PO1-P06 6 L4 8.4
2 Inne 1 B 0,5 0,5
Suma P, 3,9
Wspdlezynnik jednoczesnosei k 0,6
Moc szczytowa Py, 53
P=5,3kW
cos¢ = 0,93
Prad szczytowy: L. =8,23A
Wiszystkie dobrane przewody 1 zabezpieczenia spelniaja warunek:
ksL=l,
L<1,45x],
Gdzie:

In — prad obliczeniowy
I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych

I, — obcigzalnos¢ pragdowa dhugotrwata zabezpieczonych przewoddéw
I — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2 Spadki napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

3
AU = Pz 1L 1650,
y-S-U, dla obwodu 3-fazowego
3
a2 B 1L oo
ys-Us

dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Pgz = moc szczytowa w kW
L - dhugosé pojedynczego przewodu wm
¥ - przewodno$¢ wiadciwa przewodu (dla yCu =57, yAl = 35)
S - przekréj przewodu w mm”
U, — napigcie sieci migdzyfazowe
U:— napigcie siect fazowe

Zgodnie z normg PN-TEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia od ztacza do kofica
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczaé 4%.

2.3 Sprawdzenie warunkéw skutecznosci ochrony od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano:
m obudowy wykonane w II klasie ochronnogci: skrzynki zaciskowe SV,
m samoczynne wylgczenie zasilania realizowane jest przez wkiadki bezpiecznikowe 1 wylgczniki
nadmiarowoprgdowe. Dodatkowsg ochrong od porazen realizujg wytaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie roznicowym 30mA zlokalizowane w szafie SZS2.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony och porazen oraz rezystancje izolacji
przewodow i kabli.

Projektowal:

inz. Tomasz Biggs
nr upr. MAP/003§PWOE/014

£

Okreslenia materialéw i technologii za pomoca znakéw towarowveh i nazwl handlowych uzvto w
celu dostatecznie dokladnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszeza
sie zastosowanie materialdw 1 technologii rGwnowaznych.
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Krakow, dnia 20 czerwea 2014 t.

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art 12 wst. 3,

cart. 13 ust, 1,314, art, 14 ust, | plt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,
poz. 1409 z péin. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpésn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego-
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos -

urodzony dnia 01.06,1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ugréniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwietdzila, Zze Pan Tomasz Biges
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymieniongj specjalnoéci i nzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegblowy zakres nadanych uprawnics budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej feby nZynierdw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskiej Okrggowe] Tzby Inzynierdw Budownictwa w Krakaowie w terminie 14 dni od daty fej dorgezenia.

$kiad Orzekajacy
Okregowe] Komisjt Kwalifikacyjnei:

1. Przewodniczaey Okssgowej Komisji iwalifikacyinaj
drinz, Zypmunt Rawickt

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz, Zygrnunt Sabwinski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M2F-8HB-GZ| *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Stanfstaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopalskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskief izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuige sie z blurem wlasdciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwrn,
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pén. zm.), W zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zimianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), §3ust. 1, § 12 ust 1i§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

| jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr- 98, poz. 1071 z pdin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigeek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
: uzyskal -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOEN7

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektirycznych i elekiroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzils, e Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadanc uprawniemia objete niniejsza decyzia
oraz praktyke zawodows, konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienionej specialnodei 1 uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawpienia budowlane. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

PQUCZENIE
(Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Claegowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3, Crlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Wigcek

ul. Westerplatte 17/15%

33-100 Tamdw .

Glowny Inspektor Nadzoru Budewlanego
a/z

W 2
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Zaswiadczenie

~ Tomasz Wiecek
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Specylikacja urzadzen i materialow

Lp

Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

[osé

Szafa rozdzielczo-

sterownicza SZS2

Szafa SZS2 wg schematu

Prefabrykat stopient ochrony > IP55, klasa
ochronnosci [

material: blacha stalowa malowana
proszkowo

wym. 1800x800x400
+ plyta montazowa,
+ cokot h=100mm,

zZ wWyposazeniem:

- wytacznik gtowny z pokrettem obrotowym
40A

~ zasilacz 5A, 24VDC,

- ochronnik kl. T2,

~ wytaczniki silnikowe + styki pomocnicze,
- styczniki + styki pomocnicze

- wylaczniki roznicowopradowe,

- wylaczniki nadmiarowopradowe,

- blok rozdzielczy,

- przekazniki + podstawki,

- lampki,

- przetaezniki,

- zasilacze 24VDC z separacja galwaniczna,
- przekazniki interfejsowe,

- korytka, ztaczki Srubowe, dtawiki, kable

S7ZS2

1 kpl

Sterownik modutowy PLC

z komunikacjg Modbus TCP/IP, Modbus
RTU

zasilanie 24VDC

ilos¢ wejsc/wyjsé na sterownikach:
- 32 wejscia binarne

- 16 wyj$¢ binarnych

- 4 wejscia analogowych

zasilanie 24VDC

P1LC

1 kpl




Lp

Urzadzenie/Material

Oznaczenia projektowe

Nlogé

+ Panel operatorski 10"

kolorowy, dotykowy

P65 od czola

komunikacja Modbus TCP/IP, Modbus RTU
zasilanie 24VDC

1 szt

Rozbudowa istniejacej szafy rozdzielczo-sterowniczej SZS1

Rozbudowa szafy SZS1:

- zabudowa aparatu zabezpieczajacego 1
wyprowadzenie obwoddw zasilania szafy
SZS2,

- wyprowadzenie sygnalizacji procesu
plukania filtra,

- wyprowadzenie sygnalizacji pracy Ujecia,

- blokada pracy Ujecia

Skrzynki zaciskowe

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopien ochrony IP65
material:poliweglan
z pokrywa szara,
wym. 150x150x110
+ plyta montazowa
- ochronnik przeciwprzepigciowy
do linii dwuprzewodowej |
4.20mA, 24VDC
obudowa do zabudowy na szyne
- ztaczki Srubowe
- oznaczniki
- dtawiki
- przewody
- tabliczki opisowe

+ stojak montazowy

SV1, SV4,8Ve6

3 kpl

Skrzynki zaciskowe SV
- prefabrykat stopieni ochrony IP65

materiat:poliweglan

SV2, SV3, SV5, SV7,5VE, SV9o

6 kpl




Lp

Urzadzenie/Materiat

Oznaczenia projektowe

Tlosé

7 pokrywag szarg
wym. 152x117x100
+ plyta montazowa
- wylacznik awaryjny do montazu
tablicowego — 1 szt
moc 7,5%kW dla AC-23A 400V
stopienr ochrony IP67
+ styki pomocnicze INO+INC
- dtawiki
- przewody
- tabliczki opisowe
+ stojak montazowy

Podstawowe urzadzenia i materialy obiektowe

Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H,O

sygnatl wyjsciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna
kabel: L=10m

+ ldamra montazowa

LT1, T2, LT3

3 kpl
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F13
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1 Kontrola Iumpek STEROWNIK PLC
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230VAC ® g Dl — wejscie dyskretne
Napiecie zasilania DO — wyjscie dyskretne
. © 34 Al — wejscie analogowe
\KF1 AO — wyjscie analogowe
24 22 31
KF1
21
X1
o PO 24VDC
il Tya ®
Naplgcia
zasllania
lampki 822 230VAC
Chreslenia materialtw | fechnalogli za pomoca znakéw towarowych | nazw handiawych uzyto w celu dostatecznie dpkiadnego
oplsania elementéw budowlanych, W kazdym przypadku dopuszcza sle zastosowanle materiatow | technologii rownowaznych,
;;lgfl\fc obiekt Stacja Uzdatniania Wody JAMY
NoZwisko DataZPe zadanle  Gospodarka osadami i wodami popiucznymi
Projektowal | Tomasz Bjgos 07.20 . P
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0 2 3 4
Zbiornik reakcj
z komorg
napowietrzniania
kabel producentc
-+
Y
| kS
0
LT1 O
\. / J
LT1
Sonda hydrostatyczne
zakres: 0+4m H, 0
sygnal wyjsciowy: 4..20mA
membranc ceramiczna Sonda hydrostqtycznq
zasilanle:10,.30VDC
+ klamra montazowa
kabel 10 m
<fo>———
I
I"‘l j v REZ
55 ?
£X1.2 LX1.2 !
Ochronnik przeciwprzepieciowy g—--Om <}
do linii dwuprzewodowej = Szafka SV1 —
4..20mA, 24VDC o o ! wym. 150x150x110 >
obudowa do zabudowy na szyne ] 1 z pollweglanu )
T . z pokrywq szdrq
e i z plytq montazowq
| YvKSLYekw 2x1 mrf P65
WP
LX1.1 Lo
Zasilacz 24VDC z separacjq hd
galwaniczng X6o1 o2
zasilanie: 230VAC i+ -
o
L. 230VAC & «
1 NS
LX1.1 <
o"l O >\
= o
Cors
@] =]
0+ 0= N | DO
4,.20mA poziom W
Q 0
A
STEROWNIK PLC
Di — wejscie dyskretne
DO — wyjscie dyskretne
Al — wejscie anclogowe
AD — wyjscie analogowe
Okreslania materialéw i technologil za pomoca znakéw towarowych | nazw handlowych uyto w celu dostateeznle doidadnega

opisanta elementéw budowlanych. W ka2dym przypadiku dopuszcza sig zastosowanle materfatow | !echnolcrgii réwmo! ych.

El‘i’ﬁm obiekt Stacja Uzdatniania Wody JAMY

Nazwisko AR zadanie Gospodarka osadami | wodami poplucznymi
R e na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach

m/unzs)PWDE/M 4
Sprawdzit Tomgsz Wiecek 07.2016 f (AN N .

ng . . r proj.9/2016
e o s ook /07 f Schemat ukfadu pomiaru poziomu LIST
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0 1 2 3 5 6 7 8 9
3x400VAC 230VAC
LT L2 L3 L1 N
\ l ‘ STERCWNIK PLC
Bé az| Q10 —
7 T O {j@ 2] o 94 o o
: Af aut praca awarla zat./wyl.
|
I
Q1 ! : ; 14 DI — wejscie dyskretne
i \KF‘[ DO — wyjscie dyskretne
Wyt. Si|n'i'k(_3W)7 J>>I> i Al — wejscie analogowe
{2,5+4A) Enupiecie AQO — wyjscie analogowe
+styki pom. zaslianla)
1 3 5 %
Q10 N
Stycznik do \—“\M\ v
kW P 4 & 14
moc znam. O
AC3 /400V K1 S
+ styki pom,
YKI P 11 )
1
N 52 [_7
14 Plc 14 flo w KP1 -® 230VAC ~®
2| K1 2 =~ ) @
Q10 K1 \a| TR ¢
R4 4P e 23 31 24 22
230VAC 535\ Q1b\ KP1 24v0C 2400 B
4y 1) 1 Q10 Q10 K1
24 32 21
Pl gt P2 X
3 PRACA AWARIA G
33 | g —— s 201 . ® X2 X2 ®
Qf St o ————— :
D o ——— — - : lampki LED @22 230VAC
34 4 2 8 WE B
= X‘1[ 2973 X2§ } 2 l | l PLC l'-"rzelqczniko ®Z[e!ona
i 3—potozeniowy J—polozeniowy
+ ®Czerwona
|
YKY 4x2,5mnt | YKY 3x1,5mm
Wz A WS N
: =
! Vsl
! > o
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do 7.6kW }
Styk pomocniczy I J ; “%‘"% Q‘E W’g{""" il\
IPE5 [ ~
i Szafka SV2 72
Przekazniki T do wspétpracy z czujnikami termicznymi lub czujnikami wilgoci wym. 152x117x100
| jezeli tokie sq wymagane, dostarcza dostawce branzy technologicznej, IPE5
[ Doktadny spos6b montaiu nalezy uzgodni¢ z dostawcq przekaznika i pompy.
: Zbiornik reakcji z komorqg napowietrzania %
kabel dost. przez prod. =
1 O
O
! Okreélania materialdw i technologil za pomoca znakdw towarowych i nazw handlowych wylo w celu dostatecznie dpkiadnego
i Z) ~ Pom pa opisarila elementéw budowlanych, W kazdym przypadku dopuszcza sl zastosowanle materiabéw | technolegll réwnpwaznych.
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Zbiornik reakcji
z komorg |
napowietrzniania
kabel producenta
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LT2
Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H, O
sygnat wyjsciowy: 4..20mA
membranac ceramicznad Sonda hydrostatyczna
zasilanie:10..30VDC
+ klamra meontazowa
kabel 16 m
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STEROWNIK PLC
Di — wejscie dyskretne
DO — wyjscle dyskretne
Al — wejscie analogowe
AC — wyjscie analogowe
Okreflenia materatéw | technolegll za pomoca znakdw towarawych | nazw handiowych 122yto w celu dostatecznie dekfadnego
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oplsania elementdw budowlanych. W ka2dym przypadku dopuszeza sig zastosowanie materialdw | tachnologlt réwnowaznych,
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