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/ migjscowosc, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z dnia 29.11.2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt Budowlany — w branzy konstrukcyjnej na zadanie :

GOSPODARKA OSADAMI I WODAMI
POPLUCZNYMI NA STACJI UZDATNIANIA
wOoDY W JAMACH

/ nazwa inwestycji/

Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2
obreb Wola Wadowska 0112

/ adres budowy/

Miedzygminny Zwiqzek Zaopatrzenia w wode
Gmin Radomysl Wielki i Wadowice Gorne,
Wola Wadowska 163, 39-308 Wadowice Gorne

.......................................................................................................................

/nazwa 1 adres inwestora/

projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarzadzeniami, normami, wiedza
techniczng i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat: inz. Scheffler Rajmund nr upr. UAN-8346/120/88

Sprawdzifa: mgr inz. Anna Aksman nr ewid. MAP/0336/POOK/12
12, ANNA AICST
spec. konstrukeyjng, - budowlana
nr ewid. MAP/O3FMW

projekiowanie bez «

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,, KONSTRUKTOR”
: Tarnow ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 .

1. BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0474/12

DECYZJA

Na podstawie art:24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow

budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Matopolska Okregowa Kofnisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman
urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
W Wyzej wymienione] specjalnosei i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Prz‘cwodniczqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “*—"l [\\;\/\N- N -
dr inz. Zygmunt Rawicki f‘.\.\f\-w"t. Y

2, Czlonek Skdadu Orzekajacego q_;q Q%?/ s
................. g

mgr inz. arch, Elzbicta Gabrys

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marjan Ptachecki
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Ekspertyza techniczna stanu obiektéw istniejacych
4. Opis elementéw konstrukcyjnych

4.1. Projektowany osadnik

4.2. Wykonanie otwordéw wtazowych

5. Wytyczne budowlane

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut i przekroje osadnika
2. Szczego6t zbrojenia osadnika
3. Rzut i przekroje zbiornika reakcyjnego z komorg napowietrzania

4. Rzut i przekroje zbiornika poptuczyn
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1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany z ekspertyza dla :
Gospodarka osadami i wodami poptucznymi na stacji uzdatniania wody w Jamach,
Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2, obreb Wola Wadowska 0112.

w zakresie usprawnienia funkcjonalnego obiektu oczyszczalni.

3. Ekspertyza techniczna stanu obiektéw istniejgcych

3.1 Charakterystyka zbiornika reakcji z komorg napowietrzania
Istniejgcy obiekt to zbiornik reakcji z komorg napowietrzania — zelbetowy, zamkniety,
lekko ocieplony, wolnostojacy. Obiekt dwupoziomowy, czes¢ nizsza zelbetowa:
fundament Zzelbetowy plytowy na podsypce zwirowej i chudym betonie, izolacja
z papy na lepiku. Sciany zelbetowe zbrojone, ocieplone styropianem i zakorczone
stropem i gzymsem. Strop z piyty zelbetowej, ocieplony z ksztattowanym
spadkiem pod pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowej, cze$¢ wyzsza kryta

dachem kopertowym i blachg dachéwkowa, sciany murowane z cegtly kratéwki.

Plyta fundamentowa — grubosci 30 cm, zbrojona, zagtebiona na 60 cm. Nie stwierdzono
uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny fundamentu dobry.

Sciany zewnetrzne — grubosci 25 cm, zelbetowe, zbrojone. Nie stwierdzono
uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny $cian dobry.

Sciany wewnetrzne — przegrody technologiczne grubosci 20 cm, zelbetowe.
Nie stwierdzono uszkodzen, peknieé¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny $cian dobry.

Pracownia Uslug Projektowych i Inwestycyjnych ,, KONSTRUKTOR" ; Tarnow ul. Warsztatowa 5 ; tel. (014) 627 32 39
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Strop dolny — plyta stropowa zelbetowa gr. 15 cm, ocieplony z ksztattowanym
spadkiem pod pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowej.

Nie stwierdzono uszkodzen ani peknie¢. Stan techniczny stropu dobry.

Podciag — belka zelbetowa 30x60 cm pod $ciane czesci gérnej, zbrojona.
Nie stwierdzono zarysowan ani peknie¢. Stan techniczny podciggu dobry.

Sciany zewnetrzne czesci gornej— grubosci 25 cm, murowane z cegty kratéwki.

Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

Strop gorny — ptyta stropowa zelbetowa gr. 10 cm, ocieplony.

Nie stwierdzono uszkodzen ani pekniec. Stan techniczny stropu dobry.

Dach — tradycyjny ptatwiowy, kopertowy kryty blachg dachéwkowsa.
Nie stwierdzono uszkodzen, zaciekdéw ani zagrzybien.

Stan techniczny dachu i pokrycia dobry.

3.2 Charakterystyka zbiornika poptuczyn
Istniejacy obiekt to zbiornik poptuczyn — zelbetowy, zamkniety,
lekko ocieplony, wolnostojgcy. Fundament zelbetowy ptytowy na podsypce zwirowej
i chudym betonie, izolacja z papy na lepiku. Sciany zelbetowe zbrojone, ocieplone
styropianem i zakoriczone stropodachem. Strop z ptyty zelbetowej, ocieplony

z ksztattowanym spadkiem pod pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowe;j.

Plyta fundamentowa — grubosci 30 cm, zbrojona, zagtebiona na 60 cm. Nie stwierdzono
uszkodzen, pekniec oraz zawilgocen. Stan techniczny fundamentu dobry.

Sciany zewnetrzne — grubosci 25 cm, zelbetowe, zbrojone. Nie stwierdzono
uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny $cian dobry.

Sciany wewnetrzne — przegrody technologiczne gruboséci 8 cm, zelbetowe.
Nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny $cian dobry.

Stropodach — ptyta stropowa Zelbetowa gr. 15 cm, ocieplony z ksztattowanym
spadkiem pod pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowej.

Nie stwierdzono uszkodzen ani peknie¢. Stan techniczny stropu dobry. 4
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3.3 Uwagi koncowe:
Aktualny stan techniczny zbiornikbw ocenia sie jako dobry, umozliwiajacy prowadzenie
prac usprawniajgcych funkcje. Przewidywane prace budowlane
nie docigzajg istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych, a wykonanie wiazow

zmniejszy aktualne obcigzenie konstrukcji. Obiekty aktualnie w uzytkowaniu.

Przewidywane prace polegaé¢ bedg na wykonaniu otwordéw wytazowych w poziomie

stropodachu w celu uzyskania dostepu do poszczegdinych komor zbiornikow.

Obiekty nadajg sie do robot w zakresie usprawnienia funkcji wg projektu

architektonicznego z uwzglednieniem wytycznych konstrukcyjnych.

4, Opis elementéw konstrukcyjnych

4.1. Projektowany osadnik

Projektuje sie osadnik powierzchniowy z dwoma kanatami filtracyjnymi jako koncowy
element oczyszczania z odprowadzeniem wody do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Kanaly filtracyjne zelbetowe o grubosci $cian 20 cm, zbrojone siatkami z pretdw

zebrowanych #10mm co 12cm obustronnie jak na szczegodle zbrojenia.

Dno osadnika potgczone z kanatami monolitycznie, wykonaé¢ o grubosci 20cm,

zbrojone siatkami z pretow zebrowanych #10mm co 12cm obustronnie.

Sciany osadnika zelbetowe grubosci 20cm, zbrojone siatkami z pretéw zebrowanych,

pionowo zbrojenie gtébwne #10mm co 12cm, poziomo prety rozdzielcze #8mm co 15cm. |
W miejscach przerw technologicznych potgczenia wykonywac z zastosowaniem

tasm bentonitowych Waterstop RX 101, oraz oston tasmy Revofix uktadanych na |
oczyszczong powierzchnie betonu.

Wzmocnienie krawedzi grodzi w $cianie z otworami wykona¢ katownikami LR40x3mm

osadzajgc podczas betonowania lub na kotwy ze stali nierdzewnej jak na szczegole.

Grodzie drewniane 4,5x16 cm na zaktad uszczelnia¢ kitem trwale plastycznym,

przy katownikach uszczelniaé¢ kitem dekarskim.

W przypadku gdy pod ptytami dennymi osadnika wystapi staby grunt, nalezy
wykonaé podsypke zwirowo-piaskowa stabilizowang cementem i mechanicznie

zage$ci¢ przy uzyciu walcarek. 5
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4.2. Wykonanie otworéw wytazowych

Projektowane otwory wtazowe na zbiorniku reakcji z komorg napowietrzania oraz
zbiorniku poptuczyn lokalizowaé wedtug wymiaréw podanych na rysunkach.

Wykonanie otworéw 100x100 cm w stropodachu rozpoczaé od wyciecia pokrycia

i skucia wylewki ksztattujgcej spadek . W plycie stropowej rozku¢ otwory do wymiarow
wiazu (100x100 cm) + 15 cm z pozostawieniem zbrojenia, przemalowac beton i zbrojenia
warstwg kontaktowg Ceresit CD-30, osadzi¢ wiaz ze stali kwasoodpornej systemowy

np. MEPROZET i wypetni¢ zaprawg cementowo-klejowg niekurczliwg Ceresit CD-26.
Wykonczenie tynkiem - zaprawa szpachlowa Ceresit CD-24, wykona¢ spadek

i izolacje pokrycia.

Przyjeto wtaz 100x100 cm, wykonany z blachy kwasoodpornej, gat. OH18MN9 (DIN 1,4301)
Korpus wtazu wykonany z nierdzewnego profila mocowany kotwami do podstawy betonowe;.
Pokrywa uchylna, zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia, ocieplona styropianem.

Osadzac¢ w otworze wedtug wytycznych producenta zawartych w karcie wyrobu.

W przejsciu projektuje sie wzmocniony wtaz z blachy kwasoodpornej pogrubionej,
gat. OH18MN9 (DIN 1,4301) — dobra¢ wg katalogéw producenta.

5. Wytyczne budowlane

|
1) Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, wykonujgc szalunki
zabezpieczajgce wykop pod kanaty filtracyjne.
2) Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad
sztuki inzynierskiej i zachowaniem szczegolnej ostrozno&ci.
3) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ",
pod kierownictwem i nadzorem osdb uprawnionych.
4) Przy montazu i wykonawstwie, &cisle przestrzegac przepisy BHP.
5) Stosowaé wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci
lub aprobatami techniczny.
6) Materiaty :

» Zaprawa betonowa systemowa - system naprawczy PCC Ceresit

* Beton C16/20 (B20); C8/10 (B10)

| =

I
» Stal zbrojeniowa :  *kl. A-lll — prety #8mm, #10mm

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestyeyjnyeh ,JKONSTRUKTOR” ;. Tarmnow ul. Warsztatowa 5 ;  tel. (014) 627 32 39
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Zabezpieczenie rozkutej wneki pod warstwg spadkowag nadbetonu — wrzgpia
lub innych podku¢ zastosowac system naprawczy PCC.
Zabezpieczenie wykonac¢ stosujac nastepujaca kolejnos¢ wykonania:
a) prety oczysci¢ mechanicznie lub recznie do uzyskania jasnego,
metalicznego wygladu i przedmuchac sprezonym powietrzem,
b) w miejscu pozostawienia zbrojenia w rozkuciu wykonac¢ malowanie
starego betonu i zbrojenia warstwa kontaktowa, mineralng powtoke
antykorozyjng Ceresit CD-30
c) wolng przestrzen pomiedzy osadzonym wtazem a rozkutym stropem
wypelni¢ zaprawa cementowo-klejowa niekurczliwg Ceresit CD-25
d) do wyprofilowania spadku zgodnie z istniejagcym nadbetonem

na gtadko wykonac przecierke zaprawe szpachlowa Ceresit CD-24

Wykonawca moze zastosowac podobne systemy naprawcze PCC,
np; DEITERMAN, ATLAS, REMMERS lub Qick-mix.

Pracownia Uslug Projektowych i Inwestyeyjnych ,,KONSTRUKTOR" ; Tarndw ul. Warsztatowa 51 tel. (014) 627 32 39
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Ustugi w zakresie:

» projektowanie konstrukcyjne
» kosztorysowanie
» nadzory techniczne
» kierowanie budowami
» ekspertyzy i oceny techniczne
» doradztwo inwestycyjne

inz. Rajmund Scheffler

ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnéw

tel./fax 14 627-32-39
tel.kom. 509-197-518

NIP: 873-116-49-38

ZAYACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA

GOSPODARKA OSADAMI I WODAMI

TEMAT: POPLUCZNYMI NA STACIJI UZDATNIANIA
WODY W JAMACH.
ADRES: Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2

obreb Wola Wadowska 0112

Miedzygminny Zwiazek Zaopatrzenia w wodg
INWESTOR:  Gmin Radomy$l Wielki i Wadowice Gorne,

Wola Wadowska 163, 39-308 Wadowice Gorne

Opracowal: inz. Scheffler Rajmund
nr upr. UAN-8346/120/88
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GOSPODARKA OSADAMI 1 WODAMI POPLUCZNYMI NA STACII UZDATNIANIA WODY W JAMACH
Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2 obreb Wola Wadowska 0112

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie
- dokumentacja badanh podtoza gruntowego

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opinie geotechniczng podtoza gruntowego dla:
Gospodarka osadami i wodami poptucznymi na stacji uzdatniania wody w Jamach,
Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2, obreb Wola Wadowska 0112.

3. Warunki hydro-geologiczne
Wykonano 4 sondazowe wykopy punktowe na dziatce w miejscu projektowanej lokalizacji,
do gtebokosci projektowanego posadowienia, oraz w odlegtosci pomigedzy wykopami
ok. 4 m. Dokonano oceny makroskopowej prébek pobranych z gtebokoéci 0,2 m; 0,6 m
i 1,10 m. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych o charakterze swobodnym.
Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ trzy warstwy geotechniczne :
1. przypowierzchniowa warstwa humusu ; migzszosé 0,2 m,
2. glina piaszczysta, twardoplastyczna I = 0,22 ; migzszos¢ 0,4 m,

3. ity piaszczyste, I = 0,31 ; migzszos¢ w-wy powyzej 0,5 m.

Whioski uzupetniajace :

A] Do gtebokoéci 1,10 m nie stwierdzono obecnosci wystepowania wdd gruntowych,
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami

masowymi badz zapadowymi gruntow .

Pracownia Uslug Projektowyceh i Inwestyeyjnyceh ,, KONSTRUKTOR” ; Tarndw ul. Warszlatowa 5 ;  tel. (014) 627 32 39
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Wola Wadowska dz. Nr 1708, 1709/2 obrgb Wola Wadowska 0112

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepisow obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. z 27.04.2012 r.

poz. 463) przedmiotowy obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,

projektowany w prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Grunt dziatki podlegajacej zabudowie — jednorodny.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu.

ZArACZNIK :

grunty spoiste

Kalkulator parametrow geotechnicznych gruntow ...

|
|
Parametry geotechniczne podtoza po analizie makroskopowej probki z wykopow : ‘

1 2003 SPECI

MNazwa aruntu:

Typ:

A- gruntll,l sbgiste hurenowe skonsolidowane ;1

Gliny piaszczyste zwigzle |w ‘

Parametr wiodacy: | stopien plastycznodci

stopiefi plastycznosei gruntu 11 () =l|92

2 El [twardoplastyczny)

e

Parametry geotechniczne

] wartoddé | jedn. |’;

gestodc whasciwa ps
gestodc objetodoiowa p

wilgotnosé naturalna wy

spéinodé gruntu cylh)

kat tarcia wewnetrznego &

stopieri plastycznodei aruntu I|_Eﬂ]

modut pierwotnega odksztatcenia gruntu Egln

ednmetuezie madik Seidivndgni nismwntae WMol

268 tm3 =
215 t/m3

14 %

21.2 gt

022

38.44 kPa
36743  |kPa
47734 (kPa M

[

ok ||

Anuluj I [ Pomoc
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Parametry geotechniczne podtoza po analizie makroskopowej probki z wykopow cd.:

Kalkulator parametréw geotechr grunta 2| x|
_Igrunty spoiste ;I {c] 2003 SPECBUD—

Nazwa gruntu: l | Wy piaszczyste

Typ: |a‘1h - grunty spoiste morenowe skonsolidowane

Ll e | Lo

FParametr wiodacy: I stopien plastycznosci

stopieri plastycznosci gruntu IL("} 031 f} [plastyczny)

Parametiy geotechniczne I wartosc I jedn. Jﬂ

gestose whasciwa pg 2,70 t/m3

gestosé objetosciowa p 1,95 t/m3

wilgothosé naturalha wn 25 %

kat tarcia wewnetiznego &N 19,6 st

stopien plastycznoscl gruntu IL["] 0,31

spéinosé gruntu cylh) 34,69 kPa

modut pierwotnega odksztakcenia gruntu Eglh) 29847 kPa

ednmatrurzne madik Srishwaged nirmwntne Mol 35275 kPa L‘
oK Anuluj | Pomoc I
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lokalizacja przeku¢ 1:100
ZBIORNIK REAKCJI Z KOMORA NAPOWIETRZANIA
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2. Rozkucie otworu do wymioréw wtozu (100x100 c¢cm) + 15 cm

Z pozostawieniem zbrojenia

Malowanie starego betonu i zbrojenia warstwq kontoktowg Ceresit CD-30.
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Wykonczenie tynkiem — zoprawo szpochlowa Ceresit CD-24
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MATERIAL:
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lokalizacja przeku¢ 1:100
ZBIORNIK POPLUCZYN
195 400 400 , 180
| L it 1 i
[ 100 g 1l
El Ii
m 3 otwory w plaskim dachu o wym 1000x1000 mm

i I i
[ ] i k=3 =] I ]
i i|= - i i

o A Ll

\, 1250

KOLEJNOSC WYKONANIA WYKUCIA

7 wykorzystaniem maleriotow syslemu PCC Ceresil

1. Wyciecie otworu 60x60 w miejscu wlazu wraz ze zbrojeniem

7. Rozkucie otworu do wymiordw wlozu (100x100 cm) 4+ 15 cm

Z pozostawieniem zbrojenia

3. Malowonie slorego betonu i zbrojenio warstwg kontaktowg

Ceresit CD-J30.

. elnienie zaprawq ¢ towo—klejowag niekurczliw
4. Wypef cementowo—klejo kurczliwg

Ceresit CD-26

5. Wykonczenie tynkiem — zaprawa szpachlowa Ceresit CD-24
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MATERIAL:
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