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1. WSTEP

W lipcu 2016 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktérych celem bylo
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w ramach zadania p.n.: ,,Gospodarka osadami
I wodami poptucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”, w obregbie dziatki o numerze
ewidencyjnym 1715/1. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji terenowej,
wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm i rozporzadzen,
literatury 1 materiatéw archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej
przez Zleceniodawce. Prace wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej Inzynierii i Ochrony
Srodowiska ,,PROWEKO” P. Walczak, E. Waz S.C. , ul. Wincentego Witosa 4, 33-140 Lisia

Gora.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glgboko$¢ otworu badawczego zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w jednym punkcie do glebokosci
1,5 m p.p.t., przy uzyciu penetrometru recznego o srednicy @ = 70 mm. Otwor dostarczyt
informacji na temat wyksztatcenia migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opiséw
makroskopowych cech gruntow. PO wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwor
badawczy zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania laboratoryjne przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481. Zakres badan
objal oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa

(wszystkie probki gruntu).

3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgboko$ci rozpoznania podtoze gruntowe

budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg piaskom
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pylastym. Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa gleby o migzszo$ci 0,2 m, pod ktéra lezy
warstwa nasypu niebudowlanego zbudowana z piasku pylastego z domieszka szkta i plastiku o
migzszosci 0,4 m.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gl¢bokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zadnych przejawow wodonos$nosci.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworéw badawczych przedstawia
zatgcznik 3.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, analize¢ materiatow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Stopien zageszczenia Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Pod warstwa gleby i nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane

jako podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono jedng warstwe geotechniczng.

Warstwa |. Piasek pylasty o barwie szaro-brgzowej w stanie $redniozaggszczonym —
grunty nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy |
przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,50
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 1,65 g/em®
spojnosé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 30,4 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 46 200 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 61 900 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.
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Tabela 1. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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Legenda:

obszar wykonanych badan

Zalacznik 1

Mapa topograficzna skala 1:25 000
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 3

Miejscowos¢: Jamy

Gmina: Wadowice Goérne
Powiat: mielecki
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Stacji Uzdatniania Wody w Jamach
Zleceniodawca: ,PROWEKO” P. Walczak, E. W3z S.C.
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 167.80 m ‘ Giebokos¢: 1.50 m

Skala1:10 ‘ Data wiercenia: 2016-07-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




