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D- 06.02.01 Przepusty pod zjazdami.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania:

+Przebudowa drogi gminnej Dabie — Ruda nr 103 575R obejmujaca wykonanie odcinkéw chodnika dla pieszych
oraz utwardzonego pobocza w jej pasie drogowym w km 0+020 do km 0+990 strona lewa w miejscowosci Ruda
i Dgbie™

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przepustow $r. 40 cm pod zjazdami:
— wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur, z tworzyw sztucznych o SN min. 8kN/m?,
— wykonanie $cianek czotowych wlotu i wylotu,
— wykonanie fawy fundamentowej zwirowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu, stuzacy do mozliwie
tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie dobrg
odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.6. Polipropylen PP - to tworzywo sztuczne konstrukcyjne charakteryzujgce sie odpornoscig na wysokie
temperatury, duzg sztywnoscig, duzg trwatoscig, minimalnym wskaznikiem chtonnosci wody.

1.4.7. Przepust z rur polipropylenowych PP - przepust rurowy o konstrukcji dwusciennej, w ktorej zewnetrzna
Scianka jest pofalowana, a wewnetrzna gtadka. Obie Scianki tgczone sg ze sobg na etapie wyttaczania
tworzac litg konstrukcje.

1.4.8. Ziaczka do rur — element stuzgcy do potgczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.9. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwoch odcinkéw
rur.

1.4.10.Przepust z rur betonowych/zelbetowych z zastosowaniem uszczelek zintegrowanych w kielichu.
Rury muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1916. Rury betonowe/zelbetowe z  uszczelkami
zintegrowanymi w kielichu dostosowane do $rednicy rury.

1.4.11.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00
»=Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych rur, objetych niniejszg STWIORB, sa:
— rury z tworzyw sztucznych $rednicy 40cm o SN min. 8kN/m?,
— $cianki czotowe: wloty i wyloty kotnierzowe,
— fawa fundamentowa z kruszywa,
— zasypka i obsypka z kruszywa.

Podczas uktadania kolektora stosowacé nalezy systemowe kré¢ce typu bosy-bosy i bosy-kielich. Nie
dopuszcza sie docinania rur na budowie (dopuszczalne wytgcznie w przypadku uzyskania zgody producenta i po
zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu).

2.3.  Rury ztworzyw sztucznych
Rury z tworzyw sztucznych o $rednicy 40cm powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1852-1 z
wymaganiem SN=8 kN/m?. Zakornczenia rur na wlocie i wylocie przepustu powinny by¢é umocnione.
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Powinny posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce przydatno$¢ materiatu do wbudowania.
Przedstawione dokumenty powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Rury betonowe/zelbetowe,
rury polietylenowe i polipropylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umozliwiajgce spoczywanie rury na catej diugosci
rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadaé
warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpoérkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy
nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu
nie powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatébw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWIORB wymienionych w
punkcie 2.2.2.

2.3 Scianki czolowe
Scianki czotowe zostang wykonane jako kotnierzowe zakonczenie przepustu.

2.4  kawa fundamentowa, podsypka i zasypka.
Kruszywo do wykonania tawy i podsypka oraz obsypka z piasku powinna spetnia¢ wymagania podane
ponizej:
— uziarnienie 0/31,5mm dla kruszywa na tawe i 0/2mm dla piasku,
— wskaznik réznoziarnistosci U=deo/d1025,
— wspotczynnik filtracji k = 5 m/d,
— wskaznik piaskowy SE>35,
— zawarto$¢ czesci organicznych <2%,
— zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
— materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wkiadek gruntéw spoistych).
Gorna warstwy podsypki grubosci 5cm i zasypka powinna by¢ wykonana z piasku. Materiat powinien
posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ materiatu do wbudowania. Przedstawione
dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustéw i sScianek czotowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustu i $cianek czotowych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarki,
— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatéw

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

Rury z tworzyw sztucznych i elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

Transport materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i STWIORB. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze, tj. ustalenie lokalizacji zjazdu, usuniecie przeszkod (drzewa, krzaki), odwodnienie
terenu robot

— wykonanie wykopow, np. pod fawe,

— wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego,

— ufozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwaéch rur
ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu,

— umochienie wlotu i wylotu przepustu,

— roboty wykonczeniowe.

5.3.  Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé zgodna z STWIORB D-02.01.01 ,Roboty ziemne.

Wykonanie wykopow” oraz STWIORB D.02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB i
zalecen Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Stosowane Scianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robét Scianke szczelng nalezy usungé, zas powstatg szczeline zasypac¢ gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, Scianki szczelne mozna pozostawié
w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem niepowodujgcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podifoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. Zasypka przepustu

Materiat zasypki powinien byé uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na
grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm.

Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu
stronach rury, przy czym dopuszcza sie roznice wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby Proctora, zgodnie z normag
PN- 88/B-04481 powinien wynosic¢ 1s=0,98. W bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie 1s20,95.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac¢ nalezy ogodlnie dostepny sprzet do
zageszczania zwracajgc szczegdlng uwage na doktadnos¢ wykonania prac, przy czym w bezposrednim
sgsiedztwie rury nalezy stosowac sprzet lekki. Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od
krawedzi rury poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa
na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac pojazdéw z kruszywem bezposrednio na
rure.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,95.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) roznice wymiardw tawy fundamentowej w planie + 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzednych wierzchu tawy + 2 cm dla przepustéw pozostatych.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie mogg spowodowaé
spietrzenia wody w przepuscie.

Gorna warstwa podsypki o grubosci 5cm powinna by¢ luzna, aby rura mogta swobodnie sie w nigj
zagtebic.
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5.6. Ukladanie rur
Uktadanie rur powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej i PN-EN
1852-1. Utozenia rury na tawie nalezy dokonac¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z
dwadch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkdéw rur.
taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:
— ufozeniu na tawie ztgczki,
— potozeniu na ztgczce dwdch sgsiednich kohcow rur,
— zamknieciu ztgczki,
— zatozeniu w ztgczce paskdéw lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Dtugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza fawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potgczen miedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdb, aby nie zmienita swojego pofozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajgca.

5.7.  Montaz elementow prefabrykowanych przepustu
Scianki czotowe — rury kotnierzowe z prefabrykowanych elementéw powinny byé ustawiane na
przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.8. lzolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowac np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed ufozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem

bitumicznym na gorgco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Elementy niepokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
gorgco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.

6.3. Kontrola rob6t betonowych
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej, zasypki i podsypki
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubosé tawy,

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

-  zgodnos$¢ z punktem 2 STWIORB

6.5. Kontrola wykonania elementéw przepustu
Elementy nalezy sprawdzac w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dlugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wyglagdu zewnetrznego
- wytrzymatosci SN

6.6. Kontrola potaczenia elementéw rur
Potgczenie powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z
dokumentacjg projektows.

6.7. Kontrola umocnienia wlotéw i wylotow
Kontrola powinna obejmowac zgodnos¢ z punktem 2 STWiIORB oraz dokumentacja projektows.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonania:
- przepustu jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu rurowego.
- obudowy wlotu/wylotu przepustu jest 1szt (sztuka) wykonanych i odebranych robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie podsypki i obsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1m (metra) przepustu obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i dowozem gruntu,

— przygotowanie materiatow,

— wykonanie innych prac przygotowawczych,

— wykonanie faw fundamentéw i podsypki,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie terenu,

Cena jednostkowa 1 szt (sztuka) obudowy wlotu i wylotu przepustu obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i dowozem gruntu,
— przygotowanie materiatéw,
— czasowe przetozenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowawczych,
— wykonanie faw fundamentow i podsypki,
— montaz $cianki czotowej wlotu, wylotu przepustu,
— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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10.2. Inne dokumenty

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Cze$c¢ 1: Specyfikacje dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Badania betonu. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu

Beton

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Transport i przechowywanie

Dz.U z 2004 Nr 92 poz. 881 (z p6zn. zm) o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
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