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D-01.03.04A Budowa kanatu technologicznego.

1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania pn.:
.Przebudowa drogi gminnej Dgbie — Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowosci
Dabie”.

1.2.

Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3.

Zakres Robot objetych STWiIORB
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce budowe kanalizaciji

kablowej wraz z kanalizacjg wtdrng, a w szczegdlno$ci:
- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- wykonanie wykopu pod rury,

- budowa studni kablowych,

- utozenie rur pomiedzy studniami,

- ulozenie rur ochronnych,

- zasypanie wykopu z rurami,

- zasypanie wykopu wokét studni,

- wykonanie przyciskow i przewiertéw pod przeszkodami terenowymi,
- wykonanie ztgczy,

- znakowanie kabli,

- badania i pomiary kabla.

1.4.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

oraz STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Przelot kanalizacji kablowej - cze$¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta miedzy sgsiednimi studniami o
diugosci mierzonej wzdtuz ciggu rur, migdzy srodkami pokryw studni.

Ciag kanalizacji kablowej - zespot utozonych jedna za drugg i potgczonych ze sobg pojedynczych rur
kanalizacyjnych tworzgcych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Swiattowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlne;.

Kabel optotelekomunikacyjny (Swiattowodowy) - kabel zawierajgcy $wiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajgcy w osrodku $wiattowody w pokryciu wtérnym, w
postaci luznych tub skreconych wokét elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tube centralng z
umieszczonymi w niej $wiattowodami w pokryciu pierwotnym.

tacznik swiattowodu - element osprzetu stosowany do trwatego tgczenia widkien swiattowodowych
sposobem zaciskowym

Ztaczka swiatlowodowa — element osprzetu stuzgcy do roztgcznego potgczenia sSwiattowodow sktadajgcy
sie zwykle z dwoch wtykdw (podtztaczek) i tulejki ztaczowej centrujgcej (couplera),

Ztacze swiattowodowe spajane — trwate potgczenie $wiattowodéw wykonane metodg spajania w tuku
elektrycznym.

1.4.10.Kaseta — zasobnik ztgczy i zapasow Swiattowodow,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, STWIORB i
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenhstwo terendw, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska
budynkoéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,
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D-01.03.04A Budowa kanatu technologicznego.

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwérczych i metalami ciezkimi,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu waéd gruntowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca jest
zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto pochodzenia materiatéw

Na Zzadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiatly uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w czasie realizacji robét.

2.2. Elementy prefabrykowane
2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢é wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 z betonu klasy

B20 zgodnego z normg PN-88/B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na
polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢ z betonu klasy B20
zgodnego z normg PN-88/B-06250.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej
Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
= rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014,
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015,
- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016,
- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017,
- specjalne - ZN-96/TPSA-018,
- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019.
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:

- korpus betonowy,

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19,

- zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych wg ZN- 96/TPSA-041.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt 3 ,Wymagania ogéine”.

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1 172R Rzemien — Dobrynin klasy L o dt. ok. 600 m wraz z budowg nowego
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 985 w m. Rzemien.
V -Strona4z9



D-01.03.04A Budowa kanatu technologicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, STWiIORB
i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robét:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

— urzadzenie do wdmuchiwania kabli metodg strumieniowag,
- wciggarka mechaniczna kabli,

- wciggarka reczna,

- dmuchawa gorgcego powietrza,

- reflektometr do sprawdzenia ciggtosci $wiattowodow,
- zestaw do pomiaru ttumiennos$ci optyczne;j,

- zestaw do pomiaru mocy optycznej,

- $ciggarka pokrycia pierwotnego,

- $ciggarka pokrycia wtérnego,

- spawarka do wiokien Swiattowodowych,

- przecinarka $wiattowodu.

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- urzadzenie przyciskowe,

- ubijak spalinowy,

- zespot pradotworczy jednofazowy,

- zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt 4 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
- samochod skrzyniowy,
- samochd6d samowytadowczy,
- samochod dostawczy,
- przyczepa do przewozu kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegoélnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 5 ,Wymagania ogdlne”.

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktory w sposéb ogolny okresla sposdb budowy. Zasady wykonania tras kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z
Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegéInosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczagcym réwniez prac wykonywanych we wspolnym
wykopie. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy.
Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajgc wszystkie
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
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5.2. Kanalizacja teletechniczna

Dtugos¢ przelotéw miedzy sgsiednimi studniami zachowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla kanalizacji magistralnej. Przy przej$ciach pod
jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8
m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia
kanalizacji do 0,4 m.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii prostej. Dopuszczalne
odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkdd terenowych.
W celu ominigcia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga byé wygiete tak, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia mniejszy nalezy
wtedy stosowac rury karbowane typu DVR110.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komoér kablowych
spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkoéw do 5%.

5.2.1. Ciagi kanalizacji

llo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy 110 mm
wg ZN-96/TPSA-018. Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.

5.1.2. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;j.

Giebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z
betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciaggéw kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilosci otworéw okreslonej w
projekcie wykonawczym. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2
cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno

wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastgpnych warstw,
utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwna¢ i ubija¢ ubijakiem
mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE powinna byé wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C.
W kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym gruntem
do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac¢ sie¢ w
zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjagtkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji géra bytoby mniejsze od wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy normy BN-
73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowaé studnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by¢ zgodnie
z normg BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu kanalizacji systemowej zamontowac¢ zabezpieczenie pokrywy
wilazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych zgodne z normg ZN-96/TPSA-041 oraz wyposazy¢ w zamki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w miejscach studni
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

- prawidtowos$ci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan
z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01, dla
studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023) BN- 73/8984-01, dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
- 1 kpl (komplet) budowa kanatu technologicznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 8 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy i ostateczny robot
Szczegotowe warunki odbiorow robdt zostang okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg
projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej oraz obowigzujgcymi przepisami,
- oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
- protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,
- protokoty z odbioréw technicznych robdt ulegajgcych zakryciu oraz wynikajgcych z uzgodnien
branzowych,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez
Kierownika Budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze szczegétowym zestawieniem tych zmian,
- protokoty odbioru,
- zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone przez Nadzér,

- zestawienie ilosci wykonanych robot z uwzglednieniem robét rozbiérkowych z zatgcznikiem graficznym w
uktadzie dostosowanym do uzytkownikéw,
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- protokoty zwolnienia pasa drogowego,

- dane do ksigzki drogi,

- dziennik budowy i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ
warunkujgce odbior korncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

- inne wymagane przez uzytkownikow Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kanatu technologicznego obejmuje:
- wytyczenie trasy przebiegu,
- wykonanie wykopu,
- zakup i transport materiatéw,
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi,
- ulozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- wypetnienie szczelin miedzy rurami w ciggach wielootworowych masg betonowg co 20m na dtugosci 0,8m,
- przesypanie utozonych rur przesiang ziemig,
- zasypanie rowu z zageszczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z
kosztami utylizaciji,
- ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
- ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie,
- nadbudowanie studni do wysoko$ci wynikajgcej z rysunkéw badz warunkéw terenowych,
- wprowadzenie rur do studni,
- 0sadzenie rur wspornikowych,
- osadzenie ramy i pokrywy,
- pomalowanie metalowych elementéw studni,
- zasypanie wykopu i ubicie ziemi,
- wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizaciji,
- opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej
- wyroéwnanie i uporzgdkowanie tereny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0.01. Ustawy i rozporzadzenia

1

1. Ustawa - Prawo Budowlane

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

3. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw — z dnia 14.11.2003r.
Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 p0z.1126)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

7. 6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

10.02. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
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4. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie
kablowe. Opaski oznaczeniowe.

5. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. BN-73/3233-03 Ramy i

oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

10. BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

11. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

12. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

13. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

14.ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

15.ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-012
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

16. ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania
i badania.

17.ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i
badania.

18.ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

19.ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

20.ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

21.ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

22.ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPELt). Wymagania i badania.

23.ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-
021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

24.ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i
badania.

25.ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

26.ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

27.ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

©o~No
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