D.04.05.01b Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.05.01b ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania:
"Przebudowa drég gminnych:

103 562R Dulcza Wielka — Janowiec Bielizny potozonej w miejscowosci Dulcza Wielka o diugosci
700m”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana, jako Dokument Kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB stanowig wymagania dotyczgce robot wigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Co 0,5 <2,0MPa, gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym- proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscig spoiwa hydraulicznego i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajgcych, z
wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania spoiwa hydraulicznego.

1.4.3. Podtoze gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okre$lenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w STWiORB
D-M-00.00.00 - ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Spoiwa hydrauliczne

Do stabilizacji gruntéw nalezy stosowaé spoiwo hydrauliczne dostosowane do warunkéw gruntowych
panujacych w miejscu projektowanej stabilizacji ulepszonego podtoza. Spoiwo hydrauliczne nalezy tak dobra¢,
aby stabilizowany przez nie grunt uzyskat wymagang wytrzymato$¢ C0,4/0,5.

Spoiwa hydrauliczne musza posiadac deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty dopuszczajgcy materiaty
do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

2.21. Cement
Do stabilizacji gruntem nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach- nie mniej niz 16 MPa,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach < 32,5 MPa,
- poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 60 minut,
- statos¢ objetosci nie wiecej niz 10 mm.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3. Przechowywanie cementu
powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.
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2.2.3. Wapno

Do stabilizacji wapnem oraz do osuszania gruntu przewilgoconego nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
(hydratyzowane) Ca(OH)z albo wapno palone niegaszone wg PN-EN 459-3. Przydatnos¢ wapna nalezy ocenia¢
na podstawie informacji producenta dotagczonej do oznakowania CE lub znaku budowlanego, a w przypadkach
watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe wg PN-EN 459-3.

Wapno palone niegaszone i suchogaszone (hydratyzowane) powinno by¢ przechowywane w warunkach
zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

2.2.4. Popioly lotne

Popioty lotne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-96035.

Do stabilizacji popiotem lotnym oraz do osuszania nalezy uzyé wysoko aktywnego popiotu lotnego
majgcego za zadanie ulepszy¢ podtoze gruntowe do parametrow nosnosci zgodnych z wymaganiami normy PN-
S 02205 oraz niniejszych STWiIORB, okreslajgcy minimalne wartosci nosnosci podtoza gruntowego pod kolejne
warstwy zakresu robot ziemnych. Do stabilizacji nalezy stosowaé aktywne popioty lotne spetniajgce wymagania
ponizszej tabeli:

Tablica 1. Wymagania dla popiotdw lotnych

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie ( przechodzi przez sito # ):
0,315 mm 295 % PN-EN 196-6 :2010
0,090 mm 270 %
2 Statos¢ objetosci < 10mm PN-EN 196-3 :2006
3 Reaktywny tlenek wapnia 25% PN-EN 197-1 :2002
4, Zawartos¢ wody <1% -

2.2.5. Inne spoiwa hydrauliczne

Do stabilizacji gruntéw mozna stosowac¢ réwniez inne spoiwa niz wymienione w punktach 2.2.1 — 2.2.3 jak
np. zuzle czy hydrauliczne spoiwo drogowe, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi wybrany przez
siebie rodzaj spoiwa hydraulicznego wraz z wynikami badan mieszanki gruntowo-spoiwowe;.

2.3. Grunty

Warstwy ulepszonego poditoza nalezy wykonaé przy wykorzystaniu gruntu rodzimego zalegajgcego
w podfozu.

Do wykonania i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym nalezy stosowaé
grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem hydraulicznym nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji spoiwem hydraulicznym lub wapnem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek gruntu stabilizowanego
sg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem hydraulicznym wg PN-S-96012:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, 100
% (m/m), nie mniej niz:
85
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej PN-B-04481
c) ziarn przechodzgcych przez sito # 4 mm, 50
% (m/m), powyzej
20
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
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3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5 | Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie

wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 | Zawartos$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28

% (m/m), nie wiecej niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji spoiwem hydraulicznym; zaleca sie uzycie gruntow
0:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8 Zatgcznik ,A”,

- zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

- zawartosci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji spoiwem hydraulicznym sg wyniki

wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji materiatu spoiwem hydraulicznym i ewentualnie do pielegnacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikoéw wytrzymatosci na Sciskanie
probek wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do
stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym.

2.5. Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntéw spoiwem hydraulicznym, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajace:
- wapno wg PN-EN 459-3,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowane spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wg PN-S-96012, powinna spetniac¢
wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem:

Wytrzymatosé na Sciskanie probek Wskaznik

Rodzaj warstwy w konstrukciji L

) ] ) nasyconych wodg (MPa) mrozoodpornosci
Lp. nawierzchni drogowej i

po 28 dniach
od 0,5
1 Ulepszone podtoze 0,6
do 2,0
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
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- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szeroko$ci do rozsypywania
spoiw,

- przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réownomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek plytowych, ubijakdéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport gruntu powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu. Transport
spoiwa drogowego powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami Producenta.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport wapna powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-EN 459-1.

Transport popiotéw lotnych powinien odbywacé sie zgodnie z PN-S-96035.

Zuzel wielkopiecowy granulowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete ipodczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji spoiwami, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztatltowania ulepszonego podioza powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi lub wapna ma by¢ ukiadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle
linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé
grubosci warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sktad mieszanki spoiwowo-gruntowej

Przed przystgpieniem do rob6t w terminie ok. 1 miesigca, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
zatwierdzenia recepte laboratoryjng wraz z wynikami badan.

Zawarto$¢ spoiwa hydraulicznego lub wapna w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 4. Zaleca sie taki dobdér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.6 tablica 3,
przy jak najmniejszej zawarto$ci spoiwa.
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Tablica 4. Maksymalna zawartos¢ spoiwa w mieszance gruntu stabilizowanego spoiwami:

. Maksymalna zawarto$¢ spoiwa, % w
Lp. Kategoria ruchu
stosunku do masy suchego gruntu
1 KR2, KR3, KR4 i KR5 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych mieszarek jedno
przejsciowych, umozliwiajgcych wykonanie warstwy technologicznej o grubosci odpowiadajgcej grubosci warstwy
ulepszonego przy jednym przejezdzie.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie,
np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze
recepcie.

Spoiwo nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Spoiwo i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany ze spoiwem w sposob zapewniajgcy jednorodno$é na okreslong
gtebokosé, gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jednorodno$é wymieszania
gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie
wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze réznié sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia spoiwa na gruncie do momentu zakonczenia zageszczania powinien byé
zgodny z dokumentami Producenta spoiwa.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej
odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢
do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposdb okreslony w p. 5.6.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w STWIORB.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing
gtebokosé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrodj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,00,

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podiuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
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sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci, tam gdzie
jest to mozliwe.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych.
Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakohczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej
7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci,
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie,
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnac;ji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

5.9. Utrzymanie warstwy

Warstwa stabilizowana spoiwem hydraulicznym lub wapnem po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne;j
warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodag
Inzyniera, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstw uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 Wymagania ogdine
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania gruntéw zgodnie z ustaleniami
pkt 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstw stabilizowanych spoiwami
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw:

Czestotliwos¢ badan

Min. liczba badari Max. Powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan | L ulepszonego podioza
na dziennej dziatce . .
. przypadajgca na jedno
roboczej .
badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 Wilgotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

3 | Rozdrobnienie gruntu Y 2 600 m?

4 Jednorodnos$é i gteboko$¢ wymieszania 2

5 Zageszczenie warstwy

6 Grubosé ulepszonego podtoza 3 400 m?

7 | Wytrzymatosé na sciskanie: ®
- 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek 400 m?
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowanym 6 prébek

3 probki

8 | Mrozoodpornos¢ ® przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa®

9 - cementu

przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy

10 | - wapna kazdej zmianie

11 | - popiotéw lotnych
12 | - zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
14 | Badanie wiasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik no$nosci CBR 4 w przypadkach watpliwych i na zlecenie
Inzyniera

1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuije sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

%) Badanie wykonuije sig przy stabilizacji gruntu cementem, wapnem i popiotami lotnymi

4 Badanie wykonuije sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

5 Badania dla pozostatych spoiw drogowych nalezy wykona¢ zgodnie zapisami z dokumentéw dopuszczajgcy
poszczegolne spoiwa do stosowania w budownictwie

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw ulepszonego
podfoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami
Wilgotnosé mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosSci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosc¢ i glebokos$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podioza. Gteboko$c
wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;j.
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6.3.7. Zageszczenie i nosnos¢ warstwy
Mieszanka powinna by¢é zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia dla wykonanej warstwy ulepszonego podioza powinien wynosic Is>1,00.

Nosnos¢ sprawdzana na powierzchni ulepszonego podtoza dla KR3, KR4 i KR5 powinna wynosi¢ E2 = 50
MPa, lo = E2/E1< 2,2

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu obcigzenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o s$rednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,35 MPa. Oznaczanie
modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptytg wg PN-S-02205.
6.3.8. Grubosc¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz = 1 cm.
6.3.9. Wytrzymalos¢ na sciskanie
Wytrzymato$é na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowac¢ i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w
przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow ulepszonego
podfoza.

Badanie wytrzymato$ci dla pozostatych spoiw drogowych nalezy wykona¢ zgodnie zapisami
z dokumentéw dopuszczajgcy poszczegolne spoiwa do stosowania w budownictwie.

6.3.10. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w STWIORB dotyczacych
poszczegolnych rodzajow ulepszonego podtoza.

6.3.11. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy spoiwa, Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w STWiIORB dotyczgcych
poszczegdlnych rodzajow ulepszonego podtoza.

6.3.12. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.3.13. Badanie wtasciwosci gruntu
Wiasciwosci gruntu nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wtasciwosci powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczgcych poszczegdlnych rodzajéw ulepszonego podtoza.

6.3.14. Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu stabilizowanego
wapnem, pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy stabilizowanej spoiwami:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Min. czestotliwosé badan i pomiaréow
1 Szerokos$c¢ 10 razy na 1 km
2 Réwnosc¢ podiuzna w sposob ciggty planografem, albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
- - — co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie
7 Grubos¢ warstwy W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

XVI -8



D.04.05.01b Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdow szerokos¢ warstwy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej, o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie powinny przekraczac -
15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg proj. z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cafg grubosc¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe przez zerwanie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ warstwy

Jezeli wytrzymatos¢ s$rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w STWIORB dla
poszczegdlnych rodzajéw ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona
na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci wykonanych blokéw oporowych z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem
Kontrola jakosci robot obejmuje wszystkie niezbedne roboty i pomiary okreslone w punkcie 6 specyfikac;i.
Dodatkowo nalezy okresli¢ stopien zageszczenia dla catej giebokosci bloku oporowego. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ sondg dynamiczng (sondg dynamiczng lekkg DPL lub sondg dynamiczng ciezkg DPH)
bezposrednio po zageszczeniu (niezwigzana mieszanka), wymagany stopien zageszczenia Is > 0.95 (10>0,6).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogdine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa po zageszczeniu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i dowozem gruntu,
- przygotowanie materiatéw,
- spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatéw i urzagdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rozScielenie materiatow,
- wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi (ew. wykonanie mieszanki z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem w wytwérni i wbudowanie gotowej mieszanki),
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-3 Wapno budowlane - Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04
BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

PN-EN 933-8:2012

PN-EN 451-1

PN-EN 451-2

10.2.Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéow stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego

Metoda badania popiotu lothego — Czes$¢ 1: Oznaczanie zawartosci wolnego tlenku
wapnia

Metoda badania popiotu lotnego — Czes$¢ 2: Oznaczanie miatkosci przez
przesiewanie na mokro

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”.
Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979.
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Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTKNPiP) - GDDKIA 2014. Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Informacje producentdéw spoiw hydraulicznych.
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