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wylot przykanalika w otulinie
betonowej z bet. cement. C—12/15
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pfyta bet. azurowa 0,4x0,6

— sciek betonowy gr.15cm L

fawa gr.10cm z betonu C12/15

szczegdt wpustu ulicznego WS z wylotem WL6 przykanalika do rowu po prawej stronie drogi

szczegdf wpustu ulicznego z wylotem przykanalika do rowu po prawej stronie drogi
szczegdf opracowano na przyktfadzie wpustu ulicznego W1

szczegdt wpustow W2-W20 z wylotami WL2 — WL20 nalezy wykona¢ analogicznie z uwzglednieniem
rzednych posadowienia opisanych na rys. “profil podtuzny”

Przekro) 11

wylot przykanalika w otulinie Szczegd! plyty azurowej betonowe]
betonowej z bet/ cem. C—12/15 Skala 1:25

ptytd bet. azurowa 0,4x0,6
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Inwestor Wykonawca

Burmistrz Radomysla Wielkiego Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637

email: a.gradalski@interia.pl

ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$| Wielki

Przedsiewziecie:
Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemystowej w km 0+000 do km 0+914

w miejscowosci Podborze wraz z budowg skrzyzowania z drogg wojewddzkg oraz niezbedng
infrastrukturg, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej - .
Upr. PDK/0090/POOD/07 Pazdziernik 2018
Stadium Skala:
1:50
Rysunek proj. wylot wpustéw ulicznych do rowu 11
po prawej str. drogi fys-nr




