B i
jezdnia w km 0+003 - km 0+017

A
O_.mNa:_m w km 0+017 - km 0+914

4| w. $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 4| w. $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
6 | w. wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
geosiatka zespolona z widkning o wytrzym.100/100/kNm geosiatka zespolona z widkning o wytrzym.100/100/kNm
10| w. podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno 7 w. podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno

asfaltowej AC22P 50/70 asfaltowej AC22P 50/70
20|w. podbudowy zasadniczej z kruszywa 20|w. podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego naturalnego 0/63 famanego naturalnego 0/63
18|w. podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j 18|w. podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j
cementem Cs::<6,0MPa wg PN-EN 14227-1 cementem C:1<6,0MPa wg PN-EN 14227-1
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nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll

istn. podioze G2

krawedz dr. woj / krawedz dr. gminne;

Przekrdj na styku
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istn. jezdnia

nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll

istn. poditoze G2

@vovoﬁm jezdni

@XO_N<._.XO BETONOWE

12

w. podbud. z kruszywa tamanego

korytko prefabrykowane karta kat.01.03

0/32 stabilizowanego mechanicznie

tawa z betonu C12/15 (B-15) gr.10cm

®) crom (©) wawgni C)N. ®
Chodnik Kraweznik 20x30x100 OPRZEZE 8x30x100 SKARPA
6 |kostka bruk. betonowa proj. kraweznik betonowy gr.20cm proj. obrzeze betonowe gr.8cm 1 |ziemia urodzajna gr.1cm
3 |podsypka cement. piaskowa 1:4 podsyp. cement-piask. gr.3cm podsyp. cement-piask. gr.3cm nasiona traw
15|w. podbud. zasadniczej z kruszywa tamanego fawa z betonu C12/15 (B-15) tawa z betonu C12/15 (B-15) 4 |ziemia urodzajna gr.4cm
0732 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm gr.10cm 5

10

w. mrozoochronna z pospotki

34

nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll

Przekroj typowy

Al — jezdnia w km 0+003—km 0+017
A — jezdnia w km 0+017-km 0+914
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proj. poszerzenie jezdni
do szer. 3,5

przekrdj przez przebudowywany row R—=BS w km 0+240—

geowtdknina GRK—4

geokrata

ttuczen

faszyna lesna luzem
o wym. 25x50cm

2x_kotki #10cm df.1,5m
VvV

- g 22
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ptyta bet. m_Nc_.‘oéo M_U\pwf I 2% H 2% T ptyta bet. A\uNc_.‘oso
na w.geowtdkniny GRK—3 |H_ na w.geowfdkniny GRK—3
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0,69
o 0,75 3,5 3,3 0,2 0,2 1,8 0,08
umocnienie skarpy
ptyta bet. azurowa 0,75 7 2,08 06
na w.geowfdkniny GRK—3 ”
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