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ZASTOSOWANIE:

DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI ULICZNYCH | PLACOW DO
KANALOW DESZCZOWYCH

MATERIALY:

1. - WPUST ULICZNY ZELIWNY BOCZNY, k.D

2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU
ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
30 LUB 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/

3. - PLYTA POKRYWOWA® min.80cm Z BETONU WIBROWA-
-NEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S

4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65¢m
ZBETONU WIBROWANEGO KLASY B20,
STAL ZBROJ. St0S

5.- PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15

6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 10cm

Inwestor Wykonawea . .
Burmistrz Radomysla Wielkiego Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec
ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$Il Wielki kontakt: tel. 697 610 637

email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemystowej w km 0+000 do km 0+914

w miejscowosci Podborze wraz z budowg skrzyzowania z drogg wojewddzkg oraz niezbedng
infrastrukturg, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej - .
Upr. PDK/0090/POODI07 Pazdziernik 2018
Stadium Skala:
Rysunek
Szczegot wpustu ulicznego s 12




