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1. Podstawa opracowania.

1.1Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

1.2Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999

Nr 43 poz. 430)

1.4Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 108, poz. 908).

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr. 177 poz. 1729).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw na drogach (Dz.U.Nr. 170 poz. 1393).

1.7 Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatldbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220,
poz. 2181zdnia23.12.03r/

1.8 Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetiajace.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej zwigzku
z planowang budowg skrzyzowania drogi wojewddzkiej z nowoprojektowang drogg gminng w
miejscowosci Podborze w ramach projektu pn.

Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemystowe] w km 0+000 do km 0+914 w
miejscowo $ci Podborze wraz z budow g skrzy zowania z drog g wojewddzk g oraz niezb edng
infrastruktur @, budowlami i urz gdzeniami budowlanymi

3. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej

- kategoria drogi: wojewodzka
- klasa techniczna drogi: ,G" — Gléwna,
- kategoria ruchu: KR4,

- droga dwupasowa, dwukierunkowa poza terenem zabudowy,
- predkosc¢ projektowa - V,:  70km/h

- predkos¢ miarodajna - Vp,: 80km/h

- przekroj drogowy: szlakowy

- szerokosc jezdni: 6,0m

- szerokosc¢ pasa ruchu 3,0m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- hawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokosc¢ poboczy: 1,25m,

- hawierzchnia poboczy: gruntowe.

Pochylenie podiuzne osi drogi zawiera sie w przedziale od -2% do 2%.
Minimalna diugos¢ widocznosci pozwalajgca kierowcy pojazdu poruszajgcego sie z predkoscig
miarodajng dla okreslonego pochylenia niwelety drogi wynosi min. 120m

Parametry techniczne drogi gminne;j

- kategoria drogi: gminna
- klasa techniczna drogi: ,D" — Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR3,

- droga dwupasowa, dwukierunkowa poza terenem zabudowy,

- predkosc¢ projektowa - V,:  40km/h

- predkos¢ miarodajna - Vp,: ----km/h

- przekroj drogowy: potuliczny z prawostronnym chodnikiem przy krawedzi drogi,
- szerokosc jezdni: 7,0m



- szerokosc¢ pasa ruchu 3,5m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- hawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokosc¢ lewostronnego pobocza: 0,75m,

- szerokosc¢ prawostronnego chodnika: 2,08m

- hawierzchnia poboczy: gruntowe.

Minimalna diugos¢ widocznosci pozwalajaca kierowcy pojazdu poruszajgcego sie z predkoscig
projektowg po drodze podporzadkowanej dla okreslonej predkosci miarodajnej na drodze z
pierwszenstwem przejazdu wynosi min. 160m

4. Opis projektowanej statej organizacji ruchu

Budowa skrzyzowania bedzie miata wplyw na istniejgce poziome i pionowe oznakowanie
drogi.

Istniejacy zjazd na dz. nr 1223/1, w km 31+114 strona prawa, na droge wojewodzkag ze
wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego bedzie zlikwidowany.

Wijazd na w/w dziatke bedzie zapewniony przez projektowany zjazd z projektowanej drogi
gminnej w km 0+017,4 strona prawa

Zwigzku z powyzszym wprowadzono zmiany w istniejgcej organizacji ruchu

4.1. projektowane oznakowanie pionowe

W odlegtosci 250m od projektowanego skrzyzowania ustawiono na drodze wojewddzkiej (droga z
pierwszenstwem przejazdu) znaki ostrzegawcze A-6B i A-6C

Kolidujacy z projektowanym skrzyzowaniem znak A-4 wraz z tablicg T-4 bedzie przestawiony do km
31+180. Istniejgca tablica T-4 informujaca o ilosci niebezpiecznych zakretéw bedzie zastgpiona tablicg
informujacg o 3 niebezpiecznych zakretach.

Na drodze gminnej (podporzadkowanej) w odlegtosci 17m przed skrzyzowaniem ustawiono znak
ostrzegawczy A-7.

Na poczatku drogi gminnej w km 0+023 ustawiono znak zakazu ograniczajacy predkos¢ w terenie
niezabudowanym do predkosci 60km/h wraz ze znakiem informacyjnym D-4a

4.2. projektowane oznakowanie poziome
Znaki poziome, w postaci linii, nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, zgodnie planem sytuacyjnym.

Na odcinku wigczenia zlikwidowano linie krawedziowg P-7d.
W osi drogi zaprojektowano linie P-1e dt. 13m oraz linie P-4 dt. P-4 dt. 401 30m
W miejscu wigczenia zaprojektowano znaki P-13 dt.14m

4.3. Spos6b umieszczenia znakow pionowych.
Odlegtos¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi pobocza, min. 0,5 m,
Pionowa, spodu znaku od powierzchni pobocza, min. 2 m,
Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi jezdni w kraweznikach, 0,5 + 2,0 m,
Pionowa, spodu znaku od powierzchni chodnika, min. 2,2 m
Pionowa, spodu znaku umieszczonego nad jezdnig, min. 5,0 m.

4.4. Wymagania dotycz agce znakdw.
Znaki umieszczone na przedmiotowym odcinku bedg naleze¢ do grupy znakow $rednich (S).
Podstawowe wymiary znakéw kategorii A - D podane sg ponizej:
Wymiary znakéw

e Typ A min 900

e Typ B min 800

 Typ C min 800

e Typ D min 600



4.4.1. Widocznos$¢ znakéw.

W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b  obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2.

W przypadku pozostatych w/w znakdéw obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 1.

4.5. Projektowane znaki pionowe:

* Znaki ostrzegawcze
A-6B - 1szt.
A-6C - 1szt.
A-7 - 1szt.
A-4 - 1szt.

* Znaki zakazu
B-33 "ograniczenie predkosci do 60km/h" - 1szt.

e Znaki nakazu

* Znaki informacyjne
D-4a - 1szt.
D-4b - 1szt.
D-4c - 1szt.

* Znaki kierunku i miejscowosci

* Znaki uzupeltniajgce

» Tablica T-4 do znaku A-4
- T-4 "trzy niebezpieczne zakrety" - 1szt.

4.6. Wykaz linii i znakéw poziomych
- linia P-1e df. 13m
- linia P-4 dt. 70m
- linia P-7d df. 14m
- linia P-13 df. 14m

5. Urzadzenia techniczne drogi

6. Przepisy zwi gzane.
Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
e Ustawag z dnia 17 lipca 1997 o drogach publicznych Dz. U nr 80, poz.497
e Zasadami Prawa Budowlanego
e Przepisami i normami BHP.

Opracowat:



