TAURON Dystrybucja S.A. .
Oddziat w Tarnowie e
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow | TAU RON
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl o o

Tarmow, dn. 20.01.2020 r. Gmina Radomys$| Wielki
TD/OTR/OMD/2020-01-20/0000003 ul. Rynek 32
39-310 Radomys| Wielki

Dotyczy: przebudowa drég gminnych ul. Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego w
miejscowosci Radomys$i Wielki.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 13.01.2020 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych SN, linii napowietrznych nN, linii napowietrznych
oéwietleniowych, linii kablowej nN, linii kablowej os$wietleniowej, usytuowanie Stacji SN/nN
Radomysl W Osiedle wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do
ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami, majgc na wzgledzie m.in.
ponizsze warunki:

e zachowaé odlegto$é pionowg pomiedzy powierzchnig przebudowywanej drogi,

a przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,

zachowaé odlegto$é pionowg w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi kablami SN i nN,

e zachowaé odlegto$é poziomg co najmniej 1 mb projektowanych studzienek, wpustow do
istniejacych kabli,
o zachowaé odleglo$é pozioma od istniejacych urzadzen energetycznych ZK co najmniej

0,5 mb,

e zachowaé odlegto$¢ pozioma co najmniej 1 mb od ustojéw istniejgcych stupow nN,

Do projektu przebudowy drogi, zataczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w warunkow, przez
uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy wystgpic
0 wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystirybucja S.A. naleZy bezwzglednie
wystapic o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A.
w Tarnowie Region SN/nN Dabrowa Tarnowska w zakresie linii SN i nN.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), poprzedzajgc
je wykonaniem sond poprzecznych w celu doktadnego zlokalizowania tras istniejgcych kabli.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami do Regionu SN/nN Dabrowa Tarnowska.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
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3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. foli lub cegly — =zabrania sie odkrywania czynnych kabli

energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen

energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdéinych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN
Dabrowa Tarnowska, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot

zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokoséci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Ekspoloatacii) projekt techniczny (stanowigcy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
ekeltroenergetycznych.

Podczas budowy nalezy speini¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegdlnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-
90/WO w czesci eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia

elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
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Inwestor . o Wykonowca
Gmina Radomys| Wielki Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsigwziecie:
Przebudowa drog gminych — ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego w Radomyslu Wielkim
w granicy istn. pasa drogowego

3

Projektant | mgr inZ. Andrzej Grqdolski
brania Upr. do proj. bez ograniczef w specjalnosci drogowej

podpis ; Dota:
Styczefi 2020
drogowa | nr_ewid. PDK/0090/P000/07
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Legenda:

...... Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
......... woeee Linie kablowe SN

. Linie napowietrzne SN
... Linie kablowe nN

... Linie napowietrzne nN
. Linie kablowe oswietleniowe
......... inie napowietrzne oswietivniowe

cseemseennes LiNI@ kablowe teleionhiniczne

e LiNiE Napewietrzne tet dohniczne

Przebieg linii nanicsiono orient » yinie

1

‘ Data 2001,%09’0 ...... W oznaczonyi ¢ 2 }
i

1

[ wkreslono przebieg*®)brak*Y urzadzen pedziemnyd

wiasnosci TAURON Dystryuugja 3.4, TC.0..

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w tereni.

Uzgodnienie nr TD’UTE’OMD{ZOZO'OI'QQ}W:s

T-iesinne trasy urzadzefi energetycznych i teletechnicznych sa orientacyjne

1 nig oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robot ziemnych.

"' wzgigdu na bezpieczefistwo 0sé6b i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
tniejacy siecia elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
“tivskazane jest wystapi€ do Spotki eksploatujacej sie o cdpfatny nadzér

-~awy oraz wykonat reczne przekapy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabt:.

napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie,

"siirug jest wezne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mnicszej niz:
- 3 m od skrajmych przewoddw linii napowietrznych niy,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SH,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spatka
eksploatujgcq siec.

Odiegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dZwignic,
liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi€ w ten sposch, aby

nie naruszac ustojdw stupdw linii jw., Inacz2j bedg
musiaty by edbudowane

kosztem i . ooy wsrwseng ot - kot venia,

Uzgadnia sie z uwagy, Ze prace w poblizu urzadzeh podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normarmi. Kable elektroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z izl aniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowege wychodzacego 0,5m
poza jezdnie/ wjazd/chodnik.

Nalezy stosowat nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm &oloru nicieskies -
Dla kabli SN rury rrnimum 160mm koloru cze:- " '50.
Zabezpieczenie kabili wykonal Zgeeni » Z wytyc el anowigey I

z:ﬂar?rib Avlr, Wit




