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kanalizacja  kablowa KTu kanalizacja  kablowa KTp w gotowym wykopie
KTu df.12,6m va
= grunt rodzimy ) o O SKR-2/20
= 3 ) } ) min.50cm o ) - ) ) B
g tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna od spodu konstrukcji jezdni tasma ostrzegawczo—lokalizacyjna
= \ i min. 1,0m od poziomu niwelety drogi \
(@ (@)
/ i N piasek lub grunt rodzimy / i N piasek lub grunt rodzimy

kanalizacja z rury RHDPEp o ér. 110/6,3mm

3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm +
+1x wigzka MikroRur (7szt. w wigzce)
w rurze osfobowej RHDPEwp 40/3,7 mm

przesiewany kanalizacja z rury RHDPEp o ér. 110/6,3mm

57

kanalizacja z rury RHDPEp o $r. 125/7,1mm
3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm +

+1x wigzka MikroRur (7szt. w wigzce)
w rurze ostobowej RHDPEwp 40/3,7 mm

proj. kanat technologiczny

przesiewany

)11
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Wykonawca

Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Inwestor:

Gmina Radomysl Wielki
ul. Rynek 32; 39-310 Radomysl Wielki
Przedsigwziecie:

Przebudowa drog gminnych — ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego w Radomyslu Wielkim
w granicy istn. pasa drogowego
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